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MATERIAŁY
WEŁNIANE

WYKŁADZINY
PODŁOGOWE

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -77

7 5 9 1 -0 2
Wykładziny podłogowe tekstylne

igłowane Siwelit

Grupa katalogowa XI 88

1. W STĘP

Przedmiotem normy są wykładziny podłogowe tekstylne 

igłowane S iw elit, produkowane w sztukach i płytkach.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 .1 . Podział i oznaczenie asortym entu - wg SWW i SWA 

podbranża 1955, uzupełnione po k re sc e  ukośnej numerem 

indeksu m ateriałow ego.

2 .2 . Przykład oznaczenia wykładziny włókienniczej 

(1955-A) igłowanej ( 1 ) ,  wełnianej, wełnopodobnej (2 ) ,  o 

innej technice wiązania - igłowanie (+ 9 ), barwionej w su 

rowcu ( 5 ) ,  impregnowanej, usztywnianej ( 2 ) ,  o numerze 

indeksu materiałowego 601:

1955-412+952/601

3 . WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3 . 1 .  Wykonanie. Powierzchnie wykładziny (lico  i spód} 

powinny być płaskie, równe, bez zgrubień i obcych nalo

tów (w trąceń ).

Brzegi wykładziny powinny być równo obcięte, bez w i

docznych ubytków lub pęknięć.

Barwa wykładzin jednobarwnych powinna być jednolita.

Wykładziny wielobarwne (melanżowane) lub w zorzyste  

powinny mieć jednolitość odcieni i równomierne rozm iesz

czenie wzoru na całej powierzchni sztuki lub płytki.

3 .2 .  Z estaw ienie wymagań i metod badań

Nazwa wyrobu

Wykładzina

im pregno
wana

im pregno
wana pod
gumowana

Metoda
badania

SWW 1955-412
wg

SWA 952 959

G rubość p rzy  obcią 
żeniu wstępnym 
1,96 kN / , mm

5 ± 0 7 8 ± 07 PN -75/
P-0A612

Szerokość  sztuki 
cm

180+300 170+300

P N -70/ 
P-04610

wg zamówienia

Długość sz tuk i, m
3+20 3+15

wg zamówienia

Długość i szerokość 
p ły tk i, cm

3 3 ,3 ; 40; 50

dopuszczalna toleran- 
.cja  -►0,5%

M asa powierzchniowa 
w stan ie  aklimaty- 
zowanym, g/m^

1290 ± 90 1890 ±100 PN -73/
P-04613

O dporność na śc ie ra -  
n ie , g/m 2 , 
nie w ięcej niż

90 90
PN -76/ 
P - 04948

O dkształcenie trw ałe  
po śc iskan iu  s ta 
tycznym, mm

0 ,7 0 ,7
PN -76/ 
P - 04660

Zmiana wymiarów po 
suszeniu  i naw ilża 
n iu , %,
nie więcej niż

1 1 PN -75/ 
P - 04949

O dporność wybarwień 
na

- św iatło 5 5
PN -68/ 
P - 04943

- ta rc ie  suche 4 4 PN -63/ 
P - 04908

Izolacyjność akus
tyczna

+18 +18
PN -68/
B-02154
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3 .3 . Stopnie jakości. W wykładzinach podłogowych nie 

ro z ró żn ia  się  stopni jakości. Do obrotu  towarowego do

puszcza się  tylko te wykładziny, k tó re  są  zgodne z w zo r

cami w z ak re s ie  roz łożen ia  składników kolorystycznych 

( zm elanżowania) i spełn ia ją  wymagania podane w 3 .1  i 3 .2  

o raz  nie zaw iera ją  innych błędów niż:

- pasy  po igłowaniu słabo w idoczne, nie obniżające e s 

tetycznego wyglądu,

- lekka fa lis to ść  w arstw y podgumowanej o raz  porow a

to ść  i chropow atość .

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TR AN SP O R T

W ykładziny podłogowe należy pakować, przechowywać

i transportow ać zgodnie z PN -75/P-0674-0.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze wykładzin podłogowych należy p rz e 

prow adzić zgodnie z P N -73 /P -06706 , postępując tak jak z 

dywanami.

W przypadku badań odbiorczych płytek przedstaw ionych 

do odbioru w opakowaniach zb iorczych (pud łach ), podsta 

wę do wytypowania liczby płytek do badań kontrolnych s ta 

nowi ogólna liczba płytek w opakowaniach w p a rtii . Wyty

powaną liczbę płytek zgodnie z PN -73/P -06706 p.  3 .2  n a 

leży  pobrać możliwie równom iernie z poszczególnych opa

kowań zbiorczych.

K O N I E C

INFORMAC1E DODATKOWE

1. Insty tucja opracow ująca normę - Z jednoczenie P rz e 

mysłu Wełnianego - Po łudnie, B ielsko-B ia ła .

2. Normy i dokumenty związane

PN -73 /P -06706  Tkaniny powszechnego użytku, p rzędziny , 

dzianiny, dywany i chodniki. Badania odbiorcze 

PN -7 5 /P-0674-0 Dywany, chodniki i wykładziny podłogo

w e. Pakow anie, przechowywanie i tran sp o rt 

P ozosta łe  normy zw iązane podano w 3 .2 .

System atyczny Wykaz Wyrobów. T .3 . GUS. W arszaw a: 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968

System atyczny Wykaz Asortymentowy, podbranża 1955

dywany i chodniki. Zjednoczenie Przem ysłu  Tkanin 

Jedwabniczych i D ekoracyjnych. W arszaw a: Wydawnic

two Katalogów i Cenników 1969

3. Autorzy projektu normy - Zespół Pracowników Zjed

noczenia Przem ysłu  Wełnianego - Południe , B ielsko-B ia ła .


