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1. WSTĘfr

Przedmiotem normy są kryteria oceny ochron rąk 

ze skór, z materiałów powlekanych lub sztucznych 

skór, tkanin, dzianin, przędzin i włóknin, wytwa­

rzanych techniką szycia lub dziania.

2. OCENA WYKONANIA

2.1. Podstawy oceny wykonania ochron rąk:

a) zgodność wyrobów z zatwierdzonym pierwowzo­

rem lub kontrwzorem,

b) obowiązujące normy przedmiotowe lub WT,

c) błędy niedopuszczalne - wg tablicy.

2.2. Ocena. V/ oparciu o wyniki kontroli wg 2.1 

wyroby powinny być uznane jako:

a) zgodne z normą przedmiotową lub WT,

b) niezgodne z normą przedmiotową lub WT.

2,3. Kryteria oceny

2.3.1. Wyroby zgodne z normą przedmiotową lub 

WT powinny spełniać następujące wymagania:

a) powinny być zgodne z zatwierdzonym pierwo­

wzorem lub kontrwzorem,

b) zastosowane materiały podstawowe i dodatki o 

sprawdzonych wskaźnikach technicznych i użytko­

wych powinny być zgodne z obowiązującymi normami 

przedmiotowymi lub warunkami technicznymi,

c) wyroby nie mogą mieć błędów wymienionych w 

tablicy.

2.3.2. Wyroby niezgodne z norma przedmiotowa 

lub WT. Do wyrobów niezgodnych z wymaganiami za­

liczane są wyroby nie odpowiadające kryteriom o- 

ceny wg 2.3.1•

W przypadku stwierdzenia w sztukach tworzących 

parę cech odpowiadających wyrobom zgodnym i nie­

zgodnym z normą przedmiotową lub WT, parę należy 

zaliczyć do wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Wyroby niezgodne z obowiązującymi normami przed­

miotowymi lub WT nie mogą być traktowane jako o- 

chrony rąk.

2.4. Charakterystyka i podział błędów. Rozróż­

nia się w wyrobach błędy wykonania oraz błędy i 

wady materiałowe. Podział i charakterystyka błę­

dów i wad niedopuszczalnych w ochronach rąk wy­

mienione są w tablicy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucją opracowująca normę - Ośrodek Informacji Technicznej Przemysłu Włókienniczego, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane 

M-73/P-06709 Tkaniny. Błędy

IN-72/P-22213 Skóry wyprawione. Wady 1 ogólne zasady podziału na gatunki 

Hf-75/P-84001 Dzianiny i gotowe wyroby dziane. Błędy 

BN-73/7728-03 Skóry na ochrony rąk

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T.3. GUS. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968

3. Autorzy projektu normy - Janusz Grochulski, MLrosław Lityński, Bolesław Kamiński, Zdzisław Swiątczak - Ośrodek Infor­

macji Technicznej.

Zgłoszona przez Związek Spółdzielni Inwalidów 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 17 września 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1975 poz. 7 4 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 22.10.75. Oddano do (kładu 24.10.75. Druk ukończono w styczniu 76. 
Obj.O,S5a. w. Nakład 230 0  + 54  agz. Zam. 3126/75

Cana zł 2,40
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Charakterystyka błędów 1 wad niedopuszczalnych

Określenie błędów i wad Rodzaje ochron rąk
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TU-pdy wykonania

Konstrukcja niezgodna z zatwierdzonym 
kontrwzorem lub pierwowzorem

zatwierdzone­
go wzoru

X X X X X X X X X

7/ymiary podstawowe (długość, szerokość) 
niezgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub WT

nora przed- 
dmiotowych 
lub WT

X X X X X X X X X

Niedoszyoia - X X X X X - X X X

Wystrzępienie tkaniny w szwach - X X X X X - X X X

Ściegi i szwy niezgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub WT

norm przed- 
dmiotowych

X X X X X X X X X

Brak zakończenia szwu
lub WT

X X X X X X X X X

Pęknięcie szwu - X X X X X X X X X

Wadliwe łączenie elementów powodujących 
deformację wyrobu norm przed- 

młotowych 
lub WT

X X X X X - X X X

Ścisłość niezgodna z wymaganiami norm przed­
miotowych lub WT - - - - - X X X X

Pocienienia - - - - - X - - -

Brak kolumienki - - - - - X - - -

Spuszczone oczka
BN-75/P-84O01

- - - - - X - - -

Przerwane oczka - - - - - X - - -

Zryw nitki - - - - - X - - -

Dziury w dzianinie - - - - - X - - -

Nieprawidłowe łączenie czubków palców - - - “ • - - X - - -

Błędy i wady materiałowe 

Kruchość warstwy licowej X _ X _ _ _

Rozwarstwianie się skóry X - X - - - - - -

Sztywność całkowita BN-73/7728-03 X - X - - - - - -

Nietrwałość barwy X - X - - - - - -

Ślady włosa X - X - - - - - -

Wiotkość całkowita w dwoinach X - X - - - - - -

Nieprzegarbowanie

FN-72/P-22213
X - X - - - - - -

Dziury w skórze X - X - - - - - -

Zacięcia skóry w części dłoniowej, przel- 
kraczające Vj grubości skóry o długoś­
ci powyżej 30 mm

- X - X - - - - - -

Rodzaj i grubość skóry niezgodne z wyma­
ganiami norm przedmiotowych lub WT norma przed- 

miotowa 
lub WT

X - X - - - - - -

Nici w rodzaju i wskaźnikach niezgodnych
z wymaganiami norm przedmiotowych lub WT

X X X X X X X X X

Dziury w tkaninie

-________________________________________________

PN-7 3 /P- 0 6 7 0 9 X X X X X - - X X
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cd. tablicy

Określenie błędów i wad Rodzaj ochron rąk

Nazwa błędu lub wady wg
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tkaniny w rodzaju i o wskaźnikach niezgodnych norma przed-

z wymaganiami norm przedmiotowych dmiotowa X X X X X - ” X X

lub WT lub WT

Pocienienia - - - - - - X - -

Brak kolumienki - - - - - - X - -

Spuszczane oczka - - - - - - X - -

Przerwane oczka H1-75/P-84001 - - - - - - X - -

Zryw nitki - - - - - - X - -

Brak podbicia - - - - - - X - -

Dziury w dzianinie - - - - - - X - -

Ścisłość niezgodna z wymaganiami norm
przedmiotowych lub WT norm przed-

miotowych
Dzianiny w rodzaju i o wskaźnikach niezgodnych lub WT x
z wymagani and norm przedmiotowych lub V7T

Miejsca nie pokryte powłoką - - X - X - - - - -

Rozwarstwienia powłoki i nośnika - - X - X - - - - -

Przecięcia lub pęknięcia powłoki - - X - X - - - - -

Dziury - - X - X - - - - -

Materiały lub skóry w rodzaju i o wskaźni- norm przed-
kach niezgodnych z wymaganiami norm przed- miotowych - X - X - - - - -

młotowych lub WT lub WT

x błąd lub wada występuje.
- błąd lub wada nie występuje.


