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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest 

metoda badania olepłoohronności cholewki obuwia 

oraz obliczanie wartości liczbowej stosunku cie- 

płochronnośol cholewki do ciepłochronności spodu 

obuwia.

1.2. Zakres stosowania normy - wg BN-69/7703-01.

1.3. Określenia - wg BN-69/7703-01.

1.4. Normy związane

BN-69/7703-01 Obuwie. Wyznaczanie clepłochron- 

noś cl

2. METODA WYZWAĆŻABIA

2.1. Zasada metody polega na ustaleniu w okreś- 

lonyoh w normie warunkach współczynnika przeni­

kania ciepła przez cholewkę obuwia 1 współczynnika 

przenikania ciepła przez badane obuwie ustawione 

na podłożu dobranym, odpowiadającym warunkom eks­

ploatacyjnym (śnieg, lód, piasek).

2.2. Aparatura 1 przyr ządy - wg BN-69/7703-01.

2.3. Przygotowanie półpary obuwia do badania. 

Przed wyznaczaniem współczynnika przenikania cie­

pła przez cholewkę badanego obuwia należy do cał­

kowitej powierzchni spodu przykleić dowolny ma­

teriał izolacyjny o współozynniku przewodnośol 

oleplnej maksimum 0,003 kcal/ (m-h.°c) (w/(m'°C). 

Grubość warstwy Izolacji powinna wynosić minimum 

50 mm. Materiał izolacyjny (np. polocel) powinien 

być przyklejony do spodu obuwia w taki sposób,aby 

wykraczał więcej niż 3 mm ponad linię łączenia 

cholewki ze spodem. Dalsze czynności przygotowa­

nia obuwia do badania należy wykonać wg B N -69 / 

7703-01 p. 2.2.

Przed wyznaczaniem współczynnika przenikania 

ciepła przez badane obuwie na podłożu właściwym 

należy wybrane podłoże (lód drobno potłuczony w 

kawałkaoh o średnicy około 10 mm, śnieg mokry lub 

piasek suohy) umieścić w kuwecie do wysokośoi mi­

nimum 10 mm 1 ochłodzić do temperatury pomiaru 

( - 10°C). Przed zamknięciem komory klimatyzacyj­

nej należy hadaną pólparę ohuwia ustawić na wybra­

nym, ochłodzonym podłożu tak, aby całkowita po­

wierzchnia podeszwy obuwia szczelnie przylegała 

do podłoża. Zamknąć komorę klimatyzaoyjną.

Pozostałe czynnośoi - wg BN-69/7703-01 p„ 2 . 2 .

2.4. Przygotowanie stanowiska do badania wartęś- 

cl stosunku clepłoohronnośol cholewki do clepło- 

ohronnoścl spodu obuwia - wg BN-69/7703-01 p.2.3.

2.5. Wykonanie - wg BN-69/7703-01 p. 2.4.

2.6. Obllozanie wyników. Jako wielkości obli­

czeniowe przyjąć średnie wartości z trzynastu od­

czytów.

Ciepłochronność cholewki (Ku,), w przypadku ba­

dania obuwia ze spodem zaizolowanym, obliczyć w

W/m2, °C wg wzoru

w którymi

N - moc prądu w grzałce mierzona z dokładnością 

do 0,01, W,

Fu, - wewnętrzna powierzchnia cholewki badanej 

półpary obuwia mierzona z dokładnością do

0,0001, ffi2,
Af - różnica temperatur pomiędzy temperaturą 

wnętrza badanej półpary a temperaturą ze— 

wnętrzną^ °C.
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Ciepłochronność spodu obuwia znajdująoego się w 

badanym ośrodku ( K ) obliczyć w W/m2*°Cwg wzoru

K =
K c F c L t - K w Fw M  

F, ■ A t

w którym:

K„ - oiepłochronność całej półpary obuwia znaj-
1 p  _

dującego się w badanym ośrodku, W/m - °C, 

F c -  wewnętrzna powierzchnia badanej półpary o- 

buwia mierzona z dokładnością do 0,0001, a?, 

K, - ciepłoohronność cholewki badanej półpary o- 

buwia znajdującego sią w powietrzu, W/m •tj, 

F w -  wewnętrzna powierzchnia cholewki badanej

półpary obuwia mierzona z dokładnośoią do
2

0,0001, m ,

F s.- wewnętrzna powierzchnia spodu badanej pół-
o

pary obuwia mierzona z dokładnością do 0,0001,m ,

At  - różnica temperatur pomiędzy temperaturą 

wnętrza badanej półpary a temperaturą ze­

wnętrzną, °C.

Stosunek clepłochronnośoi cholewki do ciepło- 

chronności spodu ( S ) obliozyć wg wzoru

Kw ~ oiepłoohronnośó cholewki,

K s - ciepłochronność spodu,

2,7, Wynik, Za wynik badania przyjąć średnią 

arytmetyczną z pomiarów wykonanyoh na A półparach 

obuwia.

Wynik końoowy podać z dokładnośoią do trzeoiej 

cyfry znaczącej.
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