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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-73

S k ó ry  ga lan teryjn e, m eb lo w e
7726-01

SKÓRY Zam iast 
BN-65/7714-01 
BN-66/7714-02 
BN-71/7726-01 «

V

i in tro ligatorsk ie

G rupa katalogow a XI 11')

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
skóry wypraw ione wszelkiego rodzaju garbow a­
nia i wykończenia, przeznaczone do wyrobu ga­
lan terii oraz m eblowe i introligatorskie.

1.2. Określenia — wg BN-64/7700-03.

1.3. Normy i dokumenty związane

PN-72/P-22212 Skóry wyprawione. Badania od­
biorcze

PN-72/P-22213 Skóry wyprawione. W ady i ogól­
ne zasady podziału na gatunki 

BN-64/7700-03 Garbarstwo. Nazwy i określenia 
BN-68/7709-02 Skóry wyprawione. Pakowanie, 

przechowyw anie i transport 
BN-71/7720-02 Skóry wyprawione. Cechowanie 

Pozostałe norm y związane podano w tabl. 1. 
System atyczny W ykaz Wyrobów, tom  III. GUS. 

W ydawnictwo Katalogów i Cenników, W arsza­
wa 1968

System atyczny W ykaz Asortym entowy. Zjedno­
czenie Przem ysłu Skórzanego. W yroby G arbar­
skie. W ydawnictwo Katalogów i Cenników, 
W arszawa 1969

i) Symbol wg SWW: 2212-3

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu — wg
SWW i SWA w podbranży 2212-3, przy czym 
oznaczenie należy uzupełnić po kresce ukośnej 
num erem  płyty tłoczenia wg katalogu p łyt dese­
niowych oraz num erem  koloru według katalogu 
kolorów, grubością skór w nawiasie oraz symbo­
lem BN-73/7726-01.

W przypadku skór niedeseniowanych, w  miejscu 
przeznaczonym na num er p łyty tłoczenia, wpisu­
je się dwa zera (00).

2.2. Przykład oznaczenia skóry świńskiej ga­
lan tery jnej — wyroby garbarskie (221), skóry 
miękkie galanteryjne (2—3), świńskie (5), z licem 
naturalnym  tłoczonym (2), plastykowe ( +  1), k ru- 
pony poszerzone (7), deseniowane płytą num er 
14 (14), w  kolorze num er 15 (15), o grubości 
0.9 -1- 1,2 mm (0,9 -f- 1,2):

2212-352 +  17/1415 (0,9 -4- 1,2) BN-73/7726-01

3. WYMAGANIA i METODY BADAŃ

3.1. Wymagania fizyczne i chemiczne oraz me­
tody badań — wg tabl. 1.

Insty tu t Przem yślu Skórzanego
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Skórzanego 

dnia 24 m arca 1973 r. jako norm a obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu 
od dnia 1 stycznia 1974 r. (Dz. Norm. i M iar n r  19/1973 poz. 54)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1973. W p ły w  do  W N  27.3.73. O d d a n o  do  s k ła d u  12.6.73. 
D ru k  u k o ń c z o n o  w e  w rz e ś n iu  73. O b j. 0,60 a . w . N a k ła d  2200 +  50 egz. T y p o  Ł ódź , z am . 736/73.

C en a  zł 2,40
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cd. tabl. 1

Lp.

1

7

Nazwa w skaźnika Jednostka
m iary

Rodzaj garbow ania 
lub wykończenia

Wielkość w skaźnika dla skór

Metoda
badania

wg

świńskich bydlęcych

cielęcych
kozich

i
owczych

św iń­
skich

skiwe-
rów

krupoinów dwoin

całych, 
połówek, 

szczupaków 
i  kruponów

dwoin

2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12

W ydłużenie m aksym al­
ne, nie więcej niż

%
nappa 120

PN-70/P-22131roślinne i syntanowo- 
-roślinme

50

pozostałe 75

8

9

Odporność powłoki na 
w ielokrotne zginanie, 
nie m niej niż

liczba
zgięć

roślinne i syntanowo- 
-roślinne 2500 1000 3000 1000 3000 2500 —

PN-71/P-22143

pozostałe 3500 1200 4000 1200 4000 3000 —

Adhezja (powłoki k ry ją ­
cej, nie mnliej niż

G /cm kryte 400 PN-71/P-22157

10 Zawartość tlenków  gar­
bujących, nie m niej niż %

chrom ow o-roślinne 0,6
PN-70/P-22112

chromowe 2,0

11

12

Zawartość tłuszczu 
niezwiązanego % wszelkie 2,0 4 -  8,0 PN-70/P-22114

Zawartość substancji 
w ym ywalnych wodą, nie 
więcej niż

%

roślinne i syntanowo- 
-roślinne i chromowo- 
-roślinne

6 PN-70/P-22120

13 pH wyciągu wodnego pH wszelkie 3,5 4 -  7,0 PN-70/P-22121

Zaw artość składników  chemicznych podana jest przy 16% wilgotności skóry.
W artości w skaźników  w ym agań fizycznych odnoszą się do partii skór, przy czym w artości dla sztuki skóry mogą być niższe nie więcej niż o 20% od w artości w skaź­

n ika dla partii.
Próbki do badań należy pobierać i przygotowywać wg PN-70/P-22101 i PN-70/P-22105.
Badania 1 4- 7 są podstawowe, badania 8 4-13 są uzupełniające.
B adania pełne (1 4-13) należy w ykonywać w toku przygotowywania produkcji oraz w  przypadkach zm ian techniczno-technologicznych w  produkcji bieżącej, jak 

również w  przypadkach w ątpliw ych lub spornych.
Badanie podstawowe należy w ykonywać w  celu kontroli bieżącej produkcji i obrotu.
Dopuszcza się produkow anie skór w  innych grubościach niż podane w  tablicy na podstaw ie uzgodnienia pomiędzy odbiorcą i producentem .

')  P a t r z  P o s ta n o w ie n ia  p rz e jśc io w e .

B
N

-73/7726-01



4 BN-73/7726-01

3.2. Podział na gatunki

3.2.1. Ustalenie gatunków. Skóry galanteryjne, 
meblowe i introligatorskie dzieli się na 3 gatunki 
wg zasad objętych postanowieniam i PN-72/ 
P-22213, przy czym wielkość powierzchni użytko­
wej dla gatunków  ustala się następująco:

— gatunek I nie mniej niż 80%,
— gatunek II nie -mniej niż 60%,
— gatunek III nie mniej niż 40%.

3.2.2. Wady niedopuszczalne i dopuszczalne —
wg tabl. 2.

Tablica 2

G a t u n k i

N azwa w ady wg PN-72/P-22213
I II III

Jarzm ow atość
Kruchość w arstw y licowej ') —

X — —

stw ierdzona w  jednym  m iejscu 
K ruchość w arstw y licowej ’) — 
stw ierdzona w  więcej nliż jednym

X

m iejscu X X X

Lepkość powłoki X X X

N ietrw ałość ap retu ry  
N ietrw ałość powłoki kolorowej lub

X X X

barw y X X X

O dstaw anie lica (pływ ające lico) X — —
Plam y — — —
Przetłuszczenie skóry X X X

Pylenie X X X

R ozw arstw ianie się skóry X X X

Sztywność m iejscowa X — —
Sztywność całkow ita X X X

Ściągnięcie lica — — —
Ślady włosa X X X

Uszkodzenia biologiczne - - — —
Uszkodzenia m echaniczne — — —
Użyłowanie X — —
W ady stru k tu ra ln e  skóry X — —
W iotkość całkow ita X X X

W ychwyt — — —
Załam anie X — —

cd. tabl. 2

Nazwa wady wg PN-72/P-22213

G a t u n k i

I II III

Złe wykończenie lica (dopuszcza 
się niewielkie różnice odcienia na 
skórze wykończenia anilinow ego i 
sem ianilin owego) X
Złe wykończenie strony użytkowej 
w elurów  i nubuków X _ _

Złe ostruganie X — —
Złe wykończenie strony nieużyt­
ków ej X — —

X w ada niedopuszczalna w danym  gatunku.
— w ada dopuszczalna w danym  gatunku.
K ażdą w adę dającą się wym ierzyć należy traktow ać 

jako w adę wym ierzalną.
W ymienione wady dopuszczalne mogą występować 

w skórach zakw alifikow anych do poszczególnych ga­
tunków pod w arunkiem , że pow ierzchnia użytkowa 
skóry — w procentach (po odjęciu powierzchni za­
jętej przez wady) jest w iększa lub rów na pow ierzchni 
wg 3.2.1.

*) W ad ę  o k re ś la  s ię  w g  PN-72/P-22213, p . 2.2c.

3.3. Cechowanie — wg BN-71/7720-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport skór — 
wg BN-68/7709-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Sprawdzanie organoleptyczne jakości skór, p ra ­
widłowości zakwalifikowania skór do gatunków 
i ocena partii w dostawie — wg PN-72/P-22212.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu ustalenia wartości liczbowych wskaź­
ników odporności na tarcie wg PN-68/P-22142 
dopuszcza się badanie skór wg PN-72/P-22213.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-73/7726-01

Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7714-01, BN-66/ b) uaktualniono norm y związane, w skaźniki i metody 
7714-02, BN-71/7726-01, ZN-66/MPL-10-008, ZN-66/MPL- badań;
-10-023, ZN-71/CZSP/D5-29 c) jako podstawowe kry terium  podziału skór n a  gatun­

ki przyjęto powierzchnię użytkową;
d) zmniejszono liczbę gatunków  do trzech.a) w prow adzono oznaczenie wg SWW i SWA;


