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1. WSTĘP 3. WYMAGANIA

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
skóry kozie, koźlęce, cielęce i psie, wyprawione 
z okryw ą włosową, przeznaczone do celów fu ­
trzarskich.

1.2. Określenia — wg PN-74/P-22303.

2. OZNACZENIE

2.1. Sposób budowy oznaczenia — wg SWW dla 
podbranż 2215-114, 115, 116 i 119, uzupełnione 
symbolem  normy.

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu garbarskiego 
(221), skóry fu trzanej w ypraw ionej (5), zwierzęcia 
pospolitego (-11), koziej (5):

2215-115 BN-77/7731-03

3.1. Wymagania ogólne dotyczące okrywy wło­
sowej. Okrywa włosowa powinna być charak tery ­
styczna dla danego rodzaju i odmiany, dobrze 
oczyszczona z tłuszczu, trocin, pyłu i innych zanie­
czyszczeń.

3.2. Wymagania ogólne dotyczące tkanki skór­
nej. Tkanka skórna powinna być pulchna, miękka 
i ciągliwa. Mizdra powinna być oczyszczona 
z w arstw y podskórnej. Rozdarcia, zacięcia i dziu­
ry  powinny być zreperowane przez zszycie lub 
wstawienie kawałków. Szwy powinny zawierać 
5-4-7 ściegów na 1 cm długości, bez przychw yco­
nych włosów, przepuszczeń i przecięć skóry.

3.3. Własności chemiczne i fizyczne oraz metody 
badań — wg tabl. 1.

Tablica 1

Lp. W ym agania
Jednostka

m iary

W artość w skaźnika dla skór Metody 
badań, wgkóz koźląt cieląt j psów

1 Zaw artość wody, nie więcej niż «/o 16 PN-74/P-22110

2 Zaw artość tłuszczu niezwiązanego w 
tkance skórnej, nie więcej niż

°/o 10 12 16 PN-74/P-22114

3 W artość pH w yciągu wodnego
—

3,5+-7,0
PN-74/P-22121

4 Liczba dyferencji, nie w iększa niż 0,7

5 S kładniki szkodliwe dla zdrowia niedopuszczalne PN-74/P-22159

6 T em peratu ra  skurczu, nie m niej niż °C 65 PN-74/P-22152

7 Siła zryw ająca próbkę o szerokości 
10 mm, w ycięta w zdłuż skóry, nie mniej 
niż

N
(kG)

69
(7,0)

49
(5.0)

98
(10,0)

49
(5.0)

PN-70/P-22131

8 W ydłużenie m aksym alne, nie mniej niż •/o 40

9 Trw ałość osadzenia włosów włosy nie pow inny wychodzić przy lekkim  pociągnięciu kępki
I u ję tej opuszkam i kciuka i palca wskazującego

P o b ie ra n ie  p ró b e k  do  b a d a ń  — w g  PN -74/P-22300. D o b a d a ń  p a r t i i  n a le ż y  p o b ra ć  p r ó b k i  z t r z e c h  sk ó r.
S k ła d n ik i  c h e m ic z n e  p o d a n o  w  p rz e l ic z e n iu  n a  16°/o w ilg o tn o ś c i s k ó ry .
B a d a n ia  n a le ż y  w y k o n y w a ć  w  to k u  p rz y g o to w y w a n ia  p r o d u k c j i  o ra z  w  p rz y p a d k a c h  z m ia n  te c h n ic z n o - te c h n o lo g ic z n y c h  w  to k u  

p r o d u k c j i ,  j a k  ró w n ie ż  w  p rz y p a d k a c h  w ą tp l iw o ś c i  lu b  s p o ru .

Zgłoszona przez In s ty tu t Przem ysłu Skórzanego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrek tora Zjednoczenia Przem ysłu Skórzanego

dnia 26 lutego 1977 r.
jako norm a obow iązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r. 

(Dz. Norm. i M iar n r 14/1977 poz. 50)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1877. W p ły w  do W N  23.5.77. O d d a n o  do  s k ła d u  30.7.77. 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  l is to p a d z ie  77. O b j. 0,45 a . w . N a k ła d  1500+42 eg z . Z G T -3  - 3073

C en a  z ł  2,40
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3.4. Wymagania w zakresie profilu skóry. Skóry 
przekazyw ane do obrotu w sztukach powinny 
mieć praw idłow y profil, charakterystyczny dla 
danego rodzaju i wielkości skóry.

W przypadku naruszenia profilu skóry należy 
określić ubytek powierzchni (brak części skóry) 
przez odtworzenie powierzchni skóry o praw idło­
wym  profilu  i odjęciu faktycznej powierzchni 
ocenianej skóry.

3.5. Podział na gatunki

3.5.1. Wymagania dotyczące okrywy włosowej 
w gatunkach — wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp. C harak terystyka okryw y G atu ­
nek

i O kryw a pow inna b tć  gęsta na całej 
pow ierzchni skóry. Włos pow inien być 
sprężysty I

2 O kryw a pow inna być gęsta. D opu­
szcza się lekkie przerzedzenie okrywy 
w  częściach bocznych. Włos powinien 
być sprężysty II

3 O kryw a pow inna być średniogęsta 
Włos może być m niej sprężysty III

3.5.2. Wady dopuszczalne niepoliczalne

a) W szelkie wady i uszkodzenia na obrzeżu skó­
ry  o szerokości 2 cm.

b) Zacięcia do 1U grubości tkanki.

3.5.3. Wady niedopuszczalne (X) w poszczegól­
nych gatunkach — wg tabl. 3.

3.5.4. Wady dopuszczalne określane powierzch­
niowo

a) Dziura.
b) Kruchość m iejscowa tkanki skórnej.
c) Łysina.
d) Molowatość.
e) Niewłaściwa reperacja.
f) N ietrwałość osadzenia włosa miejscowa.
g) P lam y i zacieki.
h) Rozdarcie.
i) S iady reperacji.
j) Widoczne uszkodzenia lica skóry.

k) W ychwyt i zacięcie powyżej */« grubości 
tkanki.

l) W ytarcie wyraźnie widoczne.

Jednostką pom iaru wad w ym ierzalnych jest 
cen tym etr kw adratow y. Za powierzchnię wady 
należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego 
na wadzie, przy czym linie prostokąta należy tak 
prowadzić, aby przebiegały w odległości nie w ięk­
szej niż 3 mm od kraw ędzi wady. Jeżeli dwie lub 
więcej powierzchni wad oddziela przestrzeń 
m niejszą niż 6 cm jedna od drugiej w skórach

o powierzchni większej niż 50 dm 2 lub w odleg­
łości m niejszej niż 3 cm w skórach o powierzchni 
mniejszej niż 50 dm 2, to wady te należy uważać za 
jedną wspólną. W ady w ystępujące na stronie miz- 
drowej, licowej i wady okryw y włosowej, znaj­
dujące się w tym  sam ym  miejscu topograficznym  
skóry, należy uważać za jedną wadę (objętą jed ­
nym  prostokątem ).

*

Całkowitą powierzchnię wad należy obliczyć 
przez dodanie wszystkich powierzchni wad na 
ocenianej skórze i po zaokrągleniu ustalić w dm 2.

Następnie należy obliczyć, jaki procent stanowi 
powierzchnia wad w stosunku do faktycznej po­
w ierzchni ocenianej skóry.

Faktyczną powierzchnię ocenianej skóry należy 
obliczyć w dm 2, mnożąc długość skóry od nasady 
ogona do kraw ędzi części karkow ej przez szero­
kość, mierzoną w Vs długości, licząc od przedniego 
punktu  pom iaru długości. Zaleca się stosowanie 
narzędzi do pom iaru powierzchni skór (planim e­
trów).

Tablica 3

Lp. Nazwa i rozm iar w ady
G atunek

I II III

1 2 3 4 5

1 B rak  części skóry (w skó-
rach przekazyw anych do
obrotu  w  sztukach)

o pow ierzchni do 10®/o X
o pow ierzchni ll-f-20% X X
o pow ierzchni powyżej
20% X X X

2 Dwojenie tkank i skórnej X X X
3 Łam liwość włosa X X X
4 N adm ierna grubość lub

sztywność skóry
na pow ierzchni do 10% X
na pow ierzchni llk-30% X X
na pow ierzchni powyżej
30% X X X

5 N ieprawidłow e natłuszczę-
nie derm y X X X

6 Zanieczyszczenie i zatłu-
szczenię okrywy X X X

7 Żle wykończona m izdra
na pow ierzchni do 10% X
na pow ierzchni ll-t-20% X X
na pow ierzchni powyżej
20% X X X

3.5.5. Ustalenie gatunku skóry. Skóry odpowia­
dające wymaganiom wg 3.1-1-3.3, ocenione wg 
3.5.1-F3.5.4, zalicza się do jednego z trzech gatun­
ków, przy czym powierzchnia objęta wadami wy- 
mierzalnymi nie może wynosić więcej niż: 

w gatunku I — 10%, 
w gatunku II — 20%, 
w gatunku III — 30% 

całkowitej faktycznej powierzchni skóry.
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W przypadku stw ierdzenia wad nie objętych 
norm ą o zaliczeniu skóry do gatunku decyduje 
dostawca w porozum ieniu z odbiorcą.

3.6. Cechowanie — wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowyw anie i transport — wg 
BN-76/7730-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze obejm ują 100-procentowe 
organoleptyczne spraw dzenie partii w dostawie, 
dotyczące zgodności zakwalifikow ania skór do ga­
tunku.

W przypadku wątpliwości lub sporu należy wy­
konać badania fizyczne lub chemiczne i to w od­
niesieniu tylko do wskaźnika, którego wątpliwość 
lub spór dotyczy.

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1. Instytucja opracowująca normę — In sty tu t Przemy­
słu  Skórzanego, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane
PN-74/P-22303 Skóry w ypraw ione fu trzarsk ie . Nazwy 

i określenia
BN-76/7730-02 Skóry fu terkow e w ypraw ione. Cechowa­

nie, pakow anie, przechow yw anie i tran spo rt

Pozostałe norm y związane podano w tabl. 1. 
System atyczny W ykaz W yrobów. T. 3. GUS. W arszawa: 

W ydawnictwo K atalogów  i Cenników 1975 w raz z póź­
niejszym i zm ianam i i uzupełnieniam i

3. Autorzy projektu normy — m gr inż. Janusz B ajda 
i inż. m gr Witold Ałaszewski — In sty tu t Przem ysłu Skó­
rzanego.


