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SKÓRY WYPRAWIONE 
FUTRZANE

Skóry futrzane uiypram ione

Skóry kotóiu

BN-77
7731-04

G rupa katalogowa XI 21

,1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wyprawione skóry kotów przeznaczone na cele fut
rzarskie.

1.2. Określenia — wg PN-74/P-22303.

2. OZNACZENIE

2.1. Sposób budowy oznaczenia — wg SWW
i KTM. Oznaczenie uzupełnione po kresce ukośnej nu
merem wielkości skóry wg tabl. 1 oraz symbolem 
normy.

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu garbarskiego 
(221), skóry futrzanej wyprawionej (5), zwierzęcia 
pospolitego (—11), kociej (7), dużej (1):

2215-117/1 BN-77/7731-04

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne dotyczące okrywy wło
sowej. Okrywa powinna być dobrze oczyszczona 
z tłuszczu, trocin, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Barwa i długość włosów — naturalne lub według 
zatwierdzonego wzorca.

3.2. Wymagania ogólne dotyczące tkanki skór
nej. Skóra powinna być wyprawiona w całości bez 
rozcięcia lub z rozcięciem brzusznym. Tkanka powinna 
być pulchna, miękka i ciągliwa. Mizdra powinna być 
oczyszczona z warstwy podskórnej. Rozcięcia i zacięcia 
powinny być zreperowane przez zszycie. Szwy powinny 
zawierać 53-7 ściegów na 10 mm długości bez prze
chwyconych włosów, przepuszczeń i przecięć skóry.

3.3. Wielkości skór — wg tabl. 1.

T ab lica  1

N r wielkości Nazwa
wielkości

Powierzchnia 
skóry w dm 2

1
2
3

duża
średnia
mała

powyżej 15 
powyżej 10 do 15 

5 : 10

Powierzchnię skóry obliczyć w dm 2, mnożąc długość skóry 
(od nasady ogona do krawędzi części karkowej) przez szerokość 

— mierzoną w 1 /3 długości, licząc od przedniego punktu pomiaru 
oraz mnożąc wynik przez 2 w przypadku skóry bez rozcięcia. 
Skóra w czasie pomiaru powinna być płasko położona na stole.

Dopuszcza się do obrotu wewnętrznego pomiędzy producen 
tem i przetwórcą skóry o powierzchni mniejszej niż 5 dm2, na 
podstawie porozumienia tych stron.

3.4. Własności chemiczne i fizyczne oraz m e
tody badań — wg tabl. 2.

T ab lica  2

Lp. Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość

wskaźnika
M etoda badania 

wg

1 Zawartość wody, nie więcej niż O ' 16 PN-74/P-22110

2 Zawartość tłuszczu niezwiązanego w tkance, nie więcej niż % 16 PN-74/P-22114

3 W artość pH  wyciągu wodnego — 3,5 ; 7,0 PN-74/P-22121

4 Liczba dyferencji, nie większa niż — 0,7

5 Składniki szkodliwe dla zdrowia niedopuszczalne PN-74/P-22159

6 Tem peratura skurczu, nie mniej niż C 60 PN-74/P-22152 '

7 • Siła zrywająca pasek o szerokości 10 mm, wycięty wzdłuż N 39,0

skóry, nie mniej niż (kG) (4,0) PN-70/P-22131

8 Wydłużenie maksymalne, nie mniej niż O ' 
/O 40

Zgłoszona przez Insty tu t Przemyślu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Skórzanego dnia 11 lipca 1977 r. jako norma obowiązująca

w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i M iar n r 20/1577 poz. 65).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i------------------------------------------------------------------------------------------

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1977. W p ły w  d o  W N  16.7.77. O d d a n o  d o  s k ł a d u  15.8.77. C e n a  z ł  2,40
D r u k  u k o ń c z o n o  w  l i s t o p a d z i e  77. O b j .  0,45 a .w .  N a k ła d  1300+42 e g z . Ł ó d z k ie  Z a k ł .  G r a f .  Z a k ł .  N r  3 w  P a b .  Z a m . n r  1076-77.
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cd. tabl. 2

Lp. Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość

wskaźnika
M etoda badania 

wg

9 Odporność wybarwienia okrywy na tarcie na sucho 
i mokro, nie mniej niż

stopień szarej skali 
na materiale 
trącym

3 PN-63/P-04906 
PN-63 /P-04907 
przy 10-krotnym po
tarciu tkaniną w ko
lorze kontrastowym

10 Trwałość osadzenia włosów włosy nie powinny wychodzić przy lekkim pociągnięciu kępki 
ujętej opuszkami kciuka i palca wskazującego

Pobieranie próbek wg PN-74/P-22300. Do badań p artii należy pobrać próbki z trzech skór.
Składniki chemiczne podano w przeliczeniu na 16% wilgotności skóry.
Badania należy wykonywać w toku przygotowywania produkcji oraz w przypadkach zmian teclmiczno-technologicznych w toku 

produkcji, jak również w przypadkach wątpliwości lub sporu.

3.5. W ym agania w zakresie p ro filu  skóry. Skóry 
powinny mieć prawidłowy profil, charakterystyczny 
dla danej wielkości.

3.6. Podział na gatunki

3.6.1. W ym agania dotyczące okrywy włosowej 
i ocena punktowa — wg tabl. 3.

T a b lic a  3

Lp. Charakterystyka okrywy włosowej
Liczba

punktów

1 Okrywa w pełni dojrzała; włosy puchowe 
gęste, włosy ościste z połyskiem na stronie 
grzbietowej równomiernie rozmieszczone; 
dopuszcza się nieznaczne rozrzedzenie wło
sów ościstych na bokach

0

2 Okrywa dojrzała, włosy puchowe średnio- 
gęste; włosy ościste z połyskiem, równo
miernie rozmieszczone na stronie grzbie
towej; dopuszcza się wyraźne rozrzedzenie 
włosów ościstych na bokach i mniej wyraźny 
połysk tych włosów

20

3 Okrywa niecałkowicie dojrzała; włosy pu 
chowe rzadkie, włosy ościste nie wyrośnię
te ; dopuszcza się matowość włosów ościs
tych

40

3.6.2. Wady dopuszczalne niepoliczalne
a) brak lub uszkodzenie skóry z łba, łap i ogona,
b) dziury po oczodołach i uszach,
c) wszelkie wady i uszkodzenia znajdujące się na 

obrzeżu o szerokości 1 cm,
d) wycięcie skóry na podbrzuszu między tylnymi 

łapkami w kształcie odwróconej litery V na głębokość 
do 5 cm, licząc od obrzeża skóry,

e) zacięcia do 1/4 grubości tkanki.

3.6.3. Wady niedopuszczalne w skórach zali
czanych do gatunków

a) dwojenie tkanki skórnej,
b) łamliwość włosa,
c) nieprawidłowe natłuszczenie dermy,
d) pękanie warstwy licowej,
e) zatłuszczenie okrywy,
f) zanieczyszczenie okrywy.

3.6.4. Wady dopuszczalne, punktowane indy
widualnie — wg tabl. 4.

T ab lica  4

Lp. Nazwa wady
Jedno

stka
miary

W iel
kość
wady

Liczba
punk

tów

1 Matowość włosa — — 26

2 Nadmierna grubość skóry 0//o do 10 5

na powierzchni 11 H-25 10

3 Sztywność, źle wykon- do 10 3

czona mizdra na powierz- O '
/o llH-25 7

chni 26-f- 50 11

4 Watowatość — — 46

3.6.5. Wady policzalne, określane powierzch
niowo

a) dziura,
b) kruchość tkanki, miejscowa,
c) łysina,
d) miejscowy brak włosów ościstych,
e) molowatość,
f) nie trwałość osadzenia włosów, miejscowa,
g) plamy i zacieki rażące,
h) przecięcie lub przepuszczenie szwu,
i) rozdarcie,
j) sfilcowanie,
k) ślady reperacji,
l) wytarcie włosa wyraźnie widoczne,
ł) zacięcie tkanki powyżej x/4 grubości skóry.
Jednostką pomiaru wad wymierzalnych jest centy

metr kwadratowy. Za powierzchnię wady należy przy
jąć powierzchnię prostokąta opisanego na wadzie, 
przy czym linie prostokąta należy tak prowadzić, aby 
przebiegały w odległości nie większej niż 3 mm od 
krawędzi wady. Jeżeli dwie lub więcej powierzchni 
wad oddziela przestrzeń mniejszą niż 1 cm, powierzchnie 
te należy uważać za jedną wspólną. Wady występujące 
na stronie mizdrowej, licowej i wady okrywy włosowej, 
znajdujące się w tym samym miejscu topograficznym 
skóry, należy uważać za jedną wadę (objętą jednym 
prostokątem).
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Całkowitą powierzchnię wad należy obliczyć przez 
dodanie wszystkich powierzchni wad na ocenianej 
skórze w cm1 2 3.

3.6.6. Ustalenie gatunku skóry. Skóry odpowia
dające wymaganiom wg 3.1 -=-3.5 dzieli się na cztery 
gatunki, wg tabl. 5, sumując punkty:

— za jakość pokrywy włosowej wg tabl. 3,

— za wady punktowane indywidualnie wg tabl. 4,

— za wady powierzchniowe wg 3.6.5., licząc po 
1 punkcie za każdy 1 cm2 powierzchni skóry objętej 
wadami.

W przypadku gdy skóra ma wady nie objęte normą, 
o zaliczeniu skóry do gatunku decyduje dostawca 
w porozumieniu z odbiorcą.

T ab lica  5

Gatunek Liczba punktów

I nie więcej niż 10
II 11 :-25

III 26-r45
IV 46 : 65

3.7. Cechowanie — wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
BN-76/7730-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze obejmują 100-procentowe organo
leptyczne sprawdzenie partii w dostawie dotyczące 
zgodności zakwalifikowania skór do gatunku i wielkości.

W przypadkach wątpliwości lub sporu należy wyko
nać badania fizyczne lub chemiczne i to tylko w stosun
ku do wskaźnika, którego wątpliwość lub spór dotyczy.

K O N I E C

IN FO R M A C JE  D O D A TK O W E

1. In s ty tu c ja  o p raco w u jąca  n o rm ę  — Insty tu t Przemyślu 
Skórzanego, Łódź.

2. D o tychczasow e n o rm y . Niniejsza norm a zastępuje 
ZN-59/ZPS-036.

3. N o rm y  i d o k u m en ty  zw iązane
PN-74/P-22303 Skóry wyprawione futrzarskie. Nazwy i okre

ślenia

BN-76/7730-02 Skóry futerkowe wyprawione. Cechowanie, pa
kowanie, przechowywanie i transport 
Pozostałe normy związane podano w tabl. 23'

Systematyczny Wykaz Wyrobów'. T.3. GUS. Warszawa: Wydaw
nictwo Katalogów i Cenników 1975


