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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
skóry nu trii wyprawione, a także barwione i uszla
chetnione, przeznaczone do celów futrzarskich.

1.2. Określenia — wg PN-74/P-22303.

2. OZNACZENIE

2.1. Sposób budowy oznaczenia — wg SWW dla
podbranży 2215-211. i 2216-41, uzupełnione po 
kresce ukośnej num erem  długości lub num erem  
wielkości powierzchni wg tabl. 1 oraz symbolem 
normy;

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu garbarskiego 
(221), skóry fu trzanej wyprawionej (5), zwierzęcia 
szlachetnego (-21), nu trii (1), długości poniżej 
50 cm (4):

2215-211/4 BN-77/7732-01

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne dotyczące okrywy wło
sowej. Okrywa włosowa powinna być dobrze 
oczyszczona z tłuszczu, trocin, pyłu i innych za
nieczyszczeń, o wyglądzie charakterystycznym  dla 
danej odm iany w skórach naturalnych. W skórach 
barw ionych i uszlachetnionych wysokość, barw a 
i wykończenie okryw y włosowej powinny być 
zgodne z zatw ierdzonym  wzorem.

3.2. Wymagania ogólne dotyczące tkanki skór
nej. Tkanka skórna powinna być pulchna, m iękka 
i ciągliwa, grubość wyrównana. Mizdra powinna 
być oczyszczona z w arstw y podskórnej. Rozdar
cia, zacięcia i dziury powinny być zreperowane 
przez zszycie lub wstawienie kawałków. Szwy bez 
przechwyconych włosów, przepuszczeń i przecięć 
skóry powinny zawierać 5 4 -7  ściegów na 1 cm 
długości.

3.3. Wielkości skór i ich części — wg tabl. 1.

Tablica 1

W ym iary
Jednostka

m iary

Skóry i ich części

cala grzbiet
grzb ieto -
-brzuszek

brzuszek

S | 1 2
boczek

Szerokość, nie 
m niej niż

•
cm

— 9 15 10 8 5 —

Długość 1 
2
3
4

powyżej 60 
powyżej 55 do 60 
powyżej 50 do 55 
poniżej 50

powyżej 45 
powyżej 35 do 45 
powyżej 30 do 35 —

W ielkość
pow ierzchni

1
2
3

dm 2 — powyżej 2,2 
powyżej 1,4 do 2,2 
powyżej 0,8 do 1,4

D ługość sk ó ry  ca łe j i g rzb ie to -b rzu szk a  m ie rzy  się  z d o k ład n o śc ią  do 1 cm  w zdłuż lin ii g rzb ie to w ej od n asa d y  ogona do 
lin ii o tw o ró w  ocznych  n a  skó rze  p łasko  położonej na  sto le . D ługość b rzuszka  m ierzy  się w zdłuż lin ii ś ro d k o w ej e lem en tu .

P o w ie rzch n ię  boczka ob liczyć przez pom nożenie d ługości (w zdłuż lin ii środkow ej) przez szerokość zm ierzoną w  Vs d łu 
gości, licząc  od k ra w ę d z i p rzy łbow ej.

Zgłoszona przez In sty tu t Przem ysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Skórzanego dnia 26 lutego 1977 r. 

jako norm a obow iązująca w  zakresie p rodukcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.
• (Dz. Norm. i M iar n r  14/1977 poz. 50)

W YDAW NICTW A N O R M A LIZA CY JN E 1977. W pływ  do W N 23.5.77. O ddano  do sk ła d u  15.7.77.
D ru k  ukończono  w  p aźd z ie rn ik u  77. O bj. 0,55 a. w. N ak ład  1500-r42 egz. K D A  w K aliszu  zam . 5812

C ena zł 2,40
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3.4. Własności chemiczne i fizyczne oraz metody 
badań — wg tabl. 2.

tablica 2

Lp. W ym agania
Je d 

nostka
m iary

W artość
w skaźnika

M etoda
badania

wg

całe
i

grz
biety

pozo
stałe
części

1 2 ó 4 5 6

1 Zaw artość 
wody, nie 
więcej niż

°/o 16 PN-74/P-22110

2 Zaw artość 
tłuszczu 
niezw iąza- 
nego w  
tkance skó r
nej, nie 
w ięcej niż

°/o 16 PN-74/P-22114

3 W artość pH
wyciągu
wodnego

—

3,5 -4- 7,0

PN-74/P-22121
4 Liczba dy- 

ferencji, nie 
w iększa niż

0,7

5

6

~7

Składniki 
szkodliwe 
dla zdrow ia

niedopuszczalne PN-74/P-22159

T em peratu 
ra  skurczu, 
nie m niej 
niż

°C 60 PN-74/P-22152

Siła zryw a
jąca próbkę 
o szerokości 
10 mm, 
w yciętą 
wzdłuż skó
ry, nie 
m niej niż

N
(kG)

88
(9.0)

30
(3,0)

PN-70/P-22131

8 W ydłużenie 
m aksym al
ne, nie 
m niej niż

°/o 40

9 Odporność 
w ybarw ie- 
nia okryw y 
na tarc ie  na 
sucho i na 
mokro, nie 
m niej niż

stopień 
szarej 

skali na 
m ateriale 
trącym

3

PN-63/P-04906 
PN-63/P-04907 
przy 10-krot- 
nym  potarciu 
w  k ie runku  
uk ładania się 
włosa; tk a n i

na w  kolorze 
k o n tras tu ją 
cym

10 Trw ałość
osadzenia
włosów
okrywy

w łosy nie pow inny wychodzić przy 
lekkim  pociągnięciu kępki u ję tej 
opuszkam i kciuka i palca w skazu
jącego

P o b ie ran ie  p ró b e k  — w g PN-74/P-22300.
S k ła d n ik i chem iczne p o d an o  w  p rze liczen iu  na  16*/i w il

go tn o śc i sk ó ry .
B a d an ia  n a leży  w y k o n y w a ć  w  to k u  p rz y g o to w y w an ia  p ro 

d u k c ji o raz  w  p rz y p a d k a c h  zm ian  tech n iczn o -tech n o lo g icz 
n y c h  w  to k u  p ro d u k c ji, ja k  ró w n ież  w  p rz y p a d k a c h  w ą tp li 
w ości lu b  sp o ru .

3.5. Wymagania w zakresie profilu skóry lub 
jej części. Skóry całe oraz ich części, będące w 
obrocie w sztukach, powinny mieć prawidłowy 
profil, charakterystyczny dla danego rodzaju 
i wielkości skóry lub jej części.

W przypadku rażącego naruszenia praw idłowe
go profilu skóry należy określić ubytek powierzch
ni (brak części skóry) -przez odtworzenie po
wierzchni skóry o praw idłow ym  profilu  i odjęcie 
faktycznej powierzchni ocenianej skóry.

3.6. Podział na gatunki
3.6.1. Wymagania dotyczące okrywy włosowej 

i ocena punktowa — wg tabl. 3.

Tablica 3

Lp. C harak terystyka okrywy Liczba
punktów

1 O kryw a gęsta, dojrzała, w łosy oś- 
ciste rów nom iernie rozmieszczone. 
Dopuszcza się na tylnej części b rzu 
sznej, w odległości 6 cm od obrzeża, 
m niejszą długość włosów pucho
wych, nie m niejszą jednak  niż 10 
mm, stopniowo zm niejszającą się

-

w kierunku  obrzeża skóry 0

2 O kryw a dojrzała, podszycie na grz
biecie średnio gęste, na brzuszku gęs
te, włosy ościste m niej rów nom ier
nie rozmieszczone. Dopuszcza się na 
ty lnej części brzusznej, w  odległości 
8 cm od obrzeża, m niejszą długość 
szwów puchowych, nie m niejszą jed 
nak  niż 8 mm, stopniowo zm niej
szającą się w  k ierunku  obrzeża skó-
ry 20

3 O kryw a dojrzała, podszycie na grz
biecie rzadkie, na brzuszku średnio 
gęste. W łosy ościste n ierów nom ier
nie rozmieszczone. Dopuszcza się na 
ty lnej części brzusznej, w  odległoś
ci 10 cm od obrzeża, m niejszą d łu 
gość włosów puchowych, nie m niej
szą jednak  niż 6 mm, stopniowo 
zm niejszającą się w k ierunku  obrze
ża skóry 40

3.6.2. Wady dopuszczalne niepoliczalne
a) Dziury po oczodołach i uszach.
b) Uszkodzenia skóry łba po linii uszu.
c) W szelkie wady i uszkodzenia znajdujące się 

na obrzeżu o szerokości 1 cm.
d) Wycięcie skóry na brzuszku między tylnym i 

łapam i w kształcie odwróconej lite ry  V do głę
bokości 5 cm.

e) Zacięcia do 1/4 grubości tkanki.
3.6.3. Wady niedopuszczalne w skórach zaliczo

nych do gatunków
a) Dwojenie tkanki skórnej.
b) Łamliwość włosa.
c) Nieprawidłowe natłuszczenie dermy.
d) Pękanie w arstw y licowej.
e) Rozdwajanie się wierzchołków włosów oś- 

cistych.
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f) Zanieczyszczenie okrywy.
g) Zatłuszczenie okrywy.
3.6.4. Wady dopuszczalne, punktowane indywi

dualnie — wg tabl. 4.
Tablica 4

Lp. Nazwa w ady
Jed 

nostka
m iary

Wielkość
w ady

Liczba
punktów

1 B rak części skóry o po
w ierzchni nie większej
niż °/o 10 12

11 - i -  20 26
2 Matowość włosów — — 26
3 N adm ierna grubość lub 

sztywność skóry na 
pow ierzchni °/o do 10 5

11 4 - '25 10

4 N ierów nom ierne o- •

strzyżenie m ało w i
doczne _ _ 2

5 N ierów nom ierne o- 
strzyżenie w yraźnie 
widoczne na pow ierz
chni °/o do 30 11

6 N ierów nom ierność bar
w y skór barw ionych 
na pow ierzchni (nie 
dotyczy różnicy odcie
nia części grzbietowej 
skór całych w  porów 
naniu do części bocz-

%> do 15 6

nych) lub  przerośnię- 
cie włosów ościstych 16 -4- 30 12

31 4- 50 26
7 Przypalenie końców 

włosów, powodujące 
m ało w idoczną różni
cę barw y 2

8 W atowatość — — 46
9 Źle w ykończona miz- 

d ra na pow ierzchni »/o do 10 3
11 4 -  25 7

| 26 4-50 11

3.6.5. Wady dopuszczalne, policzalne, określane 
powierzchniowo

a) Dziura.
b) Kruchość tkariki skórnej, miejscowa.
c) Łysina.
d) M iejscowy b rak  włosów ościstych.
e) Molowatość.
f) N iedokładne epilowanie lub skubanie.
g) Nietrwałość osadzenia włosa, miejscowa.
h) P lam y i zacieki rażące.
i) Przecięcie lub przepuszczenie szwu.
j) Rozdarcie.
k) Sfilcowanie.
l) Ślady reperacji.
Jednostką pom iaru wad w ym ierzalnych jest 

centym etr kw adratow y. Za powierzchnię wady

należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego 
na wadzie, przy czym linie prostokąta należy tak  
prowadzić, aby przebiegały w odległości nie w ięk
szej niż 3 mm od kraw ędzi wady. Jeżeli dwie lub 
więcej powierzchni wad oddziela przestrzeń m niej
szą niż 1 cm, powierzchnie te należy traktow ać 
jako jedną wspólną. W ady w ystępujące na stronie 
mizdrowej, licowej i wady okrywy włosowej, 
znajdujące się w tym  samym m iejscu topograficz
nym  skóry, należy traktow ać jako jedną wadę 
(objętą jednym  prostokątem)-

Całkowitą powierzchnię wad należy obliczyć 
przez sumowanie wszystkich powierzchni wad na 
ocenianej skórze i po zaokrągleniu ustalić w  dm 2.

3.6.6. Ustalenie gatunku skóry. Skóry odpowia
dające wymaganiom wg 3.1 -r- 3.5 dzieli się na 
pięć gatunków  wg tabl. 5, sum ując punkty:

— za kategorię okryw y włosowej wg tabl. 3.
— za wady punktow ane indyw idualnie wg 

tabl. 4,
— za wady powierzchniowe wg 3.6.5, licząc po 

1 punkcie za każdy 1 cm2 powierzchni skóry, obję
tej wadam i w części grzbietowej i 2 punkty  za 
każdy 1 cm2 powierzchni skóry, objętej w adam i 
w części brzusznej.

W przypadku gdy skóra ma w ady nie objęte 
normą, o zaliczeniu skóry do gatunku decyduje 
dostawca w porozum ieniu z odbiorcą.

Tablica 5

G atunek Liczba punktów

I nie więcej niż 10

II 11 4- 25

III 26 4- 45

IV 46 4-65

V 65 ~ r ~  85

3.7. Cechowanie — wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
BN-76/7730-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze obejm ują 100-procentowe 
organoleptyczne sprawdzenie partii w  dostawie, 
dotyczące zgodności zakwalifikowania skór do ga
tunku  i wielkości.

W przypadkach wątpliwości lub sporu, należy 
wykonać badania fizyczne lub chemiczne i to 
w odniesieniu tylko do wskaźnika, którego w ątpli
wość lub spór dotyczy.

K O N I E C

In fo rm acje  dodatkow e



Informacje dodatkowe do BN-77/7732-01

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — In sty tu t P rz e 
m ysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-71/7732-01.
Uproszczono zasady podziału na gatunki.

3. Normy i dokumenty związane
PN-74/P-22303 Skóry w ypraw ione fu trzarskie. Nazwy 

' i określenia
BN-76/7730-02 Skóry fu terkow e w ypraw ione. Cechowa

nie, pakow anie, przechow yw anie i transport

Pozostałe norm y związane podano w  tabl. 2. 
System atyczny W ykaz Wyrobów. T. 3. GUS. W arszawa: 

W ydawnictwo K atalogów i Cenników 1975 w raz z póź
niejszym i zm ianam i i uzupełnieniam i 
4. Autorzy projektu normy — m gr inż. Janusz B ajda 

i m gr inż. W itold A łaszewski — In sty tu t Przem ysłu Skó
rzanego.


