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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
skóry owcze i jagnięce wyprawione, a także ba r
wione i uszlachetnione, przeznaczone do celów 
futrzarskich, z w yjątk iem  karakułów  i karaku- 
łopodobnych.

1.2. Określenia

1.2.1. Żebrowatość tkanki skórnej — pasmowe 
pofałdowanie skóry związane z nierównomierrto- 
ścią s tru k tu ry  skóry.

1.2.2. Gąbczastość — wyraźnie widoczne i w y
czuwalne dotykiem  rozpulchnienie tkanki skór
nej, w ystępujące szczególnie w części zadniej 
skóry owczej.

1.2.3. Pozostałe określenia — wg PN-74/P-22303.

2. OZNACZENIE

2.1. Sposób budowy oznaczenia — wg SWW
dla podbranży 2215-11, 2216-11 i 2216-21, uzu
pełnione symbolem  normy.

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu garbarskiego 
(221), skóry fu trzanej w ypraw ionej (5), zwierzę
cia pospolitego (-11), owczej (1):

2215-111 BN-77/7732-62

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne dotyczące okrywy wło
sowej. O kryw a włosowa powinna być dobrze 
oczyszczona z tłuszczu, trocin, pyłu i innych za
nieczyszczeń.

W skórach barw ionych i uszlachetnionych w y 
sokość okryw y i barw a oraz sposób wykończenia 
okryw y i m izdry powinny być zgodne z zatw ier
dzonym  wzorem.

3.2. Wymagania ogólne dotyczące tkanki skór
nej. Tkanka skórna powinna być m iękka, pul

chna i ciągliwa. M izdra powinna być dobrze 
oczyszczona z w arstw y podskórnej.

W przypadkach napraw  przez zszywanie lub 
w staw ienie kawałków, szwy powinny zawierać 
5 - r  7 ściegów na 1 cm długości, bez przechw y
conych włosów, przepuszczeń i przecięć skóry.

3.3. Własności chemiczne i fizyczne oraz meto
dy badań —  wg tabl. 1.

Tablica 1

Lp.
W ym a
gania

Rodzaj
skór

Jed 
no st

ka
miary

W ar
tość

w ska
źnika

Metoda
badania,

wg

1 o 3 4 5 6

1 Zaw artość 
wody, nie 
więcej niż

w szel
kie »/o 1F

PN-74/
P-22110

2 Zaw artość 
tłuszczu 
niezwiąza- 
nego, nie 
więcej niż

w elury

°/o

u
PN-74/
P-22114

pozo
stałe u<

3

4

W artość pH
wyciągu
wodnego

wszel-
kie

—

3,5-r- 
7,0

PN-74/
P-22'121Liczba dy- 

ferencji, nie 
w iększa niż

0,7

5 Zaw artość 
składników  
szkodliwych 
dla zdrow ia

niedopu
szczalne

PN-74/
P-22159

6 T em peratu 
ra skurczu, 
nie mniej 
niż °C 70

PN-74/
P-22152

Zgłoszona przez Insty tu t P rzem ysłu  Skórzanego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Skórzanego 

dnia 26 lutego 1977 r. jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i M iar n r 14/1977 poz. 50)
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D r u k  u k o ń c z o n o  w e  w rz e ś n iu  77. O b j. 0,60 a .  w . N a k ła d  1500 +  42 eg z . L Z G  Z -d  N r  2 — 1280

C e n a  z ł  2,40
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cd. tabl. 1

Lp.
W ym a
gania

Rodzaj
skór

Je d 
no st

ka
miar>

W ar
tość

w ska
źnika

M etoda
badania,

wg

1 2 3 4 5 6

7 Siła zryw a
jąca próbkę 
o szerokości

owcze N
(kG)

9?
(10)

10 mm, w y
ciętą wzdłuż 
skóry, nie 
m niej niż

jagn ię 
ce

N
(kG)

cc 
co PN-70/

P-22131

8 W ydłużenie 
m aksym al
ne, nie 
m niej niż

w szel
kie °/o 50

9 Odporność 
wy b arw ie 
nia m izdry 
na ta rc ie  na 
sucho i na 
mokro, nie 

p-rmiej niż
w elury

s to 
pień
sza
rej
skali
na
m a
te ria
le

PN-63/
P-04906
PN-63/

10 Odporność 
sztucznego 
lica na t a r 
cie na sucho 
i na mokro, 
nie m niej 
niż

ze
sztucz
nym
licem

3

P-04907 
przy 
10-k ro t
nym 
potarciu  
tkan iną 
w kolo-

11 Odporność 
w ybarw ie- 
na okrywy 
na ta rc ie  na 
sucho i na 
mokro, nie 
m niej niż

b a r 
w ione

tr ą 
cym

rze kon 
tra s tu 
jącym

12 Trw ałość
osadzenia
włosów

w szel
kie

włosy nie pow inny w y 
chodzić przy lekkim  
pociągnięciu kępki u ję 
tej opuszkam i kciuka i 
palca w skazującego

P o b ie r a n ie  p ró b e k  — w g  PN-74/P-22300.
S k ła d n ik i  c h e m ic z n e  p o d a n o  w  p rz e l ic z e n iu  n a  16% w il

g o tn o ś c i  s k ó ry .
B a d a n ia  n a le ż y  w y k o n y w a ć  w  to k u  p rz y g o to w y w a n ia  

p r o d u k c j i  o ra z  w  p r z y p a d k a c h  z m ia n  te c h n ic z n o - te c h n o lo 
g ic z n y c h  w  to k u  p ro d u k c j i ,  ja k  ró w n ie ż  w  p rz y p a d k a c h  
w ą tp l iw o ś c i  lu b  s p o ru .

3.4. Wymagania w zakresie profilu skóry. Skó
ry  przekazyw ane do obrotu w sztukach powin
ny  mieć praw idłow y profil charakterystyczny dla 
danego rodzaju i wielkości skóry.

W przypadku naruszenia prawidłowego profi
lu  skóry należy określić ubytek powierzchni (brak 
części skóry) przez odtworzenie powierzchni skó
ry  o praw idłow ym  profilu i odjęcie faktycznej 
pow ierzchni ocenianej skóry.

3.5. Podział na gatunki
3.5.1. Wady niedopuszczalne (X) i dopuszczal

ne (—) w skórach zaliczanych do gatunków —
wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp. Nazwa w ady na
fu tra

Rodzaj skóry _

w elury  i ze j  

sztucznym  Pozo 
licem  stałe

Wady okrywy
włosowej

1 Łam liw ość X X X
2 M atowość X — —

3 Rzadkość okrywy X • — —
4 Zanieczyszczenie X X X
5 Zatłuszczenie X X X

Wady tkanki skórnej

6 Dwojenie X X X
7 Lepkość sztucznego

lica X
8 N iepraw idłow e natłu -

szczenię X X X
9 Nietrw ałość ap re tu ry X

10 O dstaw anie sztuczne-
go lica X

11 Pękanie w arstw y li-
cowej X X X

12 W ysokie w łókno we-
lurów  — niezam ie-
rzone X

3.5.2. Wady policzalne (X) określane powierz
chniowo i niepoliczalne (—) w skórach dzielo
nych na gatunki — wg tabl. 3.

Tablica 3

Rodzaj skóry

Lp. Nazwa w ady na
fu tra

w elury  i ze 
sztucznym  

licem

pozo
stałe

1 2 3 4 5

1

Wady okrywy 
włosowej

B rak części skóry (lecz 
nie w ięcej niż 30®/o) 
w skórach będących 
w  obrocie w  sztu 
kach X X X

2 Łysina X X X
3 Molowatość X X X
4 N ierów nom ierne 

ostrzyżenie w yraź
nie widoczne X

5 Nierównom ierność
barw y X

6 N iew yraźny druk 
obniżający wygląd 
estetyczny okrywy X

7 Plam y i zacieki X X —
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cd. tabl. 3

Lp. Nazwa w ady na
fu tra

Rodzaj skó

w elury  i ze 
sztucznym  

licem

ry

pozo
stałe

51 2 3 4

8 P rzypalenie końców
włosów X — —

9 Sfilcow anie X X X
10 Siady reperacji X -
11 Watowaitość X X
12 W ytarcie X — —
13 Żebrow atość X — —

W ady tkank i skórnej

14 D ziura X X X
15 Gąbczastość — X _
16 K ruchość X X x
17 Luźność — X
18 N adm ierna grubość

skóry x X —
19 N iejednolita barw a X
20 N ierów nom ierny po-

łysk sztucznego lica X
21 N iew łaściw a repera -

cja X X
22 Plam y X
23 Rozdarcie X X X
24 R eperacje skór wi-

doczne od strony mi-
zdry X

25 Skaleczenie sztuczne-
go lica X

26 Sztywność X X X
27 W ychwyt X X X
28 W ysokie w łókna — ____

29 Zacięcie do V4 gru-
bości tk an k i — X —

30 Zacięcia na głębokość .

w iększą niż !/. gru-
bości tkank i X X X

31 Zrogow acenie m iej-
scowe X X

32 Źle wykończona mi-
zdra X X X

33 Żebrow atość tkank i
skórnej X

i

wady te należy traktow ać jako jedną wspólną. 
W ady w ystępujące na stronie mizdrowej, lico
wej i wady okryw y włosowej, znajdujące się w 
tym  sam ym  m iejscu topograficznym  skóry, na
leży traktow ać jako jedną wadę (objętą jednym  
prostokątem ).

Całkowitą powierzchnię wad należy obliczyć 
przez dodanie w szystkich powierzchni wad na 
ocenianej skórze i po zaokrągleniu ustalić w dm 2.

3.5.3. Ustalenie gatunków. Skóry odpowiadają
ce wym aganiom  wg 3.1 -f- 3.3, ocenione wg 3.4, 
3.5.1 i 3.5.2, dzieli się na trzy  gatunki wg tabl. 4.

W przypadku gdy skóra ma wady nie objęte 
normą, o zaliczeniu skóry do gatunku decyduje 
dostawca w porozum ieniu z odbiorcą.

Tablica 4

Pow ierzchnia skóry objęta w adam i, °/o, 
nie w ięcej niż

G atu 
nek

skóry przezna
czone n a  fu tra  
z okryw ą w ło

sową na 
zew nątrz

skóry w elu- 
row e i ze 
sztucznym  

licem

pozostałe
skóry

I 10 10 15
II 15 20 25

III 25 30 40

W ie lk o śc i p ro c e n tó w  o d n o s z ą  s ię  do :
— f a k ty c z n e j  p o w ie rz c h n i o c e n ia n e j  s k ó ry , b ę d ą c e j  w

o b ro c ie  w g  m ia ry  p o w ie rz c h n i (d m 2) lu b
— o d tw o rz o n e j  p o w ie rz c h n i 

3.4.
s k ó ry  z b r a k ie m  c zę śc i w g

3.6. Cechowanie — wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowyw anie i transport — wg 
BN-76/7730-02.

Jednostką pom iaru w ad wym ierzalnych jest 5. BADANIA ODBIORCZE
centym etr kw adratow y. Za powierzchnię wady
należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisane- Badania odbiorcze obejm ują 100-procentowe 
go na wadzie, przy czym linie prostokąta należy organoleptyczne sprawdzenie^ partii w dostawie, 
tak  prowadzić, aby przebiegały w odległości nie dotyczące zgodności zakwalifikowania skói do ga- 

większej niż 3 mm od kraw ędzi wady. Jeżeli tunku.
dwie lub więcej powierzchni wad oddziela prze- W przypadku wątpliwości lub sporu należy
strzeń m niejszą niż 3 cm, w skórach o powierz- wykonać badania fizyczne lub chemiczne i to w
chni m niejszej niż 35 dm 2 lub m niejsza niż 6 cm odniesieniu tylko do wskaźnika, którego w ątpli-
w skórach o powierzchni powyżej 35 dm 2, to wość lub spór dotyczy.

K O N I E C

Inform acje dodatkow e
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Insty tu t P rze 
m ysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/7732-02
a) uproszczono zasady podziału na gatunk i oraz 

zm niejszono liczbę gatunków  z pięciu do trzech,
b) pobieran ie i przygotow anie próbek przeniesiono 

do PN-74/P-22300,
c) norm a zastępuje rów nież ZN-62/ZPS-1346.
3. Normy i dokumenty związane

PN-74/P-22303 Skóry w ypraw ione fu trzarsk ie . Nazwy 
i określenia

BN-76/773'0-02 Skóry fu terkow e w ypraw ione. Cechowa
nie, pakow anie, przechow yw anie i transport 
Pozostałe norm y zw iązane podano w  tabl. 1.

System atyczny W ykaz Wyrobów. T. 3. GUS. W arszawa- 
W ydaw nictwo Katalogów i Cenników 1975 w raz 
z późniejszym i zm ianam i i uzupełnieniam i

4. Autorzy projektu normy — m gr inż. Janusz Bajda 
i mgr inż. W itold Ałaszewski — Insty tu t Przem ysłu 
Skórzanego.


