UKD 675.031.2 SWW 2215

NORMA BRANZOWA
BN-77

SKORY 7733-03
VWYPRAWIONE Skéry futrzane wyprawione

Skdéry smuszek

Grupa katalogowa A2

1. WSTEP winna mieé wygled charakterystyczny dla danego rodzaju i

1 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sewyprawio- powinna byé¢ dobrze oczyszczona z ttuszczu, trocin, pytu i
ne skéry smuszek, to jest jagnigt karakutéw i karakutopo- innych zanieczyszczen.

dobnych, przeznaczone na cele futrzarskie. Diugo$é wltoséw naturalna. Barwa, polysk i charakterys-

1.2. Okreslenia - wg PN-74/P-22303 | PN-75/P-22026. tyka okrywy wtosowej - wedlug zatwierdzonego wzoru.

2. OZNACZENIE 3. 2. Wymagania ogélne Ola tkanki skoérnej. Tkanka skor-

na powinna Dy¢é miekka, pulchna i ciegiiwa. Mizdra powin-
2. 1. Spos6b budowy oznaczenia - wg SWW i KTM uzu-
na by¢ oczyszczona z warstwy podskdrnej.
petnione symbolem normy.
. . W przypadkach napraw przez zszycie lub wstawienie ka-
2. 2. Przyktad oznaczenia wyrobu garbarskiego (221),
, . . . . . . watkéw, szwy powinny zawieraé¢ 5 -f 7 Sciegéw na 10 mm dtu-
skoéry futrzanej wyprawionej (5) zwierzecia pospolitego
(-11), karakuta (2): gosci. bez przychwyconych wtoséw, orzepuszczen i prze-
cie¢ skory.
2215-112 (symbole KTM) BN-77/7733-03

3, WYMAGANIA 3. 3. Wtasnos$ci chemiczne i fizyczne oraz metody badan
3 1, Wymagania ogélne dla okrywy wtosowej. Okrywa po- - wg tabl. 1
Tablica 1
L. Jednostka Wartosé Metoda badania
Lp. Nazwa wskaznika ) L.
miary wskaznika wg
i Zawarto$¢ wody, nie wiecej niz % 16 PN-74/P-22110
2 Zawarto$¢ tluszczu niezwiezanego, nie wiecej niz % 18 PN-74/P-22114
s . _ 3,5 f 7,0
3 Wartos¢ pH wyciegu wodnego PN-74/P-22121
4 Liczba dyferencji, nie wieksza niz — 0,7
5 Zawarto$¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia niedopuszczalna PN-74/P-22159
6 Temperatura skurczu, nie mniej niz °c 65 PN-74/P-22152
7 Sita zrywajeca pasek o szerokos$ci 10 mm, wyciety wzdtuz N 59
skory, nie mniej niz (kG) (6) PN-70/P- 27.13t
0 Wydtuzenie maksymalne, nie mniej niz % 40
9 Odpornos¢ wybarwienia okrywy na tarcie na sucho i na stopien szarej PN-63/P-04906
i iej niz skali na materia-
mokro, nie mniej niz me | | PN-63/P-04907
e trecym
ecy przy 10-krotnym
potarciu tkanine w
kolorze kontrasto-
wym
10 Trwatos¢ osadzenia witosow wtosy nie powinny wychodzi¢ przy lekkim pociegnieciu

kepki ujetej opuszkami kciuka i palca wskazujecego

Pobieranie préobek - wg PN-74/P-22300. Do badan partii nalezy pobra¢ prébki z trzech skér.
Sktadniki chemiczne podano w przeliczeniu na 16% wilgotnos$ci skory.

Badania nalezy wykonywaé¢ w toku przygotowywania produkcji oraz w przypadkach zmian techniczno-technologicznych
w toku produkcji, jak réwniez w przypadkach wetpliwos$ci lub sporu.

Zgtoszona przez Irstytt Przemystu Skorzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Skorzanego dnia 20 sierpnia 1977 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 .
(Dz. Norm. i Miar nr26/1977 poz. 85)
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3.4. Wymagania w zakresie profilu ?powierzchni skory.
Skéry powinny mie¢ prawidtowy profil, charakterystyczny
dla danego rodzaju i wielkosci skory.

Powierzchnige skoéry okres$la sie przez zmierzenie plani-

2
metrem lub w inny sposéb z doktadnos$cie do 1 dm

Powierzchnia skéry nie powinna by¢é mniejsza niz 5 dm .

Dopuszcza sie do obrotu wewnetrznego pomiedzy produ-
centem i przetworce skoéry o powierzchni mniejszej niz
2
5dm , na podstawie porozumienia tych stron.
3. 5. Podziat na gatunki
3.5. 1. Wymagania dla okrywy wtosowej i ocena punkto-
wa - wg tabl. 2.
Tablica 2
Charakterystyka okrywy na powierzch- Liczba
ni skéry punktéw
Zasieg pokrycia srodkowej czesci skory
wg PN-75/P-22026 p. 1.2. 22 zespotami
wtoséw o jednakowej charakterystyce
- dla skor karakutow V. 0
Vi« 11
Va 26
V* 46
mniej niz 1/4 66
- dla skor karakutopodobnych I«
i wiecej 0
214 1:
mniej niz 2/4 26

3.5.2. Wady niedopuszczalne w skérach zaliczonych do
gatunkoéow

a) dwojenie tkanki skérnej, s

b) tamliwo$¢ wtosa,

c) nieprawidtowe nattuszczenie,

d) nietrwato$¢ osadzenia wtosa na catej powierzchni,

e) pekanie warstwy licowej,

f) rzadkos$é okrywy wtosowej na catej powierzchni w po-
rébwnaniu z wzorem,

g) zanieczyszczenie okrywy,

h) zattuszczenie okrywy.

3.5.3. Wady dopuszczalne niepoliczalne
a) wszelkie wady i uszkodzenia na obrzezu skéry o sze-
rokosci 2 cm,

b) zaciecia do 1/4 grubosci tkanki skérnej.

3.5.4. Wady dopuszczalne, punktowane, indywidualne -

wg tabl. 3.

Tablica 3
Lp. Nazwa wady LiczF)a
punktéow
1 Matowos$¢ wtosa 11
2 Rzezba (wyrazisto$s¢) w skoérach
karakutow
Srednio wyrazna 5
mato wyrazna 10
3 Sztywnos$c¢ skoéry na
powierzchni do 10% 5
11425% 10
4 Witos mato sprezysty 10
5 Wtos $rednio sprezysty 5
6 Zle wykonczona mizdra
na powierzchni do 10% 3
11f25% 4
26f50% 7

3.5.5. Wady dopuszczalne, policzalne. okreslane po-
wierzchniowo
a) dziura,

b) kruchos$¢ tkanki skérnej miejscowa,

c

tysina,
d) molowatos$é,

e) nietrwato$¢ osadzenia witosa miejscowa,

-

f) plamy i zacieki razece,

g) przecigcie lub przepuszczenie szwu,

h) rozdarcie,

i) $lady reperacji,

j) wychwyt,

k) zaciecie na gteboko$¢ wieksze niz 1/4 grubos$ci tkanki.

I) zrogowacenie miejscowe.

Jednostke pomiaru wad wymierzatnych jest centymetr kwa-
dratowy. Za powierzchnie wady nalezy przyjeé powierzch-
nie prostoketa opisanego na wadzie, przy czym linie prosto-
keta nalezy tak prowadzi¢, aby przebiegaty w odlegtosci nie
wiekszej niz 3 mm od krawedzi wady. Jezeli dwie lub wie-
cej powierzchni wad oddziela przestrzen mniejsze niz l1cm,
wspbine.

powierzchnie te nalezy uwazac¢ za jedne Wady

wystepujece na stronie mizdrowej, licowej i wady okrywy

wtosowej, znajdujece sie w tym samym miejscu topograficz-

nym skoéry, nalezy uwazac¢ za jedne wade (objete jednym
prostoketem).
Catkowite powierzchnige wad nalezy obliczy¢é w cm przez

dodanie wszystkich powierzchni wad na ocenianej skérze.

3.5.6. Ustalenie gatunku skoéry. Skoéry karakutéow odpo-
wiadajece wymaganiom wg 3. 14 3.4 dzieli sie na pie¢ ga-
tunkéw, a skoéry karakutopodobnych na 3 gatunki wg tabl.
4, sumujec punkty:

- za jakos$¢ okrywy witosowej - wg tabl. 2,
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- za wady punktowane indywidualnie - wg tabl. 3,
- za wady powierzchniowe wg 3.5.5, liczec po 2 punkty

2 .
za kazdy 1cm powierzchni skéry objetej wadami.

W przypadku gdy skéra ma wady nie objete norme, o za-
liczeniu skoéry do gatunku decyduje dostawca w porozumie-

niu z odbiorce.

Tablica 4

3. 6. Cechowanie - wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-76/

7730-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze obejmuje 100-procentowe organolep-
tyczne sprawdzenie partii w dostawie co do zgodnos$ci za-
kwalifikowania skér do gatunku i wielkos$ci.

W przypadkach wetpliwos$ci lub sporu nalezy wykonaé¢ ba-
dania fizyczne Ilub chemiczne i to tylko w stosunku dowstez-

nika, ktérego wetpliwo$¢ Ilub spér dotyczy.

E C

INFORMACJE DODATKOWE

Gatunek Liczba punktéw

i nie wiecej niz 10

1 11-425
11 26745
v 464-65

\ 664-85

K O N |
1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Przemystu

Skérzanego, t_6dz.

2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastepuje

ZN-59/MPL-066.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-75/P-22026 SkoOry surowe jagniet. Smuszki

PN-74/P-22303 Skoéry wyprawione futrzarskie. Nazwy i
okreslenia
BN-76/7730-02 Skory futerkowe wyprawione. Cechowanie,
pakowanie, przechowywanie i transport
Pozostate normy zwigzane podano w tabl. 1.
Systematyczny Wykaz Wyrobéw. T. 3.

GUS. Warszawa:

Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw 1975



