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1 . YiSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

pakowanie, przechowywanie i transport obuwia, z 

wyjątkiem obuwia gumowego i odlewanego z tworzyw.

1.2. Normą związane

PK-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jedno- 

płytowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 

800X 1200

PN-65/0-79023 Opakowania jednostkowe. Torby pa

pierowe klockowe. Szereg wymiarowy

PN-71/0-79026 Opakowania jednostkowe. Szeregi na

miarowe

FN-71/0-79033 Opakowania transportowe prostopad- 

łościenne. Szereg wymiarowy 

PN-70/0-79401 Opakowania kartonowe i tekturowe.

Pudełka. Wspólne wymagania i badania 

PN-70/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe.

Pudła. Wspólne wymagania i badania 

FN-73/0-91013 Obuwie. Cechowanie 

Tektury faliste

Taśmy papierowe powleczone klejem 

Torby papierowe handlowe 

Opakowania jednostkowe z tworzyw 

Torby z folii polietylenowej

PN-6 8 /P- 5 0 5 2 7

PN-62/P-50551

PN-72/P-7900A

BN-72/6414--02

sztucznych.

zgrzewane

2. PAKOWANIE

2.1. System pakowania. Zaleca się dwustopniowe 

pakowanie obuwia w opakowania jednostkowe (pudeł

ka lub torby jednoparowe), a następnie w opakowa

nia transportowe (pudła).

Dopuszcza się jednostopniowe pakowanie obuwia 

w opakowania transportowe lub tylko w opakowania 

jednostkowe na podstawie uzgodnienia pomiędzy pro

ducentem i odbiorcą.

2.2. Przegotowanie obuwia do pakowania. Każda 

para obuwia przed pakowaniem powinna być sprawdzo

na, czy składa się z lewej i prawej półpary jedna

kowej wielkości, tęgości oraz wzoru i koloru.

W przypadku przygotowywania obuwia do jedno- 

stopniowego pakowania w opakowania transportowe, 

obydwie półpary każdej pary powinny być połączone 

przez związanie sznurówek lub w inny sposób.

2.3. Opakowania .jednostkowe

2.3.1. Pudełka - wg ustalonego wzoru zgodnego z 

PN-71/0-79026 i FN-70/0-79401.

Pomocniczy materiał opakowaniowy - bibułka bia

ła lub kolorowa, niepyląca, dwustronnie satynowa

na lub papier niepylący.

2.3.2. Torby - wg ustalonego wzoru zgodnego z 

PN-72/P-79004 i PN-65/0-79023 lub torby z folii 

tworzyw sztucznych albo syntetycznych, zgodnie z 

BN-72/6414— 02.

2.4. Opakowania transportowe - pudła

2.4.1. Wymagania ogólne. Wymiary, konstrukcja, 

wykonanie i wykończenie - wg ustalonego wzoru 

zgodnego z PN-71/0-79033 i PN-70/o-79402.

2.4.2. Wymagania szczegółowe

a) Materiał opakowania - tektura falista, trzy- 

lub pięciowarstwowa wg FN-6 8 /P-5 0 5 2 7 .

b) Odporność na odkształcenie przy obciążeniu

statecznym - 190 ±1 kG.

Dopuszcza się odkształcenie pudła obciążonego 

statyoznie - nie więcej niż 15 mm.

c) Wytrzymałość na zderzenie prze zsuwaniu po 

równi nochyłe.i (odległość 2 m) zamkniętego pudła, 

wypełnionego obuwiem w opakowaniach jednostkowych 

(pudełkach) - nie mniej niż 100 cykli.

W wyniku wykonania badania pudło nie powinno u- 

lec uszkodzeniu.

d) Wytrzymałość płaszczyzny dna na uderzenie 

przy swobodnym spadku (wysokość 900 mm) zamknię

tego pudła, wypełnionego obuwiem w opakowaniach 

jednostkowych (pudełkach) - nie mniej niż 3 cykle.

W wyniku wykonania badania pudło nie powinno u- 

lec uszkodzeniu.

e) Badania i ocena wyników badań opakowań trans

portowych - wg FN-70/0-79402.

2.4.3. Pomocniczy materiał opakowaniowy - taśma 

papierowa wg PN-62/P-50551» tkaninowa lub z folii, 

tworzyw albo papierowa niepowlekana klejem oraz 

klej syntetyczny - wg uzgodnienia pomiędzy produ

centem i odbiorcą.

Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 15 października 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 46 1973 poz. 134)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ do WN 25.10.73.Oddano do składu 14.1.74.Druk ukończono w maju 74. 
Obj.0,40a. w. Nakład 3000+ 50 •gz. Zam. 207/74

Cana zł 2.40



2 BN-73/7740-01

2.5. Sposoby pakowania obuwia

2.5.1. Pakowanie w pudełka lednoparowe. Każda 

para obuwia powinna być włożona do pudełka, a o- 

bydwie półpary należy przewinąć bibułką lub pa

pierem. Wymiary bibułki lub papieru wylicza się w 

następujący sposób:

a) długość - równa się podwójnej szerokości pu

dełka plus potrójna wysokość pudełka,

b) szerokość - równa się długości pudełka jed- 

noparowego z dopuszczalnym odchyleniem 2 cm.

Wymiary pudełek należy tak dobierać do wymiarów 

zewnętrznych pakowanego obuwia, aby cholewki lub 

cholewy półpar obuwia umieszczonego w pudełku 

nie były załamane.

Obuwie z zamkami, hakami lub zdobinami należy 

tak ułożyć w pudełku, aby zabezpieczyć przed u- 

szkodzeniem w czasie transportu zarówno podane 

elementy jak i wierzchy półpar.

W celu zabezpieczenia cholew przed załamaniem, 

w każdej pakowanej półparze obuwia należy umieś

cić wkładkę wykonaną z tektury w kształcie złożo

nej cholewy i o wysokości równej lub większej od 

wysokości cholewy. Zaleca się wypełnianie cholew

ki w przedstopiu wkładką tekturową z tworzyw lub 

papierem.

Cholewy z materiałów miękkich, np. z dzianin 

powlekanych, należy zwinąć w rolkę razem z pa

pierem lub bibułką do wysokości zakładki, a obyd

wie półpary przewinąć dodatkowo papierem lub bi

bułką tak, aby poszczególne części obuwia nie u- 

legły obtarciu w czasie transportu.

Każde pudełko należy zamknąć przez nałożenie 

wieczka.

2.5.2. Pakowanie w torby. Półpary jednej pary 

obuwia, złożone wierzchem łub spodem, należy wło

żyć do torby. Torbę należy zamknąć przez zakleje

nie lub w inny sposób.

Dopuszcza się obrót obuwia w torbach nie zamy

kanych.

Wymiary toreb należy tak dobierać do wymiarów ze

wnętrznych pakowanego obuwia, aby para obuwia mo

gła być swobodnie włożona do torby.

2.5.3. Pakowanie obuwia do pudeł transportowych

a) Zasada pakowania. Każde pudło powinno zawie

rać obuwie jednakowego rozmiaru, jeżeli uzgodnie

nie pomiędzy dostawcą i odbiorcą nie przewiduje 

inaczej.

Wielkość pudeł transportowych należy tak do

bierać w stosunku do pudełek, aby pudełka wypeł

niały całe pudło.

b ) Napełnianie pudeł. Pudełka z obuwiem należy 

wkładać do pudeł transportowych po 5 , 40 lub 2 0  

sztuk, długością pudełek na wysokość pudła (pio

nowo), etykietami w stronę wieka pudła.

Torby z obuwiem należy pakować w pudła o prze

grodach tekturowych odpowiedniej wielkości.

Dopuszcza się pakowanie toreb z obuwiem do pu

deł bez przegród tekturowych na podstawie uzgod

nienia pomiędzy dostawoą i odbiorcą.

Obuwie bez opakowań jednostkowych należy pako

wać w pudła odpowiedniej wielkości, układając 

pary w ten sposób, aby wypełniały całe pudło w 

sposób nie powodujący zagnieceń cholewek lub cho

lew.

o) Sposób zamakania pudeł. Każde pudło transpor

towe z obuwiem należy zamknąć przez zagięcie naj

pierw klap czołowych, a następnie klap bocznych 

dna i wieka pudła.

Zamknięte pudło należy okleić taśmą wzdłuż sty

ku klap bocznych dna i wieka oraz po ściankach 

czołowych, a następnie w poprzek pudła i w środ

ku długości - wg rysunku.

d) Wzmocnienie pudła i zamknięcia. Ścianki pu

deł mogą być wzmacniane przez oklejenie ich kra

wędzi taśmą tkaninową, ale w taki sposób, aby 

pudła mogły być rozkładane po użyciu i nadawały 

się do wielokrotnego użycia w obrocie.

2.6. Znakowanie opakowań z obuwiem. Każde opa

kowanie z obuwiem powinno być oznakowane za pomo

cą etykiety z wyszczególnieniem cech wg PK-7 3 / 

0 -9 1 0 1 3 .
Etykieta powinna być naklejona na czołowej ścian

ce opakowania jednoparowego i w lewym górnym ro

gu ścianki czołowej opakowania transportowego.

Dopuszcza się bezpośredni nadruk cech, w trwały 

i czytelny sposób, na opakowaniu jednoparowym.

2.7. Dopuszczalne odstępstwa dotyczące pakowa

nia i znakowania. Dopuszcza się pakowanie obuwia, 

w inne opakowania oraz w odmienny sposób niż prze

widuje norma; dopuszcza się również odmienne zna

kowanie opakowań z obuwiem (np. według wymagań od

biorcy zagranicznego lub w innych uzasadnionych 

przypadkach' na podstawie uzgodnienia pomiędzy 

producentem i odbiorcą.

W przypadku stosowania pudeł transportowych o 

innych wymiarach niż podane w normie, wymiary ich 

powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym formowa

nia jednostek ładunkowych na paletach o wymiarach 

800X1200 mm.

2.8. Formowanie .jednostek ładunkowych. W przy

padku stosowania paletyzacji, jednostki ładunko

we powinny być formowane na paletach o wymiarach 

800X1200 mm wg FN-68/M-78216. Ładunek na pale

cie należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.
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3. PRZECHOWYWANIE

3.*1. Wymacania dotyczące pomieszczeń magazyno

wych. Obuwie należy przechowywać w pomieszcze

niach zamkniętych, suchych i ogrzewanych w okre

sie zimowym.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać 

obuwie przed bezpośrednim, działaniem czynników a- 

tmosferycznych i promieniami słonecznymi.

Temperatura w pomieszczeniach magazynowych po

winna wynosić 5 -p 24°C.

Wilgotność względna powietrza w magazynach po

winna hyc utrzymywana w granicach 5 0 ~ 70&.

3.2. Sposób magazynowania obuwia. Obuwie w pud

łach transportowych lub opakowaniach jednoparowych.

należy magazynować na regałach lub.paletach albo 

w etosach ustawianych na podestach(kratpwnicach). 

Odległość kratownicy lub dolnej półki regału od 

podłogi magazynu powinna wynosić nie mniej niż 

100 mm.

4. TRANSPOST

Obuwie należy przewozić w pudłach transporto

wych, dowolnymi środkami transportowymi, zabez

pieczającymi ładunek przed opadami atmosferyczny

mi i uszkodzeniem oraz zabrudzeniem obuwia i opa

kowań.

Dopuszcza się transportowanie obuwia w opakowa

niach jednoparowych umieszczonych w pojemnikach 

kolejowych.

Zaleca się transport obuwia w jednostkach ła

dunkowych wg 2.8.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/7740-O'i

Istotne zmiany w stosunku do BN-70/7351-27 1 BN-70/774O-O1

a) uproszczono układ normy,

b) uaktualniono normy związane.


