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1. WSTĘP

Przedmiotem normy są nazwy i określenia chole­

wek obuwia i ich ozęści.

2. NAZWY I OKREŚLENIA

(2«1) cholewka - wierzchnia część obuwia okry­

wająca stopę do wysokości kostki lub wraz z kost­

ką.

(2.2) cholewka okładowa - w której obłożyna na­

szyta Jest na przyszwę.

(2.3) cholewka podwójna - składająca się z dwóch 

cholewek sznurowanych lub zapinanych: zewnętrznej 

i wewnętrznej.

(2.4) oholewka przyszewkowa - w której przyszwa 

naszyta Jest na obłożynę.

(2.5) cholewa - przedłużenie obłożyny buta, o- 

krywająoe bądź część podudzia, podudzie całe, a 

niekiedy sięgająoe powyżej kolan.

(2.6) amortyzator - element wewnętrzny z -mate­

riału elastycznego stosowany w niektóryoh częś­

ciach cholewki obuwia w celu ochrony stopy przed 

urazami lub (i) dopasowania cholewki do stopy.

(2.7) amortyzator Językowy - amortyzator umiesz­

czony między wierzchem 1 podszewką Języka lub 

przymocowany od wewnątrz bezpośrednio do Języka.

(2.B) amortyzator nakostkowy - amortyzator u- 

mieszczony pod ochraniaczem kostek.

(2.9) amortyzator obłożynowy - amortyzator w 

kształcie lamówki przymocowanej do górnych krawę­

dzi obłoiyn.

(2.10) bezpiecznik obłożyn - element wzmaonia- 

Jąoy połączenie obłożyn lub cholew.

(2.11) biza - element umieszczony pomiędzy łą­

czeniem brzegów dwóoh ozęści cholewki lub między 

podeszwą i cholewką, w celu wzmoonlenla łączonyoh 

części lub służąoy Jako ozdoba.

(2.12) biza otwarta - biza wykonana z pojedyn­

czego paska materiału.

(2.13) biza zamknięta - biza wykonana z paska 

złożonego wpół, wzdłuż osi podłużnej, umieszczona 

grzbietem złożenia na zewnątrz.

(2.14) boczek - podłużny element wzmacniający u- 

mieszczony pomiędzy wierzchem 1 podszewką ze­

wnętrznej 1 przyśrodkowej dolnej ozęści cholewki 

w przedstopiu i śródstopiu, niekiedy łącząoy za­

kładkę z podnoaklem.

(2.15) Język - element wykonany z materiału 

wierzchowego, o różnej szerokości, przymocowany 

do górnej krawędzi przyszwy lub do przednich dol- 

nyoh krawędzi obłożyn, uszczelniaJąey obuwie i 

ohroniący stopę przed uoiskiem sznurowadeł i oczek 

obuwia.

(2.16) Język miechowy - szeroki Język połączony 

z przyszwą i krawędziami obłożyn.

(2.17) Jeżyk półmlechowy - szeroki Język połą­

czony dolnym końoem z górnym brzegiem przyszwy, a 

bokami z przednimi krawędziami obłożyn, wszyty do 

połowy wysokości przedniej ozęści cholewki.

(2.18) kołnierz futrzany - ocieplające lub oz­

dobne wykończenie górnej krawędzi cholewki lub 

cholewy, wykonane ze skóry futerkowej lub jej imi­

tacji.

(2.19) lamówka - wąski element w kształcie pas­

ka stanowiący obszyoie krawędzi ozęści oholewkl 

lub oholewy, służący Jako wzmocnienie lub ozdobą.

(2.20) łącznik cholewy - pasek łączący zakończe­

nie górnej przedniej części cholewki z cholewą.

(2.21) mankiet oholewy - element w kształole 

szerokiego paska naszyty od wewnątrz górnej częś­

ci cholewy, służący Jako podszewka.

(2.22) mankiet trzewika - szeroki pasek materia­

łu wierzchowego połączony z górnymi brzegami ob­

łożyn trzewika, na ogół zapinany na sprzączki, o- 

bejmująoy dolną ozęśó nogawki spodni.

Insłyiut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 11 kwietnia 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1972 poz. 6)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd.0-^35 Naki 1 8 0 0  4 5 0  Zom. 2 0 6 4 /7 2 Cona zł 2,40



2 BH-72/7740-03

(2.23) mlędzypodeszwa - warstwa materiału umiesz­

czona między wierzchem i podszewką, wzmacniająca 

lub ocieplająca oholewkę.

(2.24) nakolannlk - dodatkowe wzmocnienie cho­

lewy w miejscu okrywającym kolano.

(2.25) nosek - przednia część cholewki (w czub­

ku obuwia) okrywająca palce stopy.

(2.26) nosek skrzydełkowy - na ogół ozdobny no­

sek, którego wydłużone boki (skrzydełka) zachodzą 

na dolną część przyszwy w przedstopiu.

(2.27) obłożyna - część oholewki obuwia, okry­

wająca boki, stopę w pięcie, śródstopiu i częś­

ciowo w przedstopiu.

(2.28) ochraniacz boczny - element przymooowany 

od strony zewnętrznej w okolioy małego palca, 

wzmacniający tę część cholewki i ochraniający pa­

lec.

(2.29) oohranlaoz kostek - element przymocowany 

na zewnątrz obłożyny w miejscu kostki.

(2.30) ochrona palców stopy - kształtka metalo­

wa lub z innego materiału umieszczona pod wierz­

chem lub na wierzchu w czubku obuwia ochrony pal­

ców stopy przed urazami.

(2.31) ocieplacz - warstwa materiału umieszczo­

na pomiędzy wierzchem i podszewką w obuwiu gumo­
wym.

(2.32) okład - zewnętrzny element wzmacniający, 

w kształcie paska materiału, przymocowany w dol­

nej części przyszwy i obłożyny lub tylko przyszwy 

albo obłożyny.

(2.33) pasek frykcyjny - element stanowiąoy

wzmocnienie złącza cholewki obuwia gumowego.

(2.34) pasek kołnierzowy - pasek stanowiąoy za­

kończenie górnej części cholewki lub oholewy.

(2.35) pasek łącząoy - pasek do łączenia g5nych 

i dolnych części składowych cholewki i spodu obu­

wia.

(2.36) pasek przedni zewnętrzny - pasek służąoy 

do wzmocnienia przodu cholewki lub oholewy.

(2.37) pasek tylny wewnętrzny - element nakry- 

wająoy od wewnątrz złąozenle elementów cholewki 

lub cholewy w miejscu pięty i powyżej.

(2.38) pasek tylny zewnętrzny - element w kształ­

cie paska nakrywająoego na zewnątrz tylne złąoze- 

nie wierzohn cholewki lub oholewy.

(2.39) pasek zaplnkowy - pasek zapinany m  gprzą̂  

czkę, zatrzaski lub w inny sposób, podtrzymująoy 

obuwie na stopie albo spinająoy górny brzeg cho­
lewy.

(2.40) podkrążek wewnętrzny - element przymooo­

wany do wewnętrznyoh krawędzi obłożyny, stosowany 

jako wzmocnienie otworów do sznurowania.

(2.41) podkrążek zewnętrzny - przedłużenie bbło- 

żyny z otworami do sznurowania, stanowiące niekie­

dy element ozdobny.

(2.42) podnosek - element usztywniający od we­

wnątrz czubek przyszwy w miejscu palców.

(2.43) podszewka obłożyny lub przyszwy - we­

wnętrzny element pokrywający obłożynę lub przysz- 

wę.

(2.44) podszewka oholewki lub cholewy - wewnętrz­

ny element cholewki lub oholewy.

(2.43) półtylnlk - połowa dwuczęściowego tylni- 

ka.

(2.46) półprzyszwa - Jedna część przyszwy dwu­

częściowej.

(2.47) przyszwa - przednia część oholewki, okry­

wająca palce i przedstopie i częśolowo śródstopie.

(2.48) przyszwa beznoskowa - przyszwa bez naszy­

tego noska, z otwartym czubkiem.

(2.49) przyszwa dwuczęściowa - przyszwa złożona 

z dwóoh ozęścl, zszytych ze sobą wzdłuż osi po­

dłużnej cholewki.

(2.30) przyszwa Jednolita - przyszwa z wydłużo­

nymi bokami spełniająoymi rolę obłożyn, łączona z 

tyłu lub z boku pięty.

(2.51) przyszwa mokasynowa - przyszwa z uformo­

wanym w górnej ozęśol i przeszytym zgrubieniem 

wierzchu, obejmująoym nosek i przedstopie.

(2.52) przyszwa ochronna - przyszwa ze skóry 

twardej lub innego materiału osłaniająca oholewkę.

(2.53) przyszwa otwarta - przednia ozęść cholew­

ki okrywająoa przedstopie, bez ozubka.

(2.54) przyszwa zamknięta - przednia ozęść oho­

lewki okrywająca przedstopie 1 paloe.

(2.55) ramka - element przymocowany do górnej 

krawędzi cholewki w oelu jej wzmoonlenia lub wy­

kończenia.

(2.56) sztywnlk - podłużny element usztywnlają- 

oy oholewę buta od wewnątrz wzdłuż naszytego pas­

ka tylnego.

(2.57) śolagaoz - element elastyozny umieszczo­

ny w górnej części oholewki dopasowania do stopy 

obuwia wzuwanego.

(2.58) taśma wzmacniaJąoa - element w kaztałole 

paska wzmaonlająoy krawędzie oholewki.

(2.59) tylnlk - zewnętrzny element cholewki o- 

bejmująoy boki i tył pięty, a ozasem 1 ozęść 

śródstopia.

(2.60) tylnlk ochronny - tylnik wykonany ze skó­

ry twardej lub innego materiału ochraniający i 

wzmaonlająoy oholewkę w ozęśol pięty.

(2.61) uoho oholewki lub cholewy - uohwyt oho­

lewki lub oholewy, ułatwiający wzuwanie obuwia.
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(2.62) uchwyt zaplnkowy - uchwyt służący do pny- 

mocowanla klamerki, sprzączki lub zatrzasku.

(2.63) wierzch - zewnętrzna ozęść składowa oho- 

lewkl.

(2.64) wypustka - wąski pasek ozdobny podszyty 

pod krawędzie łąozonyoh części składowych cholewki.

(2.65) wzmacniacz - część wzmacnlająoa połącze­

nie części składowych cholewki lub miejsc rozdę­

cia tych częśoi.

(2.66) wzmacniacz obłożyn - element umieszczony 

między obłożyną 1 podszewką w oelu wzmoonienia ob- 

łożyny.

(2.67) wzmaoniacz podkrażka - element wzmacnia­

jący podkrążek.

(2.68) wzmacniaoz ucha cholewki — element wzmac­

niający przymocowanie ucha oholewki do cholewy.

(2.69) wzmacniacz zamka błyskawicznego - ele­

ment wzmacniający lub ochraniający przymocowanie 

zamka.

(2.70) wzmocnienie cholewy - w obuwiu gumowym 

element umieszczony w dolnej części oholewy słu­

żący Jako wzmocnienie.

(2.71) zakładka - element usztywniający obłoży- 

nę w miejscu pięty.

(2.72) zaplętek - element wewnętrzny pokrywają­

cy częściowo lub całkowicie zakładkę lub (i) usz­

tywniający cholewkę w miejscu pięty.

(2.73) zdobina - ozdobny element wierzchu, nie 

spełniający innych funkcji w obuwiu.
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