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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
kalosze gumowe chirurgiczne, stosowane głównie 
w pomieszczeniach szpitalnych w celu zabezpie­
czenia warunków aseptycznych.

1.2. Określenia — wg BN-72/7740-&3, BN-72/ 
7740-04 i BN-72/7740-05.

o
2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Wielkości — w numeracji angielskiej od 
nr 1'3 do nr 116.

2.2. Przykład oznaczenia kaloszy gumowych 
chirurgicznych (137S-)5i8), męskich (13), konfekcjo­
nowanych (1), białych (1), o specyfikacji (401) 
i liczbie kontrolnej (1):

K T M  1375-583-114-0111 
K A L O SZ E  GUM OW E C H IR U R G IC Z N E  

BN-80/7714(7-02

3. WYMAGANIA

3.1. 'Kształt i konstrukcja kaloszy gumowych 
chirurgicznych powinny być zgodne z zatwier­
dzonym wzorem.

3.2. Barwa kaloszy gumowych chirurgicznych
— biała.

3.3. Podszewka powinna być wykonana z dzia­
niny wg BN-76/7586-02 i powinna być pokryta 
warstwą gumy barwy białej.

3.4. Wymagania fizyczne dotyczące kaloszy 
gumowych chirurgicznych — wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania Metoda badania 
wig

a) Wytrzymałość na rozciąganie, 
iMPa (kG/cm2), po starzeniu 
cieplnym iwg PN-72/C-042I1.6 
w temperaturze 70UC, w ciągu 
168 h, nie mniej niż 
i— wierzch 5,0 (50) PN-7.1/C-04205
— .podeszwa 4,0 (40)*

to) Wydłużenie względne w chwili 
Zerwania, ®/o,, po starzeniu 
cieplnym wg PN-72/C-04216 
w (temperaturze 70UC, w ciągu 
168 h, nie mniej niż

•

i— wierzch 300 PN-71/C-04205
Wp podeszwa 250

c) Twardość podeszwy, °Sh 60 ±5 PN-71/C -04238 
skala lA

d) Zmiana masy wierzchu i .po­
deszwy ipod wpływem 5-pro­
centowego roztworu łlizolu w 
temperaturze 20°C, po 24 h,i 
!®/o wag. ±3 PN-74/C-04236

3.5. Wytrzymałość na oderwanie gumy wierz­
chniej od podeszwy, łącznie z wewnętrznymi 
częściami, kN/m (kG/cm), nie mniej niż:

— na odcinku noska 6,0 (6,0),
— na odcinku zapiętka 7,0 (7,0).
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3.6. Odporność na działanie promieni ultrafio­
letowych. Kalosze gumowe chirurgiczne poddane
ziajaniu promieni ultrafioletowych w ciągu 

60 min nie powinny wykazywać zmiany barwy.

3.7. Niedopuszczalne błędy wykonania •— wg
tabl. 2.

Tablica 2

Określenie
ihłędu

Błąd nliedoputezczialny
Lip- miejsce

występowania
wielkość

błędu

i 2 3 4

i
♦

Pęcherze — pod warstwą 
gumy (wierz­
chniej

0  powierzchni 
łątznej ponad 
400 mm2, przy 
czym wielkość 
pojedynczego 
pęcherza nie 
może przekr a­
czać 80 mm2

9

— pod warstwą 
gumy pode- 
szwowej

0  (powierzchni 
łącznej pomad 
'200 mm2

2 Wypukłości, 
(wgłębienia 
Oraz ślady po 
zetknięciu w 
czasie wulkani­
zacji

— w gumie 
(wierzchniej 
|o głębokości 
(ponad i /3 
(grubości gu­
my .

— w gumie 
podeszwo- 
Iwej 0  głębo­
kości ponad 
1/3 grubości 
iguimy

0  powierzchni 
łącznej ponad 
200 mm2

0  powierzchni 
łącznej ponad 
250 mm2

3 iZaibrudteenia
gumy

— wierzchniej •

—- wewnątrz 
kalosza

0  powierzchni 
łącznej ponad 
500 mm2 

0  powierzchni 
łąffznej ponad 
500 mm2

4 ISfia Miewanie 
gumy wierz­
chniej i

0

— w miejscu 
(złączenia z 
podeszwą

więcej niż 4 
fałdki, każda 
>0 długości 
ponad 3 mm

5 Wtrącenia ciał 
obcych nie wy­
kruszających 
się

— na gumie 
(Wierzchniej 
i podeszwo- 
iwej

0  średnicy 
powyżej 2 mm

6 Przesunięcia lub 
niesymieffirycz- 
nie założone 
części składowe 
(w parze

c— (Wierzch

— podeszwa
— wyściółka

pofwyżej 
,115 mm
powyżej 6 mm 
pbwyżej 8 mm

7 iRóżinice (wymia­
rów w parze

— w  długości 
li szerokości 
podeszew

— iw wysokości 
(kaloszy

— rw wysokości 
Ostróg

powyżej 8 mm

powyżej 8 mm 

powyżej 7 mm

cd. tabl. 2

Określenie
ibłędu

1

Błąd niedopuszczalny
Lp. miejsce

•występowania
wielkość

błędu

1 2 3 4

8 iNiedoklejenia •— krawędzi gu- 0  długości łą-
mowych cznej iponad 

25 mm i głę-
bokościi 2 mm

— podszewki i pon ad 5 mm
wyśfciółM szerokości

9 'Niewłaściwie — podeszwy na długości
• pmzyradełkowa- ponad 20 mm

ny (brzeg ,i głębokości
1,5 mm

10 Wykwity siarki — na powierz- niedopusz-

• chni kaloszy czalne

3.8. Cechowanie — wg BN-76/7747-06.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Kalosze gumowe chirurgiczne 
należy pakować w torby papierowe.

Opakowania transportowe stanowią pudła tek­
turowe.

4.2. Przechowywanie — wg PN-75/C-94099.
4.3. Transport powinien odbywać się czysty­

mi środkami transportowymi, zabezpieczającymi 
przed wpływami atmosferycznymi, substancjami 
chemicznymi szkodliwie działającymi na gumę 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. BADANIA

5.1. Badanie partii produkcyjnej. Program ba­
dań partii produkcyjnej oraz liczność próbki do 
badań określa producent w zależności od potrzeb 
bieżącej kontroli zapewniającej jakość wykona­
nia odpowiadającą wymaganiom niniejszej nor­
my.

Sprawdzanie wymagań wg 3.'4 -P ,3.6 należy 
wykonywać przede wszystkim:

— przy zmianie konstrukcji lub technologii 
w czasie produkcji,

— ,\y przypadku istotnych zmian materiałów 
w bieżącej produkcji,

-— w bieżącej kontroli co najmniej raz na 3 
miesiące.

5.2. Rodzaje badań odbiorczych partii kaloszy
a) badania organoleptyczne — badania zgod­

ności z wymaganiami wg 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 i 4.1,
ib) badania laboratoryjne — badania zgodności 

z wymaganiami w 3.4a) -4- c) i 3.5.
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5.3. Kontrola jakości
5.3.1. Liczność partii. Partia kaloszy gumo­

wych chirurgicznych nie powinna przekraczać 
1200 par.

5.3.2. Sposób pobierania próbek do badań or­
ganoleptycznych. Próbki do badań organoleptycz­
nych należy pobierać w sposób losowy na ślepo 
wg PN/N-03010.

5.3.3. Poziom kontroli — II ogólny wg PN-79/ 
N-03021.

5.3.4. Wadliwość dopuszczalna dla badań wg 
5.'2a) — w2 = 6,(5°/o.

5.3.5. Plan badania — jednostopniowy wg 
PN-79/N-03021 i tabl. 3.

Tablica S

Liczność partii
Badania wg 5.2a)

n m2

par

do 90 13 2 3

91 -f- 150 20 8 4

U51 280 32 5 te

B81 -f- 500 50 7 8

501 -4- 1200 80 10 ii

gdzie:
n — Możność próbMi, 

mt —i liczba' kwalifikująca, 
m 2 -— liczba dysikiwlalifikująca.'

5.3.6. Sposób pobierania próbek do badań labo­
ratoryjnych. Do badań laboratoryjnych, wykony­
wanych w przypadkach wątpliwych i spornych, 
należy pobierać w obecności przedstawiciela pro­
ducenta w sposób losowy na ślepo z próbki przy­
gotowanej do badań organoleptycznych B pary 
kaloszy.

5.4. Opis badań
5.4.1. Badanie wyglądu zewnętrznego należy 

wykonywać gołym okiem.
5.4.2. Badania laboratoryjne należy przeprowa­

dzać na próbkach z wyrobu gotowego, przygoto­
wanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm dotyczących metod badań.

5.4.3. Oznaczanie wytrzymałości na oderwanie 
gumy wierzchniej od podeszwy na odcinku nos­
ka i zapiętka

5.4.3.1. Próbki do badań. Do wykonania ozna­
czania należy wyciąć poprzez wierzch i podeszwę 
kalosza pasek długości 100 mm, tak aby długość

linii złączenia noska z podeszwą lub zapiętka 
z podeszwą wynosiła 20 mm i złączenie przypa­
dało w połowie długości paska.

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Odrywanie na­
leży przeprowadzać na zrywarce o * prędkości 
przesuwania się dolnej szczęki aparatu 150 mm/ 
min.

Za wytrzymałość .na oderwanie gumy wierz­
chniej od podeszwy na odcinku noska lub zapięt­
ka należy przyjąć siłę w kN/m (kG/cm), przy 
której następuje rozerwanie paska na linii złą­
czenia gumy wierzchniej z podeszwą.

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetycz­
ną wyników co najmniej 2 oznaczań różniących 
się między sobą nie więcej niż 2 kN/m (kg/cm), 
przy czym żaden z wyników nie może być niższy 
od określonego w normie.

5.4.4. Oznaczanie światłoczułości. Kalosz gu­
mowy chirurgiczny należy ustawić w odległości 
100 cm od zewnętrznej obudowy lampy kwar­
cowej laboratoryjnej o mocy około 400 W.

Kalosz należy położyć płasko w kierunku dzia­
łania promieni, zasłaniając połowę papierem 
czarnym nie przepuszczającym promieni ultrafio­
letowych. Kalosz należy naświetlać przez 60 min, 
po zdjęciu papieru porównać część naświetloną 
i zasłoniętą.

5.5. Ocena partii. Partię kaloszy gumowych 
chirurgicznych naifcży uznać za zgodną z, wyma­
ganiami normy, jeżeli:

a) badania laboratoryjne każdej zbadanej pół- 
pary uzyskały wynik pozytywny,

b) podczas badań organoleptycznych liczba par 
kaloszy niedobrych nie przekroczyła odpowied­
nich liczb kwalifikujących mu

Kalosze zdyskwalifikowane w czasie badań 
należy z partii wyeliminować. W ,przypadku 
uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami 
wg 3.4aj ~t~ c) lub 3.5 odnośne badania należy 
przeprowadzić powtórnie na podwójnej liczbie 
próbek. Badania powtórne uważa się za osta­
teczne.

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY

Partię kaloszy gufnowych chirurgicznych, uz- % 
naną za niezgodną z wymaganiami normy, pro­
ducent ma prawo przesortować, przebadać i po­
nownie przedstawić do'odbioru.

Informacje dodatkowe

K O N I E C
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę. Zjednoczenie 
Przemysłu Gumowego „Stomil”. »

2. Normy i dokumenty związane
PN-75/C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowy­

wania
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wy­

bór sztuk do próbek
PN-79/0321 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany bada­
nia

BN-76/7586-02 Dzianiny obuwiowe
BN-72/7740-03 Obuwie. Cholewka iv części cholewki. 

Nazwy i określenia
BN-72/7740-04 Obuwie. Spód i części spodu. Nazwy 

i określenia
BN-72/7740-05 Obuwie. Pojęcia ogólne. Nazwy i okreś­

lenia
BN-75/7747-06 Obuwie gumowe i z tworzyw sztucznych. 

Wielkości i cechowanie

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1. Kod 
Towarowo-Materiałowy Wyrobów Branży Gumowej. 
Zjednoczenie Przemyślu Gumowego „Stomil”. Jednostka 
autorska: Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Prze­
mysłu Gumowego „Stomil”

3. Symbol wg SWW — 1375-583.
4. Istotne zmiany w  stosunku do BN-67/7747-02

a) wyeliminowano badania mieszanek gumowych, 
wprowadzając badania wyrobu gotowego,

b) wyeliminowano grubość gumy części składowych 
kaloszy,

c) wyeliminowano odporność na wielokrotne zgina­
nie,

d) wprowadzono jednostki SI,
e) wprowadzono oznaczenie kaloszy zgodnie z KTM.

5. Autor projektu normy — mgr inż. Elżbieta Ty­
licka, Łódzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”.
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