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N O R M A  B R A N Ż O W A

OBUWIE Obuwie ochronne i robocze

O b u w ie  f ilc o w o -g u m o w e

BN-80
7749-02

Grupa katalogowa X 64

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest obu­
wie ochronne i robocze gumowe, ocieplane filcem lub 
innym materiałem.

1.2. Określenia — wg BN-72/7740-03, BN-72/ 
7740-04 i BN-72/7740-05.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie asortymentu 
obuwia filcowo-gumowego ochronnego i roboczego wg 
KTM, podbranża:

1375-31 obuwie filcowo-gumowe powszechnego
użytku (robocze),

1375-32 obuwie filcowo-gumowe olejoodporne
(ochronne), uzupełnione nazwą handlową wyrobu i nu­
merem normy.

2.2. Wielkości — wg BN-75/7747-06.
2.3. Gatunki. W zależności od ilości i nasilenia błę­

dów wykonania, rozróżnia się dwa gatunki obuwia 
oznaczone cyframi rzymskimi:

I — gatunek pierwszy,
II — gatunek drugi.
2.4. Przykład oznaczenia obuwia filcowo-gumowego 

olejoodpornego (1375-32), męskiego (3), konfekcjono­
wanego (-1), barwy czarnej (2), o dziesiątym miejscu 
wolnym (0), o numerze wzoru 01 (-01), liczbie kon­
trolnej 4 (4), o nazwie handlowej Obuwie fileowo- 
-gumowe olejoodporne gatunku II:

KTM 1375-323-120-014
OBUWIE FILCOWO-GUMOWE OLEJOODPORNE 11 

BN-80/7749-02

3. WYMAGANIA

3.1. Kształt i konstrukcja obuwia powinny być zgod­
ne z zatwierdzonymi wzorami.

') Patrz Informacje dodatkowe p. 6. 
-’) Patrz Informacje dodatkowe p. 7.

3.2. Materiały stosowane do produkcji obuwia
3.2.1. Filc F-2124 — wg PN-74/P-86004.
3.2.2. Tkanina RPUM-03 — wg dokumentacji uzgod­

nionej między producentem i odbiorcą1).
3.2.3. Włóknina cholewkowa ISm 4112 oraz włóknina 

igłowana filcopodobna z włókien chemicznych — wg 
dokumentacji uzgodnionej między producentem i od­
biorcą2).

Dopuszcza się inne materiały ocieplające uzgodnione 
między producentem i odbiorcą.

3.2.4. Guma powinna odpowiadać wymaganiom wg 
tabl. 1.

Tablica 1

Lp. Wymagania Wierzch
Podesz­

wa
Metoda badania

wg |

1 Wytrzymałość na 
rozciąganie, 
MPa; co naj­
mniej 8 7

PN-71/C-04205 
z mieszanek 
gumowych

2 Twardość, 
°Sh A — 55H-70

PN-71/C-04238 
z wyrobu 
gotowego

3 Odporność na 
wielokrotne zgi­
nanie, liczba 
zgięć, co naj­
mniej 100 000 80 0001)

BN-71/7747-04 
na aparacie 
MRS-2

lub
wg 5.4.3 na apa­
racie typu de 
Mattia z miesza­
nek gumowych

4 Odporność na 
działanie oleju 
Lux-6 wg 
PN-73/C-96085, 
%, najwyżej1) 8 5

PN-74/C-04236 
z mieszanek gu­
mowych metodą 
wagową — tem­
peratura 20°C 
czas 72 h

‘) Dotyczy wyłącznie obuwia ochronnego.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil"
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil" dnia 26 lutego 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1980 poz. 40)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,40 Nakł. 2300 + 55 Zam. 864/80 Cena zł. 3,60
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3.3. Wytrzymałość połączeń poszczególnych części 
obuwia — wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp. Wymagania
Obuwie

robo­
cze

ochron­
ne

Wg

1 Wytrzymałość na 
rozwarstwienie gu­
my wierzchniej od 
filcu, tkaniny lub 
włókniny, daN/cm, 
co najmniej 0,6 0,7

PN-74/C-04265') 
z wyrobu 
gotowego

2 Wytrzymałość przy­
mocowania wierz­
chu do spodu, łącz­
nie z częściami 
wewnętrznymi, 
daN/cm, co naj­
mniej
— na odcinku 

noska
— na odcinku 

zapiętka

7,5

12,0

5.4.4

‘) Dopuszcza się stosowanie zrywarek bez urządzeń rejestru­
jących. W tym przypadku za wytrzymałość na rozwarstwienie 
próbki należy przyjąć średnią arytmetyczną siły powodującej jej 
rozwarstwienie, przypadającej na 1 cm szerokości próbki, odczy­
tywanej ze skali przyrządu co 15 s.

3.4. Niedopuszczalne błędy wykonania — wg doku- 
inentacji uzgodnionej między producentem i odbior­
cami1) uzupełnionej wg tabl. 3.

Tablica 3

Lp. Nazwa błędu
Występo­

wanie
błędu

Niedopuszczalny stopień 
nasilenia błędu 

dla gatunku

I u

1 Niejednolitość
barwy

między 
półparami 
na elemen­

tach
wierzchu

rażąca X

wewnątrz
obuwia

X

2 Przesmarowania 
obuwia mieszan­
ką gumową lub 
klejem

na elemen­
tach

wierzchu

ponad 
15 mm na 
całej dłu­
gości kle­

jenia

ponad 
25 mm na 
całej dłu­
gości kle­

jenia

3 Wypukłości, wgłę­
bienia oraz śla­
dy po zetknię­
ciu się obuwia 
w czasie wulka­
nizacji

na gumo­
wych ele­
mentach

wpływające ujemnie na 
walory użytkowe 

obuwia

4 Siady po napra­
wieniu obuwia

na powierz­
chni obuwia

rażące X

Znak X oznacza błąd dopuszczalny.

3.5. Cechowanie — wg BN-75/7747-06.

') Patrz Informacje dodatkowe p. 5.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Obuwie ochronne oraz robocze tego 
samego rodzaju, gatunku i jednakowej wielkości wią­
że się w pary sznurkiem i pakuje po 5 lub 10 par 
w worki jutowe, polipropylenowe lub inne opakowa­
nia uzgodnione między producentem i odbiorcą.

Worki jutowe powinny odpowiadać wymaganiom wg 
PN-72/P-84535, a worki z tworzyw sztucznych wg 
BN-77/6414-06.

W przypadku stosowania paletyzacji, ładunek na pa­
lecie powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem 
się i deformacją.

4.2. Przechowywanie — wg PN-75/C-94099.

4.3. Transport powinien odbywać się krytymi środka­
mi transportowymi, zabezpieczającymi obuwie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz substancjami dzia­
łającymi szkodliwie na gumę, filc lub tkaninę.

5. BADANIA

5.1. Badania partii produkcyjnej obuwia. Program ba­
dań partii produkcyjnej oraz liczność próbki do badań 
określa producent w zależności od potrzeb bieżącej 
kontroli zapewniającej jakość wykonania odpowiada­
jącą wymaganiom niniejszej normy.

Sprawdzanie wymagań wg 3.2.4 i 3.3 należy wyko­
nywać przede wszystkim:

— przy zmianie konstrukcji lub technologii w czasie 
produkcji,

— w przypadku istotnych zmian materiałów w bie­
żącej produkcji,

— w bieżącej kontroli co najmniej raz na 3 miesiące.

5.2. Rodzaje badań odbiorczych partii obuwia
a) badania organoleptyczne — badania zgodności 

z wymaganiami wg 3.1, 3.4, 3.5 i 4.1,
b) badania laboratoryjne — badania zgodności z wy­

maganiami wg 3.2.4 tabl. 1 lp. 2 i 3.3.

5.3. Kontrola jakości

5.3.1. Skład i liczność partii. Partia obuwia nie po­
winna przekraczać 10 000 par butów tego samego wzo­
ru i gatunku.

5.3.2. Sposób pobierania próbek do badań organolep­
tycznych. Próbki do badań organoleptycznych należy 
pobierać w sposób losowy na ślepo wg PN/N-03010.

5.3.3. Poziom kontroli — II ogólny — wg PN-79/ 
N-03021.

5.3.4. Wadliwość dopuszczalna dla badań — wg 5.2a)
—  W 2  —  6 ,5% .
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5.3.5. Plan badania. Plan jednostopniowy — wg 
PN-79/N-03021 i tabl. 4.

Tablica 4

Kontrola Kontrola Kontrola
Liczność partii normalna obostrzona ulgowa

n mi ni 2 n mi 17X2 n mi mi

par

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

od 150 20 3 4 20 2 3 8 1 4
15! H- 280 32 5 6 32 3 4 13 2 5
281 s- 500 50 7 8 50 5 6 20 3 6
501 -5- 1200 80 10 11 80 8 9 32 5 8

1201 -r 3200 125 14 15 125 12 13 50 7 10
3201 -r- 10000 200 21 22 200 18 19 80 10 13

n — liczność próbki,
m i — liczba kwalifikująca, 
mi — liczba dyskwalifikująca.

5.3.6. Sposób pobierania próbek do badań laboratoryj­
nych. Do badań laboratoryjnych, wykonywanych w 
przypadkach wątpliwych i spornych, należy pobierać 
w obecności przedstawiciela producenta, w sposób lo­
sowy na ślepo, z próbki przygotowanej do badań orga­
noleptycznych 3 pary obuwia.

5.4. Opis badań
5.4.1. Badania organoleptyczne należy wykonywać 

gołym okiem.
5.4.2. Badania laboratoryjne należy przeprowadzać 

na próbkach przygotowanych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm na metody badań.

5.4.3. Oznaczanie odporności na wielokrotne zginanie 
na aparacie typu de Mattia

5.4.3.1. Próbki. Do badania należy wykonać co naj­
mniej 3 próbki o wymiarach 140 X 25 X 2 mm, bez 
rowka i nakłucia.

5.4.3.2. Aparat, warunki i wykonanie oznaczania —
wg PN-72/C-04247.

5.4.3.3. Wynik oznaczania należy uznać za pozytyw­
ny, jeżeli po wymaganej liczbie cykli zgięć na powierz­
chni próbki nie wystąpiły pęknięcia lub rysy.

5.4.4. Oznaczanie wytrzymałości na oderwanie gumy 
wierzchniej od podeszwy na odcinku noska i zapiętka

5.4.4.1. Próbki. Do wykonania oznaczania należy 
wyciąć poprzez wierzch i podeszwę buta pasek długoś­
ci 100 mm tak, aby długość linii złączenia noska z po­
deszwą lub zapiętka z podeszwą wynosiła 10 lub 20 mm 
i złączenie przypadło w połowie długości paska. Liczba 
próbek — 2, po jednej z każdej półpary.

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. Oderwanie należy 
przeprowadzić na zrywarce o prędkości przesuwania się 
dolnej szczęki 150 mm/min.

Za wytrzymałość na oderwanie podeszwy od gumy 
wierzchniej na odcinku noska lub zapiętka należy przy­
jąć siłę w daN/cm, przy której następuje rozerwanie 
na linii złączenia gumy wierzchniej z podeszwą.

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­
ników co najmniej 2 oznaczań, różniących się między 
sobą nie więcej niż 2 daN/cm, przy czym żaden z wy­
ników nie może być niższy od określonego w normie.

5.5. Ocena partii obuwia. Partię obuwia należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli:

a) badania laboratoryjne każdej zbadanej półpary 
uzyskały wynik pozytywny,

b) podczas badań organoleptycznych liczba par obu­
wia niedobrego nie przekroczyła odpowiednich liczb 
kwalifikujących nu.

W przypadku kontroli ulgowej, gdy liczba sztuk nie­
dobrych zawarta jest między mi i W2 , partię należy 
przyjąć, lecz poczynając od następnej — stosować kon­
trolę normalną.

Obuwie zdyskwalifikowane w czasie badań należy 
z partii wyeliminować.

W przypadku uzyskania wyników niezgodnych z wy­
maganiami wg 3.2.4 tabl. 1 lp. 2 lub 3.3, badania na­
leży przeprowadzać powtórnie na podwójnej liczbie 
próbek. Badania powtórne uważa się za ostateczne.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie Przemysłu Gu­
mowego „Stomil".

2. Dotychczas obowiązująca norma. Niniejsza norma zastępuje 
ZN-75/MPCh-G/Gd-24 Obuwie ochronne i robocze filcowo-gumowe 
oraz tkaninowo-gumowe wulkanizowane (ustanowioną przez dyrek­
tora Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil").

3. Normy i dokumenty związane
PN-72/C-04247 Guma. Oznaczanie odporności na powiększanie się 

rysy podczas wielokrotnego zginania na aparacie typu de Mattia 
PN-75/C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania 
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do 

próbek
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej. Plany badania 
PN-72/P-84535 Worki z włókien łykowych 
PN-74/P-86004 Filce bite obuwiowe
BN-77/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. 

Worki polietylenowe otwarte, płaskie, bez fałd bocznych, zgrze­
wane

BN-72/7740-03 Obuwie. Cholewka i części cholewki. Nazwy i okreś­
lenia

BN-72/7740-04 Obuwie. Spód i części spodu. Nazwy i określenia 
BN-72/7740-05 Obuwie. Pojęcia ogólne. Nazwy i określenia

BN-75/7747-06 Obuwie gumowe i z tworzyw sztucznych. Wielkości 
i cechowanie
Pozostałe normy związane podano w tabl. 1 i 2.

Kod Towarowo-Materiałowy Wyrobów Branży Gumowej Zjednocze­
nia Przemysłu Gumowego „Stomil". Przedsiębiorstwo Obrotu 
Artykułami Przemysłu Gumowego „Stomil"
4. Symbol wg SWW — 1375-31 i 1375-32.
5. Niedopuszczalne błędy wykonania obuwia — wg ZN-76/ 

MPCh-G/Gd-26 Obuwie tkaninowo-gumowe turystyczne i sportowe. 
Podział na gatunki (ustanowionej przez dyrektora Grudziądzkich 
Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil").

6. Tkanina RPUM-03 — wg WT-76/GZPG-296 Tkanina 
RPUM-03 (ustanowionych przez dyrektora Grudziądzkich Zakładów 
Przemysłu Gumowego „Stomil").

7. Włóknina cholewkowa ISm 4112 — wg WT-79 Włóknina cho- 
lewkowa ISm 4112 (ustanowionych przez dyrektora Zakładów Prze­
mysłu Filcowego w Łodzi).

8. Włóknina igłowana filcopodobna z włókien chemicznych — wg
TWK-77/ZWCh-14 Włóknina igłowana filcopodobna z włókien che­
micznych (ustanowionych przez dyrektora Zakładów Włókien Che­
micznych „Chemitex-Anilana“ w Łodzi).

9. Autor projektu normy — Ireneusz Wasielewski — Grudziądzkie 
Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil?



BN-80,7749-02 W Inform acjach  dodatkow ych, w p. 5 jest: wg ZN-76/ 
y'MPCh-G/Gd-26 Obuwie tkaninow o-gum ow e turystyczne 
i sportowe. Podział na gatunk i (ustanow ionej przez dy ­
rek to ra  G rudziądzkich Zakładów  Przem ysłu Gumowego 

„S tom il”) pow inno być: wg ZN-76/M PCh-G/Ł-7 Obuwie 
gum owe przeciwdeszczowe sportow e, robocze i ochronne. 
Podział na gatunk i (ustanowionej- przez dyrek to ra Łódz­
kich Zakładów  Przem ysłu  Gumowego „Stom il”)


