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NORMA BRANZOWA
BN-78
e’ 7752-03
WYROBY Odziez futrzana
SKORZANE z okrywg witosowg do wewngtrz
. . . . . Zamiast *
niekryta innymi materiatami BN-77/7752-03
Grupa katalogowa X 23 j
1 WSTEyP o numerze wzoru (205-00) i liczbie kontrolnej (0):
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest odziez 2233-742-205-000 BN-78/7752-03
futrzana z okrywy wtosowy do wewnatrz niekryta tkanina- 3. WYMAGANIA

mi, dzianinami lub innymi materiatami, wykonana ze skor

. 3. 1. Materiaty i wykonanie - wg BN-76/7752-02 oraz
futrzanych welurowych, weluropodobnych i ze sztucznym y y 9

i . . zatwierdzonego wzoru.
licem natozonym na mizdre.
. . 3. 2. Wielkoéci - wg PN-73/P-84504 i uzgodnienia po-
1.2. Okredlenia - wg PN-74/P-22303.
miedzy producentem i odbiorce.

2 PODZIAL- | OZNACZENIE 3.3. Wady materiatowe i btedy wykonania niedopuszczal-
ne w wyrobie - wg tablicy.

2. 1. Podziat i oznaczenie asortymentu - wg KTM pod- .
3. 4. Cechowanie - wg BN-74/7750-01

branza 2233, uzupetnione symbolem normy.

2. 2. Przyktad oznaczenia odziezy futrzanej (2233),chto- 4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
piecej (-7), kurtki (4), ze skor owczych welurowych (2), Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-76/7752-02.
. Odziez
LP. Nazwa i charakter wady zlez
welurowa weluropodobna ze sztucznym licem
i 2 3 4 5

Wadv tkanki skérnej i stronv zewnetrznej skoér

1 Dwojenie X
2 Dziury X
3 Krucho$¢ sztucznego lica - - X
4 Lepko$¢ sztucznego lica R R X
5 Luzno$¢ tkanki wyraznie widoczna X R X
6 Nier6wnomierno$¢ barwy wyraznie widoczna,

niezamierzona X
7 Nieprawidtowe nattuszczenie X
8 Nieré6wnomierny potysk sztucznego lica

wyraznie widoczny - - X
9 Nietrwato$¢ apretury lub barwy X X X
10 Odstawanie sztucznego lica R R e X
11 Pekanie sztucznego lica R R X
12 - Plamy i naloty nieusuwalne X X X
13 Skupione miejscowe zrogowacenia i blizny

($lady pochorobowe) powodujace

punktowe zmiany barwy X X X
14 Sztywnos$¢ elementéw lub catego wyrobu

wyraznie wyczuwalna X — X

Zgtoszona przez Instytut Przemystu Skérzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Skérzanego dnia 26 pazdziernika 1978 r.
jako norma obowiazujgca od dnia 1 kwietnia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 24/1978 po0z.106)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.O"d-O Nak+.1000 4*55 Zam. 3538/78 Cena it 3.60



2 BN-78/7752-03

cd. tablicy
. Odziez
Lp. Nazwa i charakter wady
welurowa weluropodobna ze sztucznym licem
i 2 3 4 5
15 Wysokie wtokno weluréw niezamierzone,
poza miejscami niewidocznymi w uzyt-
kowaniu wyrobu X
16 Zaciecia lub wychwyty do %  grubosci
tkanki poza miejscami niewidocznymi w
normalnym uzytkowaniu wyrobu X X
17 Zaciecia i wychwyty powyzej Va grubosci
tkanki X X
18 Zebrowato$é wyraznie widoczna X -
Wady jkrywy wiosowej
19 t_amliwo$¢ whosow X X X
20 t_ysiny i molowato$¢ na kotnierzu i klapach X
21 Lysiny i molowato$¢ w kapusie o po-
wierzchni ponad 1cm X X X
22 Nieré6wnomierno$¢ barwy i okrywy wtosowej
na kotnierzu i klapach, niezamierzona
23 Nietrwato$¢ osadzenia wtoséw okrywy
24 Nietrwato$¢ wybarwienia X X X
25 Plamy i zacieki na kotnierzu, klapach i ob-
szyciach X X
26 Rzadko$¢ okrywy na kotnierzu i klapach X R
27 Sfilcowanie wtosa na kotnierzu, klapach i
obszyciach X
28 Siady reperacji na kotnierzu i klapach X
29 Zattuszczenie okrywy X X
Etedy wykonania
30 Nieprawidtowe zeszycie elementéw lub
§ciggniecie szyciem powodujece defor-
macje lub obnizajece estetyke wyrobu X X X
31 Niestaranne wykonczenie dziurek i zapiec,
obnizajece estetyke X X X
32 Niezgodne z wzorem rozmieszczenie guzikow,
zapie¢ i 0ozddéb, unienrozliwiajece normalne
uzytkowanie wyrobu X X X
33 Podklejenia i inne reperacje od strony okry-
wy wtosowej, na tecznej powierzchni po-
nad 5 cm2 w miejscach widocznych X X X
34 Przerwy iniedoszycia powyzej 3 $ciegow
w jednym miejscu X X X
35 Ro6znice grubosci i elastycznos$ci tkanki
skoérnej poszczegdlnych elementéw wyro-
bu, wyraznie wyczuwalne X X X
36 Réznice odcienia koloru miedzy elementami
wyraznie widoczne X — X
37 Skrzywienie linii szycia wyraznie widoczne X S S
38 Skrzywienie krawedzi przodu linii dotu wy-
raznie widoczne X X X

W przypadku gdy oceniany wyréb ma wady lub btedy nie wymienione w normie, a obniZajece cechy uzytkowe albo

estetyke, o zakwalifikowaniu wyrobu decyduje producent w porozumieniu z odbiorce.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze - wg BN-76/7752-02.

KONIEC
Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe do BN-78/7752-03 3

INFORMACJE- DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgaca norm” - Instytut Przemystu

Skdérzanego, t_06dz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/7752-03

a) wprowadzone podziat wad niedopuszczalnych w sto-
sunku do trzech rodzajow' odziezy: welurowej,weluropodob-
nej oraz ze sztucznym licem,

b) norme ustanowione na okres nieograniczony.

3. Normy zwigzane
PN-74/P-22303 Sko6ry wyprawione futrzarskie. Nazwy i
okreélenia
PN-73/P-84504 Wyroby konfekcyjne. Wielkosci odziezy
BN-74/7750-01 Wyroby futrzarskie. Odziez skérzana i
rekawiczki. Cechowanie

BN-76/7752-02 Wyroby futrzarskie. Postanowienia og6lne



