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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
skóra wtórna obuwiowa przeznaczona na podpo- 
deszwy, zakładki i podsuwki obuwia.

1.2. Określenia
1.2.1. Wtórna skóra obuwiowa — tworzywo 

otrzymane z rozwłóknionych odpadów skór gar­
bowanych z dodatkiem ( lub bez dodatku) innych 
materiałów włóknistych, połączonych środkiem 
wiążącym.

1.2.2. Partia skóry wtórnej w dostawie okreś­
lona ilość arkuszy o tym samym oznaczeniu, jed­
nakowego gatunku, ujęta w jednej pozycji doku­
mentu dostawy, przedstawiona jednorazowo do 
odbioru.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu — wg
SWW podbranża 1361-79, przy czym oznaczenie 
należy uzupełnić symbolem 1, symbolem wg 2.2, 
wartością liczbową grubości skóry i numerem 
BN-74/7771-01.

') W zakresie wym agań, pakow ania, przechow yw ania
i transportu .

2.2. Rodzaje. W zależności od przeznaczenia 
rozróżnia się następujące rodzaje wtórnej skóry:

1 — podpodeszwowa,
2 — zakładkowa,
3 — podsuwkowa.

2.3. Przykład oznaczenia sztucznej skóry 
(1361-79), obuwiowej spodowej (1), podpodeszwo- 
wej (+1), o grubości 2,5 mm (2,5):

1361-791 +  1 (2,5) BN-74/7771-01

3. WYMAGANIA I METODY BADAN

3.1. Wymagania ogólne. Wtórna skóra obuwio­
wa spodowa powinna być dostarczana w formie 
prostokątnych albo kwadratowych arkuszy o wy­
miarach uzgodnionych z odbiorcą.

Barwa wtórnej skóry powinna być zbliżona do 
barwy skóry naturalnej na spody obuwiowe, wy­
prawionej roślinnie lub z udziałem garbników 
roślinnych.

Wygląd przekroju poprzecznego arkusza powi­
nien być jednolity. Obrzeża arkuszy powinny być 
równo obcięte. Dopuszcza się do obrotu arkusze 
z nieobciętymi obrzeżami na podstawie uzgodnie­
nia pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne oraz me­
tody badań — wg tabl. 1.

Zgłoszona przez Insty tu t P rzem ysłu Skórzanego
U stanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Skórzanego dnia 14 października 1974 r. 

jako norm a obowiązująca w zakresie  produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r.
(Dz. Norm . i M iar n r  35/1974 poz. 117)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1975. W p ły w  d o  W N  21.10.74. O d d a n o  do  s k ł a d u  23.11.74. C e n a  7.ł 2,40

D r u k  u k o ń c z o n o  w  m a r c u  1975. O b j .  0,45 a. w .  N a k ł a d  2000+50 egz.  F.ZG — 2953
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TabUca 1

Lp. W skaźnik
Jednostka

m iary

W artości w skaźnika dla partii 
w tórnych skór obuwiowych 

z przeznaczeniem  na
Metoda badania wg

podpo-
deszwy zakładki podsuwki

1 2 3 4 5 6 7

1 Grubość mm 1,2-5- 2,5 1,6-5-2,5 2,0 -5- 3,0 PN-72/P-22211 grubo- 
ścdomierzem o średn i­
cy stopki 10 mm w 
dowolnym m iejscu po­
za obrzeżem o sze­
rokości 50 mm

2 W ytrzym ałość na rozciąganie, nie 
m niej niż
— na sucho
— na m okro

kG /m m 2
0,80
0,75

0,70
0,50

0,90
0,75

BN-74/ 
7707-02

rozdz 4 i 5

3 W ydłużenie m aksym alne
— na sucho
— na m okro

<Vo 20 -5- 40 
30 H- 50

4 W ytrzym ałość na w ielokrotne zgi­
nanie, nie m niej niż liczba 30 000 5 000 10 000

rozdz. 7

5 Gęstość pozorna, nie więcej niż g/cm 3 0,9 1,0 rozdz. 9

6 N asiąkliwość w  wodzie

— po 0,5 godz
— po 2 godz
— po 24 godz

°/o

nie mniej
niż

10
20
40

nie więcej niż

15
30
50

rozdz. 10

7 Zm iana w ym iarów  liniowych, nie 
więcej niż
— po nawilżeniu
— po suszeniu

°/o

+  2,7 
—3,0

rozdz. 11

8 Sorpcja pary wodnej, nie m niej 
niż %> 4,5 — —

rozdz. 13
9 D esorpcja pary wodnej, nie m niej 

niż °/o 2,0 — —

10 W ytrzymałość ściegu, nie m niej 
niż kG/mm 4,0 3,5 4,0

rozdz. 6

11 W ytrzym ałość na rozw arstw ianie, 
nie m niej niż G/mm 450 400

rozdz. 8

12 Pęcznienie, nie więcej niż °/o 9 rozdz. 12

13 pH wyciągu wodnego — 4,0-5- 7,0 rozdz. 14

14 Zaw artość tłuszczu w  skórach p ro ­
dukow anych z zastosowaniem  kau ­
czuków natu ra lnych  jako środka 
wiążącego, nie więcej niż

«/o 10 rozdz. 15

15 Zaw artość wody, nie więcej niż °/o 11 PN-74/P-22110

Oznaczenia 1 H-9 są obowiązujące.
Oznaczenia 10- i - 15 są uzupełniające.
Dla skór o grubości do 2,0 mm dopuszcza się tolerancję do +0,2 mm, a dla skór o grubości ponad 2,0 mm 

to lerancję ±0,3 mm.
Dopuszcza się produkow anie w tórnych skór w  innych grubościach na podstawie porozumienia pomiędzy pro ­

ducentem  i odbiorcą.
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3.3. Podział na gatunki. Wtórną skórę obuwio- 
wą spodową, odpowiadającą wymaganiom wg 3.1 
i 3.2 dzieli się na dwa gatunki: gatunek 1 i gatu­
nek 2.

Arkusz skóry wtórnej należy zakwalifikować do 
gatunku 1 lub 2 na podstawie stwierdzenia wy­
stępujących wad i ich stopnia nasilenia wg tabl. 2, 
przy czym ustala się następujące wymagane wiel­
kości powierzchni użytkowej:

dla gatunku 1 — nie mniej niż 95°/o powierz­
chni całkowitej,

dla gatunku 2 — nie mniej niż 85% powierz­
chni całkowitej.

Tablica 2

Rodzaj wady G atunek 1 G atunek 2

1 2 3

Dziury niedopuszczalne dopuszczalna 
jedna o pow ierz­
chni 1 cm2 na 
1 m2 w tórnej
skóry

Nierozwłóknione 
kaw ałki skóry

dopuszczalne do 
2 sztuk o śred ­
nicy do 2 mm 
na 10 cm p rze­
kroju

dopuszczalne do 
5 sztuk o śred ­
nicy do 2 mm 
na 10 cm prze­
kroju

N aderw anie
brzegu

dopuszczalne 
o długości do 
15 mm na 1,5 m
kraw ędzi

dopuszczalne o 
o długości 
16 -r- 30 mm  na 
1,5 m kraw ędzi

Pęknięcie

Przecięcie

Pofałdow anie

niedopuszczalne

dopuszczalne o 
długości 1 cm na 
10 dm 2 pow ierz­
chni

P lam y lub za­
brudzenia tłusz­
czowe w  skó­
rach podpodesz-
wowych

niedopuszczalne

Plam y lub za­
brudzenia pozo­
sta łe  w skórach 
podpodeszwo- 
wych

dopuszczalne o 
pow ierzchni do 
10 cm2 na 10 dm 2 
powierzchni

dopuszczalne 
o powierzchni 
11 - r -  30 cm2 na 
10 dm 2 pow ierz­
chni

Rozw arstw ienie niedopuszczalne

W przypadku w ystąpienia wad nie objętych normą, 
o zakw alifikow aniu arkusza do gatunku  decyduje po­
rozum ienie dostawcy z odbiorcą.

3.4. Cechowanie. Na każdym arkuszu wtórnej 
skóry, na jednej stronie w odległości 10 cm od 
krawędzi powinny być umieszczone następujące 
cechy:

a) nazwa lub znak fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg rozdz. 2,

c) nr partii produkcyjnej,
d) miesiąc i rok produkcji,
e) znak KJ z cechą gatunku,
f) wielkość powierzchni arkusza w dm2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Fakowanie. Sposób pakowania arkuszy — 
wg uzgodnienia pomiędzy dostawcą i odbiorcą. 
Dopuszcza się obrót arkuszami luzem bez pako­
wania.

4.2. Przechowywanie. Arkusze wtórnej skóry 
należy przechowywać w stosach nie przekraczają­
cych 1,5 m wysokości, w pomieszczeniach zamk­
niętych o temperaturze 15 -ł- 25 °C i przy wilgot­
ności względnej powierza 65 ± 5%, w odległości 
co najmniej 1 m od urządzeń grzejnych.

4.3. Transport. Skórę wtórną należy przewozić 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczają­
cymi materiał przed opadami.

5. BADANIA ODBIORCZE PARTII WTÓRNEJ 
SKÓRY

5.1. Zakres badań. Badania obejmują sprawdze­
nie:

a) asortymentu — wg zamówienia i dokumentu 
dostawy,

b) cechowania — wg 3.4,
c) zgodności z wymaganiami fizycznymi i che­

micznymi — wg 3.1 i 3.2,
d) prawidłowości zakwalifikowania partii do 

gatunku — wg 3.3 przez oględziny, przy czym z 
partii w dostawie należy pobrać losowo na ślepo 
próbki wg tabl. 3.

Tablica 3

Liczność partii 
arkuszy

Liczność próbki 
arkuszy

Dopuszczalna 
liczba arkuszy 

w adliw ie zakw ali­
fikowanych 
do gatunku

ł 2 3

do 90 13 2

91 -1- 150 20 3

151 -7- 280 32 5

281 -7- 500 50 7

500 -1- 1200 80 10

1201 —r~ 3200 125 14

powyżej 3200 200 21
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5.2. Ocena partii skór wtórnych w dostawie
5.2.1. Partia zgodna z wymaganiami normy.

Partię skóry wtórnej należy uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań wy­
konanych wg 5.1 poz. a) -f- c) są dodatnie, a liczba 
sztuk, wadliwie zakwalifikowanych wg 5.Id) jest 
mniejsza lub równa odpowiedniej liczbie podanej 
w tabl. 3.

5.2.2. Partia niezgodna z wymaganiami normy.
Partię wtórnej skóry należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy, jeżeli wynik któregokol­
wiek z badań wg 5.1 poz. a) -f- c) jest ujemny lub 
jeżeli liczba sztuk wadliwie zakwalifikowanych do 
gatunku jest większa od odpowiedniej liczby po­
danej w tabl. 3.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — In sty tu t P rze ­

m yślu Skórzanego — Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/777I-01. Zno­

welizowano i uzupełniono metody badań oraz u ak tu a l­

niono wartości wskaźników.

3. Normy i dokumenty związane
PN-74/P-22110 Skóry w yprawione. Oznaczanie zawartości 

wody
PN-72/P-22211 Skóry wyprawione. Pom iar grubości 
BN-74/7707-02 Skóra w tórna obuwiowa. Metody badań 
System atyczny W ykaz W yrobów. T. 2. GUS. W arszawa: 

W ydawnictwo Katalogów i Cenników 1968
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W tabl. 1, treść podaną w  lp. 2, 10 i 11 zmienia się następująco:

BN-74/7771-01 Skóra wtórna obuwiowa
XI 11

1 2 3 4 5 6

2 Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż MPa
— na sucho 8,8 6,9 8,8
— na mokro 7,4 4,9 7,4

10 W ytrzymałość ściegu, nie mniej niż daN/mm 3,9 3,4 3,9

11 W ytrzymałość na rozwarstwianie, nie mniej daN/mm 0,044 0,039
niż

p o p ra w k a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  11—12/75 p oz . 120 ( B i u l e t y n  P K N M iJ  n r  1/80 p o z .  8)

».V74 7771-01 Skóra wtórna obuwiowa

. ^  tablicy 1 wartości wska^mL

1P' WytrZymal°ŚĆ -  rozwarstwienie 2mienl

-  w  kol 6 ' 2amiESt: 450’ P ™ inno być: 45,
’ miast- 400. powinno być: 40.

poprawka 1

(B iu le ty n  PK N iM n r  11—12/75 POZ. 120)


