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1. Zakres stosowania metody. Metodę należy sto

sować do oznaczania wytrzymałości na rozwarstwia

nie między następującymi warstwami syntetycznej 

skóry porpmerycznej:

a) powłoką i tkaniną przekładkową,

b) tkaniną przekładkową i podłożem,

c) powłoką i podłożem w skórze syntetycznej bez- 

przekładkowej.

2. Zasada oznaczania polega na mechanicznym roa- 

rawstwianiu próbki i pomiarze siły potrzebnej do 

jej rozwarstwienia.

3. Przyrządy

a) Zrywarka odpowiadająca następującym wymaga

niom :

- zakres urządzenia zrywarki do mierzenia siły 

powinien być tak dobrany, aby wielkości sił po

trzebnych do rozwarstwiania próbki zawarte były w 

granicach 10+90% wskazań zrywarki,

- szybkość posuwu dolnego uchwytu powinna wyno

sić 300 mm/min,

- szybkość przesuwu taśmy rejestrującej wskaza

nia zrywarki powinna wynosić 50 mm/min,

b) Żyletka o pojedynczym ostrzu lub ostry nóż.

4. Próbki do badań należy pobrać i przygotować 

zgodnie z BH-76/7773-01/03.

5. Wykonanie oznaczania. Ha jednym końcu próbki 

wykonać żyletką lub nożem dwa skośne nacięcia dłu

gości około 15 mm, przecinające się na brzegu 

próbki i umożliwiające ręczne jej rozwarstwienie 

na długości około 30 mm.

Po częściowym rozwarstwieniu próbki, końce jej 

zamocować w uchwytach zrywarki rozstawionych na 

odległość 50 mm.

W uchwycie górnym powinna być zamocowana war
stwa stanowiąca podłoże skóry syntetycznej. Prób

kę poddawać rozwarstwianiu na długości około 60 m u  

Siłę powodującą rozwarstwienie badanej próbki 

odczytać jako średnią arytmetyczną wartości mini

malnych i maksymalnych wskazań zrywarki zareje

strowanych na wykresie.

6, Obliczenie wyników. Wytrzymałość na rozwar

stwianie (P) należy obliczyć w kG/cm wg wzoru

w którym:

P - średnia wartość siły, przy której nastą

piło rozwarstwienie próbki, kG, 

b - szerokość próbki, cm.

7. Wynik. Za wynik oznaczania należy przyjąć 

średnią arytmetyczną wyników otrzymanych dla po

szczególnych próbek pobranych i przygotowanych wg 
BH-76/7773-01/03.

Wynik oznaczania należy podawać z dokładnością 

do 0,1 kG/cm oddzielnie dla wytrzymałości na roz

warstwianie między:

- powłoką i tkaniną przekładkową,

- tkaniną przekładkową i podłożem,

- powłoką i podłożem.

8. Postanowienia przejściowe. Do 31 grudnia 

1977 r. dopuszcza się stosowanie do oznaczania 

wytrzymałości na rozwarstwianie Polcorfamu zry- 

warek nie wyposażonych w taśmę rejestrującą.

W przypadku analizy rozjemczej należy stosować 

urządzenia i metodę opisaną w niniejszym arkuszu.
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1. Instytucja opracowująca normę U Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skóropodobnyfch Poromerycznych, Pionki.

2. Normy związane

BH-76/7773-01/03 Skóra syntetyczna poromeryczna Polcorfam. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

3 . Autor projektu normy - inż. Anna Hadryś.

Zg łoszona przez Z jednoczen ie  Przem ysłu Tw orzyw  Sztucznych ERG 

U stanow iona przez N aczelnego D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Tw orzyw  Sztucznych ERG dnia 5 m aja 1 9 7 6  r. 

jako norm a obow iązu jąca  w zakres ie  czynności okreś lonych norm ą od dnia 30  cze rw ca  1 9 7 6  r.

(Dz. N o rm . i M ia r n r 1 3 /1 9 7 6  poz. 4 6  )

Wpływ do WN 14.5.76. Oddano do składu 28.5.76. Druk ukończono w lipcu 76. 
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1. W punkcie 6, zamiast: w kG/cm, powinno być: w daN/cm — oraz wzór zmie
nia się następująco:

Ptr

2. W punkcie 7, dokładność wyniku należy podać: daN/cm.

zmiana 1
31.3.80 r.

(B iu le ty n  P K N M iJ n r  11—12/80 poz. 88)


