
UKD 675.8.001.4:620.172.24

M ATERIAŁY

ZA STĘPU JĄC E

SKÓRĘ

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -76

Skóra syntetyczna 

poromeryczna Polcortam
O z n a c z a n ie  siły ro z d z ie ra n ia  szw u  

im iłu jgceg o  szyc ie

7 7 7 3 -0 1
Arkusz 07

Grupa katalogowa XI 19

1. Zasada oznaczania polega 'na rozciąganiu 

próbki do przerwania między dwoma otworami i po­

miarze siły, przy której nastąpiło zerwanie prób­

ki.

2. Przyrządy i materiały

a) Zrywarka odpowiadająca następującym wymaga­

niom:

- zakres urządzenia zrywarki do mierzenia siły 

powinien być tak dobrany, aby wielkości sił po­

trzebnych do rozerwania próbki zawarte były w 

granicach 10 -r 90% wskazań zrywarki,
- prędkość posuwu dolnego uchwytu powinna wyno­

sić 2 5 0 mm/min,

- taśma rejestrująca wskazania zrywarki powinna 

być unieruchomiona.

b) Metalowa wkładka do zamocowania drutu stalo­

wego - wg rys. 1.
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Rys. 1. Wkładka

c) Metalowa wkładka do kształtowania drutu - wg 
rys. 2.

Rys. 2. Kształtowanie drutu

d) Drut stalowy nierdzewny o średnicy 1,15 mm.

5. Próbki do badań należy pobrać i przygotować 

zgodnie z BH-76/7773-01/05.

4. Wykonanie oznaczania. Przez dwa otwory w 

próbce przeciągnąć,drut stalowy zagięty w sposób 

podany na rys. 2. Zagięta część drutu powinna do­

tykać powłoki skóry syntetycznej. Końce drutu za­

mocować w otworach wkładki metalowej. Wkładkę me­

talową zamocować w dolnym uchwycie zrywarki, na­

tomiast w górnym uohwycie drugi koniec próbki.Od- 

lBgłość między uchwytami zrywarki powinna wynosić 

90 mm.
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Próbkę należy zamocować centrycznie i pionowo - 

wg rys. 3.
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Rys. 3. Sposób zamocowania próbki

Uruchomić zrywarkę i próbkę poddawać rozciąga­

niu aż do rozerwania. Siłę przy której nastąpiło 

rozerwanie próbki należy odczytać z wykresu z do­

kładnością do 0,1 kG.

R, WyniV, Za wynik oznaczania należy przyjąć 

średnią arytmetyczną wyników otrzymanych na po­

szczególnych próbkach pobranych i przygotowanych 

wg BN-76/7773-01/03 obliczoną z dokładnością do 

0,1 kG.

6, Postanowienia przejściowe. Do 31 grudnia 

1977 r. dopuszcza się stosowanie do oznaczania 

siły rozdzierania szwu imitującego szycie zrywa- 

rek nie wyposażonych w taśmę samorejestrującą.

W przypadku analizy rozjemczej należy stosować 

urządzenia i metodę opisaną w niniejszym arkuszu.
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