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MATERIALY Skéra syntetyczna poromeryczna Arkusz 16
ZASTEPUJACE
SKORE Polcorfam

Wykonanie, wymiary, wady powierzchni

Grupa katalogowa XI 11

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wykonanie,
Wymagania

wymiary, wady powierzchni, dtugos$¢ i liczba kawatkéw w
rulonie Polcorfamu oraz sposéb obliczania powierzchni ze Szeroko$¢ Polcorfamu, cm
wzgledu na wystepujace wady. Wyszczegdblnienie 65 1 90 50 « 90 170, 160
Gatunek Gatunek
2. Nazwy, okredlenie, rodzaje i charakterystyka wad -
i n 1 i n
wg BN-76/7773-01/0 1.
i 2 3 VA 5 6
3. Probki do badan - wg BN-76/7773-01/03. al Diugosc wady
powierzchnio- 30 20 20 30 20
4. Wykonanie. Polcorfam produkowany jest w postaci wej, nie wie-
cej niz, cm
tasm zwinietych w rulony oraz w postaci arkuszy.
Na powtoce /licu/ mogg wystepowaé nieznaczne roéznice b/ Liczba wad
o . . i i i ciggtych wyste-
w odcieniu, symetrycznie utozone na catej powierzchni, pujacych réwno- , 5 . ,
wynikajgce z technologii wykonczenia. legle w odlegtos-
. . o ) ci powyzej 30cml)
Od strony podtoza /mizdry/ moga by¢ nierazgce zabru- nie wiecej niz
dzenia, barwne smugi, znaki i stemple producenta oraz
c/ Liczba wad
drobne uszkodzenia mechaniczne nie majace wpltywu na punktowych wy-
wtasnosci uzytkowe Polcorfamu. stgpujacych na 3 5 7 6 10
dtugosci 1 m,
nie wiecej niz
5. Wymiary d/ Odlegtosé mie-
i . dzy wadami po-
al Szeroko$¢é Polcorfamu w rulonach, cm: wierzchniowy- 180 90 90 90 90
65, 70, 75,60, 90, 140, 150, 160 - odchytki ~._ cm. W ga mi, nie mniej
05 niz, cm
tunku 111 dopuszcza sie szeroko$¢, cm:
. e/ Liczba kawat-
50, 55, 60 - odchytki *B 5 Kéw , nie wie- 7 6 10 P
cej niz
b/ Wymiary arkuszy Polcorfamu, cm: f/ Diugosé kawal-
80X 40 ka, nie mniej 2502 250 100 2502) 250
niz, cm
70 X 35 >odchytka 20,2 cm
135 X 25. g/ Ogdtem po-
wierzchnia o-
L, i i bliczona ze
¢/ Grubo$¢ Polcorfamu podana jest w arkuszach, zawie- wzgledu na 15 25 60 25 75
rajacych charakterystyki techniczne poszczegélnych typéw wystepujace
wady, nie wie-
Polcorfamu. cej niz, %

)W ady ciggte wystepujace rownolegle w odlegtos$ci do

6. Wady powierzchni, liczbe i diugosé kawatkéw w ru- 30 cm nalezy traktowaé¢ jako wady powierzchniowe.

lonie Polcorfamu - podano w tablicy. )Nie wiecej niz 1 odcinek w rulonie.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 5 maja 1976 r.
jako norma obowigzujagca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 30 czerwca 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1976 poz. 46 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wplyw do WN 14.05.76,. Oddano do sktadu 28.05.76. Druk ukoriczono w lipcu 76. Ceno zt 1,20
Obj. 0,30 a.w. Naklad 2000+55 «gz. Zom. 1490/76



7. Spos6b obliczania powierzchni ze wzgledu na wyste-
pujace wady

a/ Wady powierzchniowe / Pp/ obliczy¢ w procentach

wg wzoru
(1, +1 , 10 ¢ 100
‘0 — p, ======mm==-
w ktérym:
I1+12+ ... JB- suma dtugosci poszczegdélnych wad, cm,

a - szeroko$é Polcorfamu, cm,
Pc - catkowita powierzchnia Polcorfamu w ru-
lonie, cm”.

b/ Wady ciagte /PL/ obliczy¢ w procentach wg wzoru

] .
~l) + 100

BN-76/7773-01/16

d/ Kazde potaczenie kawatkéw w rulonie nalezy trakto-

wac jako wade powierzchniowag o dtugos$ci 2,0 cm, a po-
wierzchnie oblicza¢ wg poz. al/.

e/ Catkowitag powierzchnie /Pw/ obliczong w procentach
ze wzgledu na wystepujace wady, stanowi suma powierzch-

ni obliczonych w procentach dla poszczegdlnych wad.

8. Wady powierzchni i stopien wykorzystania powierzch-
ni Polcorfamu w arkuszach

a/ W gatunku I na arkuszach o wymiarach 80 X 40 i
70 X 35 cm dopuszcza sie nie wiecej niz 2 wady punktowe w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 mm od brzegéw arkusza.

Na arkuszu o wymiarach 35 X 25 cm nie dopuszcza sig
zadnych wad.

b/ W gatunku Il stopien wykorzystania powierzchni po-

winien wynosi¢ nie mniej niz 80%.

w ktérym: Stopien wykorzystania powierzchni oraz powierzchnie
K - wspétczynnik przeliczeniowy o wartos$ci wadliwg obliczy¢ zgodnie z PN-72/P 22213.
0.15, 9. Ocena partii. Partie Polcorfamu nalezy uznaé¢ za
@ - szeroko&¢ Polcorfamu, cm, zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk wadli\*ych
JL+l2+ ... 1B - sumadtugosci poszczeglinych wad, cm, zakwalifikowanych do okre$lonego gatunku jest mniejsza tub
PC - catkowita powierzchnia Polcorfamuw ru- s 1o jiczbie podanej w BN-76/7773-01/03 tabl. 1 kol. 3.
lonie, cm”. Sy . . . .
Jezeli liczba sztuk wadliwych jest wieksza od podanej w
2
c/ Na kazdg wade punktowg nalezy odlicza¢ 0,5 dcm po- tabl. 1 kol 3 nalezy sprawdzaé¢ kazda sztuke w partii i na
wierzchni wadliwej obliczong w procentach w stosunku do podstawie porozumienia pomiedzy producentem i odbiorca
catkowitej powierzchni. przekwalifikowaé¢ sztuki wadliwe.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - Zaktady Tworzyw corfam. Nazwy i okre$lenie
Sztucznych PRONIT-ERG, Pionki. BN-76/7773-01/03 Skéra syntetyczna poromeryczna Pol-

2. Normy zwigzane
PN-72/P-22213 Sko6ry wyprawione. Wady i og6lne zasady
podziatu na gatunki
Pol-

BN-76/7773-0O1/01 Skéra syntetyczna poromeryczna

corfam. Pobieranie i przygotowanie probek do badan

3. Autor projektu normy - inz. Anna Hadry$ Zaktady

Tworzyw Sztucznych PRONIT-ERG, Pionki.



28 BN-7K/7773-01.16 Skora syntetyczna porometryczna ..Polcorlam’. Wykonanie, wymia- zmiana 1
ry, wady powierzchni 122,77 r.
Xl 1

1 Tre$¢ punktu a zmienia sie nastepujgco: '
a) Szeroko$¢ Polcorfamu w rulonach, cm:

70, 75, 80, 90 - odchyiki s cm w gatunku E,
(®, 70, 75, 80, 90, 140, 150, 160 — odchytkis cm w pozostatych gatunkach.

W gatunku Ili dopuszcza sie szeroko$é¢, cm:
) 55 60 - odchytki _yjjs cm

2. W punkcie s tre$¢ tablicy zmienia sie nastepujaco:

Wymagania
Szeroko$é Polcorfamu, cm

. Gatunek Gatunek
E I I 11 | n
1 2 3 4 5 6 j 7
a) Diugos¢ wady powierzchniowej,
nie wiecej niz, cm 30 30 40 40 30 40
b) Liczba wad ciggtych wystepujacych
réwnolegle w odlegtosci powyzej 30 cm
nie wiecej niz 2 2 2 3 3 3
c) Liczba wad punktowych, wystepujgcych
na dtugosci 1 m, nie wiecej niz 3 3 5 7 ti 10
d) Odlegtos¢ miedzy wadami powierzchnio-
wymi, nie mniej niz, cm 130 180 90 9% 0 90
e) Liczba kawatkéw, nie wiecej niz 2 4 6 10 4 6
f) Diugos¢ kawatka, nie mniej niz, cm 2502 250.) 250 100 2302 250
g) Ogotem powierzchnia obliczona
ze wzgledu na wystepujace wady,
nie wiecej niz, % 3 2 22 60 12 22
h) Dtugos$¢ rulonu, nie mniej niz, m 30 30 30 30 30 30

) Wady ciagte wystepujace réwnolegle w odlegtosci do 30 cm nalezy traktowaé
jako wady powierzchniowe
2 Nie wiecej niz 1 odcinek w rulonie

(Biuletyn PKNiM nr (77 poz. 54)



