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A R T Y K U Ł Y  

P O M O C N I C Z E  

D O  P R O D U K C J I  

O B U W IA
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Uszływniacze drewniane gięłe 
do obuwia

7783-01

Z a m ia s t

B N -6 5 /7 7 6 8 -0 3

G ru p a  ka ta lo g o w a  X I 5 7 ‘ )

1. WSTĘP

1 . 1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem normy są  u-  

sz ty w n ia c z e  drewniane g i ę t e  przezn aczon e  do wzmoc

n i e n i a  i  u tr w a la n ia  k s z t a ł t u  obuwia w p i ę c i e  i  

ś r ó d s t o p i u .

1 . 3 .  O k r eś le n ia  -  wg B N -6 7 /7 7 6 0 -0 1 .

1 . 3 .  Normy 1 dokumenty związane

PN—69/D—04100 Drewno. Oznaczanie w i l g o t n o ś c i  

PN-59/D-96002 T a r c ic a  l i ś c i a s t a  og ó ln eg o  prze 
z n a c ze n ia

PN/N-03010 S t a t y s t y c z n a  k o n tr o la  j a k o ś c i .  Loso

wy wybór sz tu k  do próbek  

B N -6 7 /7 7 60—01 Obuwie. Nazwy i  o k r e ś l e n ia  

BN—Y1 /7 7 8 5 —04 Z a c io s y  drewniane na kopyta  i  pra

w id ła

System atyczn y  Wykaz Wyrobów t .  I I  i  I I I .  GUS. 

Wydawnictwo Katalogów i  Cenników, Warszawa 1968

2, PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 . 1 .  Podstawowy p o d z ia ł  i  o z n a c z e n ie  asortym en

tu  -  wg SWW podbranża 1771, przy czym o z n a c ze n ie  

n a le ż y  u z u p e łn ić  po k r e sc e  ukośnej  symbolami wy

n ik a ją cy m i z d a l s z e g o  p o d z ia łu  zg o d n ie  z 2 .24-2 .4 .

2 , 2 ,  Typy w z a l e ż n o ś c i  od system u montażu poda

no w t a b l .  1.

Tablica *1

Typ Grupa obuwia wg SWW podbranża 222 System
montażu

1
męskie (grupa 9 )

pasowy

2 przeszywa
ny . . .

3 damskie, młodzieżowe chłopięce,  
młodzieżowe dziewczęce (grupa 
8, 7, 6)

pasowy

A przeszywa
ny

5 dziewczęca, chłopięce (grupa 5, 4-) pasowy

6 przeszywa
ny

7 d z iec ięce  (grupa 3/1 dziec ięce  
młodsze, 3/2 dziecięce starsze)

pasowy

8 przeszywa
ny

9 1) męskie ( grupa 9) pasowy

*) Usztywniacz zwężony w p ię c ie .

V

2 . 3 .  w i e l k o ś c i ,  w z a l e ż n o ś c i  od d ł u g o ś c i  obuwia 

r o z r ó ż n ia  s i ę  w i e l k o ś c i  u sz ty w n ia cz y  drewnianych  
g i ę t y c h  wg t a b l .  2.

Tablica 2

Symbol
wielkości

usztywniacza

Numeracja
calowa

Numeracja
metryczna

Grupa
wielkości

1 2 3 - . - 4 _____
11 9 -  9 1 / 2 1?

12 1 0 - 1 0  1/2 17 1/2 -  18

13 11 -  11 1/2 18 1/2 -  19 3 /1 ,  3/2
14- 12 -  12 1/2 19 1/2

15 13 -  13 1/2 2 0 - 2 0  1/2

16 1 - 1  1/2 21 -  21 1/2

17 2 - 2  1/2 22

1 8 3 - 3  1/2 22 1/2 -  2 3 4, 5, 6

19 4 - 4  1/2 23 1/2 -  24

21 5 - 5  1/2 24 1/2 -  25 7, 8 i  9
22 6 - 6  1/2 25 1/2

23 7 - 7  1/2 26 -  26 1/2

24 8 - 8  1/2 27 -  27 1/2

25 9 - 9  1/2 28

26 10 -  10 1/2 28 1/2 -  2 9

27 11 -  11 1/2 29 1/2 -  30
2 8 12 -  12 1/2 30 1/2

2 . 4 .  Sk łony .  W z a l e ż n o ś c i  od w y so k o śc i  obcasów  

r o z r ó ż n ia  s i ę  t r z y  rod zaje  skłonów (w y g ię ć )  u-  

s z ty w n ia c z y  drewnianych:

1 -  małe do obcasów w ysokośc i  10 ram,

2 -  ś r e d n ie  do obcasów w y so k o śc i  20 mm,

3 -  duże do obcasów w y so k o śc i  30 mm.

2 . 5 ,  Przykład o z n a czen ia

a )  u s z ty w n ia cza  drewnianego g i ę t e g o  ( 1 7 7 1 - 3 9 )do 

obuwia m ęskiego systemu pasowego ( i ) ,  w i e l k o ś c i  

( 2 5 ) ,  o s k ło n i e  średnim ( - 2 ) :

1 7 7 1 -3 9 /1 2 5 -2  B N -71/7783-01

^Symbol wg SWW: 1771-39.

B ra n ż o w e  L a b o ra to r iu m  P rz e m y s łu  O b u w n ic z e g o  

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k to ra  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  S k ó rz a n e g o  d n ia  2 7  s ie rp n ia  1 9 7 1  r. 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  w  z a k r e s ie  p ro d u k c ji i o d b io ru  od  d n ia  1 lip c a  1 9 7 2  r.

(M o n . P ol. nr 5 8 / 1 9 7 1  p o z . 3 7 9 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd. Norm. W »o Ark wyd. 0 ,60  Noki. 1000 + 50 Zam. J769/72 Cena il 2,40



2 BN-71/7783-01

b )  u sz ty w n ia o za  drewnianego g i ę t e g o  ( 1 7 7 1 - 3 9 ) ,  

usziywniacffia zwężonego w p i ę c i e  do obuwia m ęsk ie 

go system u pasowego ( 9 ) ,  w i e l k o ś c i  ( 2 3 ) ,  o s k ł o 

n i e  średnim  ( - 2 ) :
1 7 7 1 -3 9 /9 2 3 -2  B N -7 1 /7 7 8 3 -0 1

■3, WYMAGANIA

3 . 1 .  Wymiary u s z ty w n ia cz y  drewnianych g i ę t y c h  

typu  i+ 8  wg r y s .  1 1 3  oraz t a b l .  3 i  5 ,  a typu  

9 (zwężonych w p i ę c i e )  — wg r y s ,  2 1 3  oraz t a b l .

4 i  5 .  g-fl
01 i

cd. tabl ,  3

J
Miejsce cechow ania ,  | d |  ^

17783 —Oj -T

Rys, 1

- A

■ c .

s - e

1 EFI
^------4- a

g j  ̂Miejsce cechowania

Rys„ 2

Ł
l7763-0i-21

A-A

Gięcie płaskie

17783 - 01-31

Rys« 3

Tablica

!
Typ
wg
2*2

Symbol
wiel
kości
wg 2.3

L1) a b c d e f ri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

21 130,5 3 3 16,5

22 135

23 139,5 3 5 17,5

1 24 144 16 V
° 2 4 , 5 1

25 143,5 3 7 18,5

26 153- --3
27 157,5 3 9 19,5

23 162

Typ
wg
2.2

Symbol 
wiel
kości  
wg 2,3

L1) a b c d e f ri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 130,5 2 3 11,5

22 135

23 139,5 2 5 12,5

2 24 144 15 6 1,8 3,5 1

25 148,5 27 13,5

2 6 153

27 157,5 29 14,5

28 162

16 108,5 23 11,5

17 113

18 117,5 25 12,5

3 19 122 15 5 2 4 1

21 126,5 27 13,5

22 131

23 135,5 29 14,5

24 140

16 108,5 15 7,5

17 113

18 117,5 17 15 5 1.5 3 1 8,5

4 1 9 122

2 1 1 2 6 , 5 19

2 2 1 3 1

2 3 1 3 5 , 5 21 10,5

2 4 1 4 0

1 4 102,5

5 1 5 107 24 12 4 1,8 3,5 1 12

16 101,5

14- 102,5
!

6 15 1 0 7 15 12 4 1 , 5 2,5 0,5 7 , 5 1

16 111,5 L _ J

25 86,5 i
7 26 91 21 12 4 1,8 3,5 1 1 0 , 5  |

27 95,5

25 86,5 s
S r

2 6 91 13 12 4 1,5 2,5 0,5 6,5 '
,

27 95,5

;Długość usztywnlacssa przed wygięciem,

j



Bw—/*?/ ; r o j —is i

W u zasad nionych  przypadkach na zamówienie od

b io r c y  dopuszcza  s i ę  produkowanie u sz ty w n ia cz y  

g i ę t y c h  o inn ych  s z e r o k o ś c ia c h  n i ż  podane w tabl.3.

D op u szcza ln e  o d c h y łk i  od z a sa d n ic z y c h  wymiarów:

a )  d łu g o ść  L +2 mm,

b) s zero k o ść  a +1 mm,

c )  grubość c ± 0 , 2  mm.
wymiary u s z ty w n ia cz a  zwężonego w p i ę c i e  -  wg 

t a b l .  4.

Tablica 4

Typ
wg

2.2

Symbol 
wielkoś
c i  wg
2.3

Wymiary, ram

L l a “i b c d e 1 ri

9

21 130 55 33 27 16 6 2 4,5 1 13,5

22 135 55 33 27 16 6 2 4,5 1 13,5

23 139 6 0 35 29 16 6 2 4,5 1 14,5

24 144 60 35 29 16 6 2 4,5 1 14,5

25 148 65 37 31 16 6 2 4,5 1 15,5

26 153 65 37 31 16 6 2 4,5 1 15,5

27 157 70 39 33 16 6 2 4,5 1 16,5

28 162 70 39 33 16 6 2 4,5 1 16,5

Promień sk ło n u  r2 w p o s z c z e g ó ln y c h  typach u-  

sz ty w n ia c z y  drewnianych pow in ien  być zgodny z 

t a b l .  5.
Tablica 5

fyp
Wymiary skłoni wg rysunku, mm Rodzaj

i 2
9 h

okłouLi 
wg 2.4

1

2 494 80 490

9

3

4
287 95 286

1

5
6 299 73 298

7
8 301 46 300

1
2 180 102 176

9

3
j 4 156 70 176

2

j 5
6

144 58 142

! 7 
: e
|

111 50 109

1

*

9

164 81 158
3

3

* ,

156 74
I

151

D@£%U3ft3sala» odchyłki w proH±&a±u skłonu ±5%*

3 . 2 .  M a t e r ia ł . Drewno bukowe lub brzozowe wg 

PN-59/D-96002 parzone i  s u sz o n e .  Dopuszcza s i ę  

s to so w a n ie  odpadów drewna bukowego i  brzozowego z 

tym, że wykonanie u sz ty w n ia czy  powinno być zgod
ne z 3 . 4 .

3 . 3 .  W ilgotn ość  drewna u sz ty w n ia cz y  powinna s i ę  

m ie ś c i ć  w g r a n ica c h  1 0  r  15$,

3 . 4 .  Wykonanie. U sztyw niacze  powinny być łupane  

z c z ę ś c i  drewna bez sęków i  p ękn ięć  ró w n o leg le  

wzdłuż włókna.

N ie  dop uszcza  s i ę  w y c in a n ia  z drewna częśc io w o  

zm u rsza łeg o ,  nawet w przypadku murszu twardego lub  

z c z ę ś c i  r d z en io w ej .

W ycięte  u s z ty w n ia cze  powinny być w części przed 

n i e j  i  po bokach obrabiane ( ś c i e n i a n i e ) ,  a następ

n i e  w y g ię te  w p r a s i e  m ech a n iczn ej .  U sztyw niacze  

po w y g ię c iu  n i e  powinny mieć p ęk n ięć  lub  o d łu 
pać.

Gotowe u s z ty w n ia cz e  powinny odpowiadać s z a b lo 

nom kontrolnym (wzornikom) pod względem k s z t a ł t u  

i  w i e l k o ś c i .

3 . 5 .  Cechowanie
3 , 5 , i .  Cechowanie u sz ty w n ia cz y .  Część t y ln a  u-  

sz ty w n ia c z y  na d ł u g o ś c i  10 mm powinna być ozna

czona fa rb ą  trw a łą  wg t a b l .  b, a c zę ść  p rzed n ia  

na d łu g o ś c i  10 mm farbą  trw a łą  wg t a b l .  7.
Tablica 6

Symbol wielkości Kolor farby

11 biały

12 niebieski

13 brązowy

14 bez koloru

15 czerwony

16 Żółty

17 zielony

18 czarny

19 bez koloru

21 czerwony

22 żółty

23 zielony

24 czarny

25 biały

26 niebieski

27 brązowy

28 bez koloru

Tablica 7

Rodzaj skłoni (wygięcia) 
usztywniaczy według wysokoś

c i  obcasów, mm

Symbol
skłonu Kolor farby

10 1 czerwony

20 2 bas
koloru

30 3 zielony
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3 , 5 , 2 .  Cechowanie w ią z k i  u s z ty w n ia cz y .  Na po

w ie r z c h n i  u s z ty w n ia c z y  drewnianych w m ie j s c u  o -  

zndczonym na rysunku n a le ż y  wybić fa rb ą  trw a łą :

a )  symbol typu  wg 2 . 2 ,

b)  symbol w i e l k o ś c i  wg 2 . 3 ,

c)  symbol sk ło n u  wg 2 . 4 .

W każdej  w ią z ce  przynajm niej  10% u s z ty w n ia czy  

powinno być ocechowane.

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 , 1 ,  Pakowanie

4 . 1 . 1 .  Sposób pakowania. U sztyw n iacze  powinny  

być sk ła d a n e  w w ią z k i  po 25 par i  w iązane sznu r 

kiem papierowym g r u b o ś c i  i , 5 mm. Dopuszcza s i ę  

p r z e w i j a n ie  w iązek  również za pomocą bezkońcowych  

krążków gumowych wycinanych z d ę te k .  Każda wiązka  

powinna zaw ierać  u sz ty w n ia cz e  jednego  ty p u ,  w i e l 

k o ś c i ,  sk ło n u .

Wiązki n a le ż y  ukiadać w sk r z y n ia c h  obok s i e b i e .  

Wieko sk rz y n i  n a l e ż y  p r zy b ić  mocno gwoździam i,  

k tó r e  n i e  powinny wystawać z d esek .

4 . 1 . 2 .  N apis  na opakowaniu. Na c zo ło w ej  s t r o n i e  

s k r z y n i  powinna być um ieszczona na lepk a  formatu

A6 za w ier a ją ca :

a )  nazwę wytw órni,

b) o z n a c ze n ie  wg 2 . 1 ,

c )  numer p a r t i i ,

d) l i c z b ę  par ,

e )  wagę s k r z y n i  b r u t t o ,

f ) znak KT.

4 . 2.  Przechowywanie. U sztyw niacze  drewniane po
winny być przechowywane w p o m ie sz cz en ia ch  suchych  

i  przewiewnych, przy w i l g o t n o ś c i  w zg lęd n ej  po

w i e t r z a  w g r a n ic a c h  30 -i- 70%.

4 . 3 .  T ra n sp o rt ,  u sz ty w n ia cz e  drewniane powinny  

być przewożone w opakowaniu wg 4 . 1 . 1  krytym i środr- 

kami lo k o m o c j i ,  z a b e zp ie c za ją c y m i  przed uszko 

dzeniem i  zmoczeniem.
5. PADANIA

6 . 1 .  Rodzaje badań. U szty w n ia cze  drewniane pod

d a je  s i ę  n astęp ującym  badaniom:

a )  o g lę d z in y  zew nętrzne  ( 3 . 2 ,  3 . 4 ,  3 . 3 ) ,

b)  spraw dzen ie  wymiarów ( 3 . 1  t a b l .  3 i  4 ) ,

c )  spraw dzenie  skłonów ( w y g ię c ia )  ( 3 . 1  t a b l . 5 ) ,

d) o zn a cza n ie  w i l g o t n o ś c i  ( 3 . 3 ) .
5 . 2 .  Przygotow anie  p a r t i i  do badań. P a r t ia  prze

znaczona do badań powinna obejmować u s z ty w n ia - ,  

cze  jednego  ty p u ,  w i e l k o ś c i  i  sk ło n u .
5 . 3 .  P o b ie r a n ie  próbek. Z p r z ed s ta w io n e j  do 

od b io ru  p a r t i i  n a l e ż y  pobrać sposobem losowym na 

ś l e p o  wg PN/N-03010 próbkę o l i c z n o ś c i  podanej w 

t a b l .  8 k o l .  2.
KON

Tablica 8

Hojność partii  
w parach

Idezaość 
próbki 
w parach

Największa dopusz
czalna liczba  
par usztywniaczy 
niedobrych w 

próbce

1 2 3

do 400 15 1
401* 1 000 40 2

1001* 2 500 60 3
2501+ 6 300 100 5
6301*16 000 1 5 0 6

16 001+40 000 2 5 0 9

5 . 4 .  Opis badań

5 . 4 . 1 .  O ględ z in y  zew nętrzne n a l e ż y  przeprowa

d z ić  n ieuzbrojonym  okiem.

5 . 4 . 2 .  Sprawdzenie wymiarów n a l e ż y  przeprowa

dzać za pomocą l i n i j k i  z p o d z ia łk ą  m ilim etrow ą.

5 . 4 . 3 .  Sprawdzanie skłonów ( w y g ię c ia )  n a l e ż y  

przeprow adzić  za  pomocą szab lonów  (wzorników) u-  

zgodnion ych z o d b io rcą .

5 . 4 . 4  Oznaczanie w i l g o t n o ś c i

5 . 4 . 4 . 1 .  P o b ier a n ie  próbek. Do o z n a cza n ia  w i l 

g o t n o ś c i  u sz ty w n ia czy  n a le ż y  pobrać próbkę o l i c z 

n o ś c i  podanej w t a b l .  9.

Tablica 9

Liozność próbki (par) wg 
5.3 t a b l . 8 kol.  2

Liczba par usztywniaczy 
do oznaczania wilgotnoś

c i

15 1

40 2

60 3
100 5

150 6

2 5 0 9

5 . 4 . 4 . 2 .  P rzygotow an ie  próbek do badań -  wg 

BN-71 /7 7 8 5 —04.
5 . 4 . 4 . 3 .  Wykonanie o z n a c z a n ia -  wg PN-69/D-04100.

5 , 5 ,  Ocena wyników badań
5 . 5 . 1 .  Usztyw niacz  n ied o b ry .  U sztyw niacz  n a le ż y  

uznać za n ie d o b ry ,  j e ż e l i  n i e  p r z e s z e d ł  z wyni

kiem dodatnim p rzez  badania  podane w 5 . 1 .
5 . 5 . 2 .  P a r t ia  zgodna z wymaganiami normy. Par

t i ę  n a l e ż y  uznać za zgodną z wymaganiami normy, 

j e ż e l i  l i c z b a  u s z ty w n ia cz y  n iedob rych  w pobranej  

próbce j e s t  równa lub m n ie jsza  od l i c z b y  podanej

w t a b l .  8 k o l .  3.
E C

INFORMACJE DODATKOWE

^stotną_jsn±!g2^jfjĘrtos!intar_do_I|M>2^£22Ś2^22
a) wprowadzono oznaczenia wg SWW i  dodatkowe wg nortręr 

przedmiotowej|

b) uaktualniono normy na metody badańj

c) wprowadzono:

do BN-71/7783-01
-  przygotowanie próbek do badań wilgotności usztywniaczy,

-  wykonacie oznaczania,

-  ocenę wyników badańj
d) uzupełniono wymaganiami dla usztywniaczy drewnianych 

giętych zwężonych w pięcie.
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Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Skórzanego
BN-71/7783-01 Usztywniacze drewniane gięte do obuwia

XI 57
1. W punkcie 2.2 tabl. 1 uzupełnia się usztywniaczem zwężonym w pięcie, stoso

wanym do obuwia pasowego „typ — 9” następująco:
9 2) męskie (grupa 9) pasowy

Pod tablicą wpisuje się:
2) usztywniacz zwężony w pięcie.
2. W punkcie 2.5 po słowach: Przykład oznaczenia określa się podpunktem a) 

oraz wprowadza się podpunkt b) z treścią: usztywniacza drewnianego giętego 
(1771-39), usztywniacza zwężonego w pięcie do obuwia męskiego systemu pasowego 
(9), wielkości (23), o skłonie średnim (—2):

.1771-39/923-2 BN-71/7783-01
3. W punkcie 3.1 skreśla się: Wymiary usztywniaczy drewnianych giętych wg 

rysunku oraz tabl. 3 i 4, a wpisuje się:
Wymiary usztywniaczy drewnianych giętych typu 1-8 wg rys. 1 i 3 oraz tabl. 3 

i 5, a wymiary usztywniaczy drewnianych giętych typu 9 (zwężonych w pięcie) wg 
rys. 2 i 3 oraz tabl. 4 i 5.

4. Dotychczasowy rysunek usztywniacza giętego określający przekrój poprzeczny 
B-B oznacza się rys. 1 oraz wprowadza się nowy rysunek obrazujący przekrój B-B 
usztywniacza giętego zwężonego w pięcie — rys. 2.

Pod rysunkiem usztywniacza w przekroju podłużnym A-A wpisuje się; rys. 3. 
5. Wprowadza się do punktu 3.1 nową tablicę 4 określającą wymiary usztywnia

cza zwężonego w pięcie:
Tablica 4

Typ
wg
2.2

Symbol 
wielk. 
wg 2.3

Wymiary w milimetrach

L l a a, b c d e 1 T\

9 21 130 55 33 27 16 6 2 4.5 1 13.5

22 135 55 33 27 16 6 2 4.5 1 13.5

23 139 60 35 29 16 6 2 4.5 1 14.5

24 144 60 35 29 16 6 2 4.5 1 14.5

25 148 65 37 31 16 6 2 4.5 1 15.5

26 153 65 37 31 16 6 2 4.5 1 15.5

27 157 70 39 33 16 6 2 4.5 1 16.5

28 162 70 39 33 16 6 2 4.5 1 16.5

6. Dotychczasowy numer tablicy 4 zmienia się na 5 oraz skreśla się podane przed 
tą tablicą słowa: wg tabl. 4, a wpisuje się: wg tabl. 5. W tablicy tej w kol. 1 typ, 
w wierszach 1, 5 i 9 obok symboli typów: 1 i 2 dopisuje się symbol 9.

7. Punkt 3.5.1. Numery tablic 5 i 6 podane prze<nym  punktem zmienia się na 
6 i 7.

8. Punkt 5.1 — w podpunkcie b) na końcu treści wpisuje się: i 4, w podpunkcie c) 
skreśla się: tabl. 4 oraz wpisuje się: tabl. 5.

9. W punkcie 5.3 — podany pod tym punktem numer tablicy: 7 zmienia się na: 8.
10. W punkcie 5.4.4.1 — podany pod tym punktem numer tablicy: 8 zmienia się 

na: 9, a podany w kol. 1 tej tablicy numer: 7 zmienia się na: 8.
11. W punkcie 5.5.2 zamiast: w tabl. 7, powinno być: w tabl. 8.
12. Do treści Informacji dodatkowych BN-71/7783-01 dopisuje się:
d) uzupełniono wymaganiami dla usztywniaczy drewnianych giętych zwężonych 

w pięcie.

zmiana 1
20.5.72 r.
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