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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 

metoda wyznaczania wytrzym ałości na uderzenie 

stalowych usztywniaczy obuwniczych.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje 

się przy kontroli jakości stalowych usztywniaczy 

obuwniczych w produkcji i obrocie.

2. METODA WYZNACZANIA

2.1. Zasada metody polega na jednorazowym  

uderzeniu młotem udarow ym  w usztywniacz i od­

czytaniu wielkości energii zużytej na jego zgięcie 

lub złamanie.

2.2. Przyrządy. W ahadłowy młot udarow y 

i uchw yt wg rysunku.
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1 — ram ię m łota o długości 1530 mm, 2 — w skazówka 
oporowa, 3 — skala, 4 — m łot udarow y o m asie 25 kg, 

5 — badany usztywniacz, 6 — uchw yt

Insty tu t Przem ysłu Skórzanego
U stanowiona przez D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Skórzanego 

dnia 15 m arca 1972 r. jako norm a obowiązująca w  zakresie metod badań 
od dnia 1 stycznia 1973 ir. (D.z. Norm. i M iar n r  3/1972, poz. 4)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E T y p o  Ł ó d ź ,  z a m . 561/72 O b j.  0,10 a .w .  N a k ła d  1800 +  50 e g z . C e n a  z ł 1,20



I BN-T2/7783-02

2.3. Pobietanie próbek. Do badania pobrać lo­
sowo na ślepo z badanej partii usztywniaczy tego 
samego typu, kształtu i w ym iaru próbki o licz- 
ności wg norm y przedmiotowej.

2.4. Wykonanie wyznaczania. Przed rozpoczę­
ciem pom iaru należy ustalić wielkość energii po­
czątkowej (£.4 ). W tym  celu młot razem  ze wska­
zówką należy wychylić w lewo do poziomu zazna­
czonego na skali działką 4,14 kGm (40,52 J) i na­
stępnie opuścić swobodnie do m aksymalnego w y­
chylenia w prawo. Po zatrzym aniu się ruchu 
wskazówki po tym  wychyleniu odczytać ze skali 
wartość, k tórą należy przyjąć jako energię po­
czątkową (EA) obliczoną jako średnią z trzech od­
czytów po trzech kolejnych wychyleniach i za­
trzym aniach się ruchu wskazówki oporowej. 
Następnie należy zamocować pionowo badany 
Usztywniacz w uchwycie wg rysunku (trwale 
przym ocowanym  do podłoża) tak, aby ta część 
usztywniacza, k tórą umieszcza się na obcasie obu­
wia, w ystaw ała z uchwytu, a koniec żeberka po­
kryw ał się z górną kraw ędzią uchwytu. Po za­

mocowaniu usztywniacza, młot razem ze wska­
zówką oporową należy wychylić w  lewo do po­
ziomu oznaczającego na skali 4,14 kGm i opuścić 
swobodnie. Po uderzeniu młotem w usztywniacz 
należy odczytać na skali wartość energii końcowej 
(Eb) wskazaną przez wskazówkę oporową.

2.5. Obliczanie wyników. Obliczyć wartość ener­
gii (E) zużytej na zgięcie lub złamanie usztyw­
niacza w kGm wg wzoru

E =  E A — Eg

w którym :

Ea — energia początkowa,
Eb — energia końcowa.

2.6. Wynik. Jako wynik należy podać wartość 
E jako średnią arytm etyczną obliczoną z dokład­
nością do 0,01 kGm dla wszystkich sztuk w ba­
danej próbce.

Należy również podać wyniki wyznaczania dla 
wszystkich usztywniaczy w próbce w układzie 
tabelarycznym .
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