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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są w ym iary num erów podstawowych kopyt i w ar­
tości wskaźników oraz szablony do konstrukcji 2As długości kopyt przeznaczonych do produkcji 
przem ysłowej obuwia powszechnego użytku, z w yjątkiem  obuwia z podwyższonymi i wysokimi 
cholewam i oraz obuwia gumowego i z tw orzyw  produkowanego m etodą odlewania lub w trysku.

1.2. Określenia
1.2.1. 2 Iz długości kopyta — długość kopyta mierzona wzdłuż osi podłużnej podstaw y od punk­

tu  A  do F (rys. 1).

1.2.2. Granica symetrii podstawy —■ prosta, prostopadła do osi sym etrii pięty, ograniczająca 
płaszczyznę sym etryczną (wzdłuż tej osi) podstaw y kopyta w pięcie (Rj — R2 rys. 1), licząc od 
punktu  skrajnego pięty  (M rys. 1).

1.2.3. Grzbiet pięty kopyta — linia najw iększej wypukłości tylnej części p ięty  kopyta.
1.2.4. Oś pięty kopyta — linia w ykreślona na grzbiecie pięty kopyta, biegnąca od punktu  na 

grani kopyta, wyznaczonego przez oś podłużną podstaw y kopyta, do punktu  dzielącego szero­
kość progu na sym etryczne części.

1.2.5. Oś symetrii pięty — prosta konstrukcyjna podstaw y kopyta w pięcie i śródstopiu (M — T 
rys. 1).

1.2.6. Profil podłużny — przeniesiony na płaszczyznę kontur dolnej i ty lnej krzyw izny kopyta, 
przebiegający wzdłuż osi podłużnej podstawy.

1.2.7. Przekrój poprzeczny — przeniesiony na płaszczyznę kontur krzyw izny powierzchni ko­
pyta, w ykreślony po obwodzie kopyta w m iejscu płaszczyzny przekroju  kopyta.

1.2.8. Wysokość wzniesienia czubka kopyta — um owny wym iar, w mm, odległości punktu  czub­
ka kopyta od płaszczyzny (O — P rys. 2) przy  praw idłow ym  ustaw ieniu wzniesienia p ięty  na 
odpowiednią wysokość obcasa, dla którego zostało skonstruow ane — wg tabl. 4.

1.2.9. Wysokość wzniesienia pięty kopyta (przyjęta jako równa wysokości obcasa) — wym iar, 
w mm, odległości podstaw y kopyta w pięcie od poziomu przy praw idłow ym  ustaw ieniu wysokości 
wzniesienia czubka kopyta (D — C rys. 2).

1.2.10. Pozostałe określenia — wg PN-73/O- 91055.
1.3. Normy związane

PN-73/O-91055 (projekt). Kopyta. Wielkości

Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 5 grudnia 1973 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1974 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1974 poz. 9)
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2. WYMIARY I WSKAŹNIKI WYMIARÓW DO KONSTRUKCJI KOPYT

2.1. Wymiary numerów podstawowych kopyt — wg tabl. 1.

Tablica 1

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 | 5 6

Nazwa grupy obuwia
nie­

mow­
lęce

wcze-
sno-
dzie-
cięce

dzie­
cięce

dziewczęce
i

chłopięce

młodzi eżowo- 
-dziewczęce i damskie

młodzieżo- 
wo-chło- 

pięce 
i męskie

Numer podstawowy 12 147, 19 237, 24 27

Długość stopy, mm 120 145 190 2135 240 270

Symbol tęgości podstawowej J H7a H H F7« G

Szerokość podstawy w przedstopiu 
(Gj — E»), mm

53,7 58,7 68,8 79,7 77,7 80,7 78,7 77,2 75,7 95,0 93,0

Szerokość podstawy w pięcie (Cj — C2), 
mm

36,0 39,7 46,1 53,2 51,2 54,0 52,0 51,0 49,5 63,9 61,9

Obwód w przedstopiu, mm 149 164 191 2,21 224 251

Obwód przez podbicie, mm 158 173 200 230 233 260

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 25 do 25 130-^45 do 25 304-45 50~65|70—85 do 15 204-40

2.2. Dane do konstrukcji podstawy kopyta
2.2.1. Linie konstrukcji i punkty pomiarowe podstawy — wg rys. 1.

A  — L oś podłużna podstawy kopyta, M — T oś symetrii pięty 
kopyta, C, — C2 szerokość podstawy kopyta w pięcie, Ri — R2 
granica symetrii podstawy kopyta w pięcie, — S2 szerokość 
podstawy kopyta w śródstopiu, Gj — E2 szerokość podstawy ko­
pyta w przedstopiu, N punkt wyznaczający zakończenie palca 
małego, J granica długości stopy, <£ a kąt nachylenia linii czubka 
kopyta od strony przyśrodkowej pomiędzy G — G, i G, — J u 
kąt nachylenia linii czubka kopyta od strony zewnętrznej pomię­
dzy E — E2 i E2 — H2, A — J długość stopy, J — K  naddatek pod­
stawowy, K — L naddatek kształtu czubka kopyta, B — L długość 

podstawy kopyta, A  — L całkowita długość kopyta.
Proste Ci — C2, E — E2, G, •— G, H — I i2, J — Ji — prostopadłe do 

do A — L. Proste Rt — R2, Si — S2 — prostopadłe do M — T.
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2.2.2. Wartości wskaźników i kątów do konstrukcji podstawy kopyta — wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp.

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 i 5 6

Numer podstawowy 12 147i 19 grupa 4 — 2372, grupa 5 — 24 27

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 20 do 25 30 -4- 45 50 -4- 65 70 -4- 85 do 15 20 -4- 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 A — B 2,8 3,1 3,4 3,7 2,8

2 A — C 18

3 A — E 64,0 64,5 65,0 65.5 64,0

4 A — G 72,0 72,5 73.0 73.5 72,0

5 A — E 83,0 82,0

6 A — J 100,0

7 M — S 44,0

8 M — R 29,8 30,1 30,4 30,7 29,8

9 s 1 — S 35,6 33,6 30,4 29,4 28,0 27,0 26,1 30,1 29,7

10 s  — s . 34,5 32,4 31,6 30,6 29,0 28,0 27,0 31,4 30,9

11 Sl — S2 70,0 66,0 62,0 60,0 57,0 55,0 53,0 61,5 60,5

12 Gj — G 42,0

13 e  — e 2 56,0

14 Cj — c 45,0

15 c  — c 2 55,0

16 T — E2 57,8 52,1 52,3 52,2 51,8 51,0 50,5 52,1 52,2

17 M — O 45,6 45,3 45,5 45,4 45,6

18 C1 — P =  P  — C2 50

19 u, ° ' 95 93 92 grupa 4 — 89, grupa 5 — 86 88

20 P. ° 91 89 86 grupa 4 —■ 85, grupa 5 — 83 82

Wskaźniki długości odcinków od 1 do 8 podano w procentach długości stopy A — J wg rys. 1 i tabl. 1. 

Wskaźniki długości odcinków od 9 do 13 podano w procentach szerokości podstawy kopyta w przedstopiu 
Gj — E2 wg rys. 1 i tabl. 1.

Pozostałe wskaźniki długości odcinków podano w procentach szerokości podstawy kopyta w pięcie Cj — C2.
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2.3. Dane do konstrukcji profilu podłużnego
2.3.1. Linie konstrukcji profilu podłużnego kopyta — wg rys. 2.

\s
\

Rys. 2

2.3.2. Wartości wskaźników do konstrukcji profilu podłużnego kopyta — wg tabl. 3.

Tablica 3

Lp.

Symbol
grupy

obuwia
1 2 3 4 i 5 6

Nr pod­
stawowy

12 14’/2 19 grupa 4 — 23‘/2, grupa 5 — 24 27

Wyso­
kość

obcasa
mm

do 5 10 4- 15 10 4 - 15 20 4- 25 10 4-15 20 4- 25 30 4- 45 50 4- 65 70 4- 85 10 4- 15 to 0 •I- co 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 A — D 2.8 3,1 3,4 3,7 2,8

2 B — C 5 10 10 20 10 20 30 50 70 10 30

3 C — D 67,2

4 D — E 3,6 3,1 2,4 5,9 2,9 5,4 8,3 10,0 12,5 2,2 5,7

5 A\ F 18,3 16,2 13,7 12,7 13,1 15,4 13,1 13,3 11,5 13,9 13,7

6 A — U 39,2 30,6 39,5 29,8 37,1 32,1 25,8 21,7 19,6 37,4 33,7

7 F — G 128,3 101,4 82,9 97,6 80,8 84,2 70,8 86,7 79,6 73,3 77,4
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cd. tabl. 3

Lp.

Symbol
grupy

obuwia
1 2 3 4 i 5 6

Nr pod­
stawowy

12 141/2 19 grupa 4 — 2372, grupa 5 — 24 27

Wyso­
kość

obcasa
mm

do 5 10 4- 15 10 4- 15 20 4- 25 10 4- 15 20 4- 25 30 4- 45 5 0 4- 65 70 4- 85 10 4- 15 204-35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 H — J 85,0 67,6 60,0 61,0 77,1 51,7 45,4 28,3 11,7 68,9 48,9

9 D — K 40,0 43,5 55,6 33,7 58,3 45,4 31,3 22,1 18,1 83,0 38,9

10 c — c1
16,7 13,8 11,7 11,3 11,1

11 E — L

12 a 2 — m 49,7 31,7 25,0 28,3 25,2 25,7 24,4 20,4 20,3 23,4 23,8

13 a 2— n 96,8 60,0 55,3 48,3 48,5 43,2 36,9 46,7 62,4 40,5 40,8

14 R i 49,2 31,0 24,6 27,3 24,8 25,0 23,3 18.8 17,3 23,3

15 R2 96,3 59,3 54,9 47,3 48,1 42,5 37,1 45,0 59,2 40,4

16 R3 129,2 102,4 83,4 97,8 81,5 85,0 71,6 87,3 79,8 74,1 78,3

17 R4 88,8 72,8 63,9 68,5 80,8 58,5 56,3 45,4 34,9 71,9 55,6

18 Rr, 40,0 43,5 55,6 33,7 58,3 45,4 31,3 22,1 18,1 83,0 38,9

Wskaźniki długości odcinków i promienie podano w procentach długości stopy — A — J wg rys. 1 i tabl. 1. 
W rubryce 2 podano wymiary, w mm, równe dolnym granicom przedziałów wysokości obcasa.

2.3.3. Wzniesienie czubka — w zależności od wysokości obcasa w grupach obuwia, w mm, wg 
tabl. 4.

Tablica 4

Wysokość obcasa 
B -  C 
mm

Wysokość wzniesienia czubka O — P, w mm, w grupach obuwia

1 2 3 4 5 6

04- 5 8 4-10 84-10 8 4-10 8 4- 10 8 4- 10 8 4- 10

10> 4- 15 — 10 4-12 10 4- 12 10 4-12 10 4- 12 104- 12

20 4- 25 — — 10 4- 12 12 4-14 12 4-14 14 4- 16

30' 4- 35 — — — — 12 4- 14 144-16

40 4- 45 — — — — 10 4- 12 —

50 4- 55 — — — — 104-12 —

60 4- 65 — — — — 8 4- 10 —

70 4- 75 — — — — 84-10 —

80 4- 85 — — — — 64- 8 —
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2.4. Dane do konstrukcji kształtów 2/s długości 2.4.2. Linie konstrukcji przekroju poprzecznego 
2.4.1. Miejsca przekrojów poprzecznych 2h  dłu- P -l — wg rys. 4 (B2— By =  C j — C2 rys. 1). 

gości kopyta — wg rys. 3 a) i 3 b). Miejsca prze­
krojów  — co długości odcinka B — F.

Rys. 3 Rys. 4

2.4.3. Wartości wskaźników do konstrukcji przekroju poprzecznego P-l — wg tabl. 5.

Tablica 5

Lp.

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 i 5 6

Numer podstawowy 12 14‘/s 19 grupa 4 — 23'/«, grupa 5 — 24 27

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 20 do 25 30 -i- 45 50 4- 65 70 4- 85 do 15 20 4- 40

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 a  — d 2 45

2 A  — Dj 55

3 A  — C 22,2 21,4 20,7 22,2 22,9 23,5 24,2 20,3 20,2

4 A — D 33,3 30,2 30,0 26,9 26,7 27,5 28,3 32,1 32,3

5 A — E 127,8 117,1 117,8 122,2 125,7 133,3 112,7 114,7

6 A — F 263,9 222,9 204,6 222,2 213,3 219,6 227,3 204,2 243,1

7 c — c 1 20,8 17,6 33,1 31,5 30,5 31,4 32,3 28,2 24,2

8 D — D1 4,2 12,6 12,4 21,3

21,0

20,6

22,2

13,3 13,7

9 E — G1

27,8 26,5 22,7 22,2 21,6 21,9 22,6

10 e  — g 2
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cd. tabl. 5

Lp.

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 i 5 6

Numer podstawowy 12 141/2 19 grupa 4 — 231/2, grupa 5 — 24 27

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 20 do 25 30 -1- 45 50 4- 65 70 4- 85 do 15 20 4- 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 E — H 206,9 210,3 171,5 150,0 152,4 153,9 159,6 146,3 139,7

12 E — J 202,8 152,4 142,6 137,0 118.1 129,4 133,3 115,0 113,1

13 F - Fl 6,9 5,0 5,2

3,7

4,8 4,9 6,1 6,3 6,5

14 H — Hj 5,6 22,7 12,4 0 7,8 4,0 19,6 17,8

15 J — Jj 13,9 0 4,1 7,4 10,5 11,8 11,1 1,6 2,4

16 48,6 41,6 40,3 34,3 32,4 31,4 32,3 40,7 41,2

17 R2 41,7 40,3 26,9 25,9 30,5 30,4 32,3 32,6 37,2

18 R3 179,2 185,1 149,8 127,8 131,4 133,3 137,4 126,8 118,7

19 r 4 176,4 126,0 119,8 115,7 98,1 108,8 112,1 93,1 90,5

20 R.O 263,9 222,9 204,6 222,2 213,3 219,6 227,3 204,2 243,1

Wskaźniki długości odcinków i promieni podano w procentach szerokości podstawy kopyta w pięcie Cj — C, 
wg rys. 1 i tabl. 1.

Dopuszcza się stosowanie tego samego kształtu przekroju pierwszego 2/3 długości kopyta dla trzech sąsiednich 
tęgości (licząc tęgości pełne i połówkowe, np. G, Gllit H; F'/s, G, GYj ), przy czym powinien być to kształt tęgo- 
ści pośredniej.

2.4.4. Linie konstrukcji przekroju poprzecznego P-2 — wg rys. 5.

Rys. 5
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2.4.5. Wartości wskaźników do konstrukcji przekroju poprzecznego P-2 — wg tabl. 6.

Tablica 6

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 ii 5 6

Lp. Numer podstawowy 12 141 /2 19 grupa 4 — 23'l2, grupa 5 — 24 27

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 20 do 25 30 4- 45 50 4- 65 70 4- 85 do 15 20 4- 40

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A — B 5,6 7,6 6,2 5,6 5,7 2,9 3,0 5,5 5,7

2 A — C 22,2 25,2 22,7 21,3 21,9 21,6 22,2 21,9 20,2

3 A — D 38,9 36,5 40,3 33,3 34,3 35,3 37,4 43,0 44,4

4 A — E 130,6 120,9 127,1 127,8 129,5 140,2 141,4 126,8 132,5

5 A — F 251,4 181.4 194,2 194,4 201,0 213,7 220,2 187,8 193,9

6 B — Bj 66,7 60,5 64,1 60,2 61,0 62,8 61,6 61,0 63,0

7 C — Cj 2,3,6 32,8 41,3 40,7 39,1 41,2 38,4 37,6 39,6

8 D — Dj 6,9 17,6 14,5 22,2 20,0 20,6 11,7 14,5

9 E — G1 26,4
26,5 22,7 21,3 21,0 21,6

22,2
19,6

21,8

10 e  — g 2 27,8 18,6

11 E — H 223,6 188,9 227,3 180,8 193,3 170,6 172,7 159,6 171,2

.12 E — H 166,7 149,9 168,4 140,7 142,9 147,1 150,5 150,2 154,3

13 F ~ F1 16,7 11,3 14,5 13,0 15,2 21,6 21,2 15,7 17,0

14 H — Hj 19,4 22,7 35,1 11,1 13,3 5,9 0 23,5 21,8

15 J —  J, 11,1 5,0 13,4 0 9,8 8,7 11,0 4,9

16 i?l 44,4 35,3 37,2 30,6 30,5 30,4 33,3 40,7 41,2

17 r 2 47,2 32,8 27,9 25,0 27,6 28,4 30,3 29,7 32,3

18 K.j 198,6 163,7 187,4 169,4 173,3 150,0 150,5 142,4 150,2

19 140,3 123,4 146,7 119,4 121,9 126,5 129,3 131,5 135,7

20 RS 252,8 181,4 194,2 194,4 201,0 213,7 220,2 187,8 193,9

Wskaźniki długości odcinków i promieni podano w procentach szerokości podstawy kopyta w pięcie Cj — C2 
wg rys. 1 i tabl. 1.

Dopuszcza się stosowanie tego samego kształtu przekroju drugiego 2/3 długości kopyta dla trzech sąsiednich 
tęgości (licząc tęgości pełne i połówkowe, np. G, G‘/j, H; F 1/., G, G '/s), przy czym powinien być to kształt tęgo- 
ści pośredniej.

2.4.6. Linie konstrukcji przekroju poprzecznego P-3 — wg rys. 6.
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2.4.7. Wartości wskaźników do konstrukcji przekroju poprzecznego P-3 — wg tabl. 7.

Tablica 7

Lp.

Symbol grupy obuwia 1 2 3 4 i 5 6

Numer podstawowy 12 14'/, 19 grupa 4 — 2372, grupa 5 — 24 27

Wysokość obcasa, mm do 5 do 10 do 20 do 25 30 4- 45 50 4- 65 70 4- 85 do 15 20 4- 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 A — B 4,2 6,3 4,1 3,7 3,8 3,9 3,0 5,5 4,0

2 A — C 19,4 21,4 22,7 20,4 21,0 25,5 24,2 18,0 19,4

3 A — D 44,4 44,1 • 46,5 44,4 43,8 52,0 52,5 50,0 50,1

4 A — E 118,1 129,7 133,3 134,3 139,1 152,9 159,5 115,0 126,8

5 A — F 319,4 216,6 225,2 211,1 217,1 222,6 227,3 194,1 210,0

6 A — G 137,5 144,8 150,8 148,2 154,3 170,6 175,8 133,0 143,8

7 A — H 345,8 312,3 340,9 298,2 306,7 309,8 321,2 352,1 353,8

8 A — J 209,7 294,0- 196,3 179,6 134,8 191,2 191,9 162,8 177,7

9 A — K 0 73,2 73,3 68,6 76,8 76,7 74,3

10 B — B i 73,6 73,1 72,3 72,2 72,4 74,5 73,7 75,1 75,9

11 C — Cj 47,2 42,8 53,7 51,9 51,4 52,9 48,5 47,0 48,5

12 D — Dj 8,3 17,6 14,5 2:1,3 2:1,0 13,7 22,2 18,8 24,2

13 E — E1 0 4,7 4,0

14 F - F t 19,4 17,6 23.8 27,8 29,5 31,4 32,3 25,0 33,9

15 H — H1 254,2 248,1 260,3 223,2 2216,7 233,3 246,5 270,7 286,0

16 J — J j 184,7 183,9 176,7 165.7 170,5 179,4 177,8 167,5 176,1

17 K — K 1 0 4,9 2,0 0

18 R1 47,2 41,6 44,4 34,3 36,2 42,2 40,4 39,1 37,2

19 r 2 30,6 35,3 26,9 28,6 31,4 31,1 29,7 30,7

20 r3 22,2 16,4 17,6 14,8 15,2 15,7 16,2 18,8 16,2

21 200,0 196,5 184,9 166,7 170,5 173,5 177,8 160,4 172,9

22 R5 319,4 216,6 226,4 211,1 217,1 2021,6 227,3 194,1 210,0

23 R6 0 70,4 72,4 66,7 74,7 75,1 71,1

24 r 7 350,0 317,4 347,1 2.94,4 304,8 303,9 315,2 361,5 366,7

Wskaźniki długości odcinków i promieni podano w procentach szerokości podstawy kopyta w pięcie Cj — C2 
wg rys. 1 i tabl. 1.

Dopuszcza się stosowanie tego samego kształtu przekroju trzeciego z/3 długości kopyta dla trzech sąsiednich 
tęgości (licząc tęgości pełne i połówkowe, np. G, G1/,, H; F G, G'/,), przy czym powinien być to kształt tęgo- 
ści pośredniej:

K O N I E C

Załącznik



Załącznik
do BN-73/7781-04

SZABLONY W SKALI 1:1:, PODSTAWY KOPYTA (RYS. Z -l -F Z-5), PROFILU PODŁUŻNE­
GO PODSTAWY KOPYTA (RYS. Z-6 -j- Z-10), PRZEKROJU POPRZECZNEGO (RYS. Z - ll - f -  

Z-21) DO KONSTRUKCJI */* DŁUGOŚCI KOPYT W NUMERACH PODSTAWOWYCH

Rys. Z-l
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Rys. Z-2
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Rys. Z-3
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Rys. Z-4



BN-73/7781-04 19

Rys. Z-5
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