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1. '.7STBP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest tran 

techniczny-rafinowany przeznaczony do celów gar­

barskich, konserwacji skór, produkcji szarego mjd- 

ła, smarów i innych, otrzymamy z ryb, rybnych su­

rowców ubocznych, przemysłowych odpadów rybnych 

lub półfabrykatu tranu technicznego.

1.2. Określenia - wg BN-73/8020-06.

cd. tablicy

Cecha Wymagania

Zawartość żelaza' w postaci 
Fe2°3 niedopuszczalna

Zawartość substancji 
białkowej ślady

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od wielkości liczby 

jodowej rozróżnia się trzy typy tranu techniczne- 

go-rafinowanego oznaczone symbolami A, B, 0.

2.2, Przykład oznaczenia tranu tecimicznego-ra- 

finowanego typu A w beczce o nominalnej zawartoś­

ci 200 kg:

TRAN TECHNICZNY-RAFINOWANY - A - 200 BN-74/8029-01

3. WYMAGANIA

3.1. Surowiec - wg BN-63/8028-01, BN-70/8028-02 

i ZN-67/ZGR-09935.

3.2. Produkt gotowy - zgodnie z tablicą.

Cecha Wymagania

Barwa pomarańczowa do słomkowo- 
żółtej wg skali baivodl4do26

Przezroczystość przy 
20°C przezroczysty

Liczba kwasowa do 0 , 3

Liczba jodowa 
Typ A 
Typ B 
Typ C

od 100 do 130 
powyżej 130 do 150 
powyżej 150

Liczba zmydlenia powyżej 170

Zanieczyszczenia stałe niedopuszczalne

Części niezmydlające, % do 1

Woda, % do 0,5

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowanie. Jako opakowanie bezpośrednie 

należy stosować pojemniki, beczki metalowe lub z 

drewna twardego, balony szklane w koszach wikli­

nowych szczelnie zamknięte, czyste, bez obcych za­

pachów.

4.1.2. Znakowanie. Na opakowaniu należy umieś­

cić wywieszkę lub trwały napis zawierający:

a) nazwę i adres producenta,

b) nazwę handlową,

c) typ tranu,

d) datę produkcji,

e) masę netto,

f) masę brutto.

4.2. Przechowywanie. Tran techniczny-rafinowany 

powinien być przechowywany w pomieszczeniach ciem­

nych lub zaciemnionych w temperaturze nie prze­

kraczającej 20°C. Zaleca się przechowywanie w o- 

kresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

4.3. Transport. Tran techniczny-rafinowany na­

leży przewozić transportem kolejowym lub samocho­

dowym w cysternach lub opakowaniach jednostkowych.

3. BADANIA

3.1. Program badań

a) określanie barwy,

b) określanie przezroczystości, 

cj oznaczanie liczby kwasowej,

d) oznaczanie liczby jodowej,

e) oznaczanie liczby zmyślenia,

f) oznaczanie zanieczyszczeń stałych,

g) oznaczanie części niezmydlających,
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h) oznaczanie zawartości wody,

i) oznaczanie zawartości żelaza,

j) oznaczanie zawartości substancji białkowej.

Badania a) i- j) należy wykonywać dla każdej par­

tii produktu.

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-60/A-86910.

5.3. Opis badań

5.3.1. Określanie barwy - wg PN-72/A-85902.

5.5.2, Określanie przezroczystości - wzrokowo, 

w szklanej probówce, oglądać w świetle odbitym i 

przechodzącym.

5.3.5. Oznaczanie liczby kwasowej - wg PN-60/ 

A-86921.

5.5.4. Oznaczanie liczby jodowej - wg PN-70/ 

A-86914.

5.3.5. Oznaczanie liczby zmydlenia - wg PN-71/ 

C-04524.

5.3.6. Oznaczanie zanieczyszczeń stałych - wg 

PN-64/A-85907.

5.5.7. Oznaczanie części niezmydlających - wg 

PN-61/A-86917.

5.3.8. Oznaczanie zawartości wody - wg 'PN-62/' 

A-86783.

5.5.9. Oznaczanie zawartości żelaza - wg PN-59/ 

A-04015.

5.3.10. Oznaczanie zawartości substancji biał­

kowej - wg PN-53/A-86743.

5.4. Ocena wyników badań. Podstawą oceny zgod­

ności jakości tranu technicznego-rafinowanego z 

wymaganiami normy są wyniki poszczególnych badań 

odniesione do całej partii.

5.5. Ocena partii. Partię produktu należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki prze­

prowadzonych badań wg 5.1 są zgodne z 3.2.

5.6. Zaświadczenie o jakości. Do każdej partii 

gotowego wyrobu producent wystawia świadectwo ja­

kości zawierające wyniki przeprowadzonych badań.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowującą normę - Zjednoczenie Gospo­

darki Rybnej, Szczecin.

2, Normy związane

PN-59/A-04015 Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawarto­

ści żelaza

PN-72/A-85902 Oleje rybne. Metody badań. Oznaczanie 

barwy

PN-64/A- 8 5 9 0 7  Trany. Oznaczanie zanieczyszczeń stałych 

PN-64/A- 8 6 7 4 3  Przetwory rybne. Oznaczanie surowego 

białka

PN-S2/A-8 6 7 8 3 Ryby i przetwory rybne. Oznaczanie zawar­

tości wody

PN-60/A-8 6 9IO Tłuszcze roślinne jadalne.Pobieranie próbek 

PN-70/A-86914 Tłuszcze roślinne jadalne. Oznaczanie li­

czby jodowej

PN-Ć1/A-86917 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. 0 -  

znaczanie substancji niezmydlających się 

PN-60/A-86921 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. 

Oznaczanie liczby kwasowej

PN-71/C-04-524 Oznaczanie liczby zmydl enia i zawartości 

tłuszczów w olejach

BN-6 3/8 0 2 8-OI Rybne surowce uboczne świeże i mrożone.

Wątroba z ryb dorszowatych 

BN-70/8028-02 Surowce rybne paszowe

ZN-67/ZGR-09935 Rybne przetwory uboczne. Półfabrykat tra­

nu technicznego

3t Autor projektu normy - inż. Janina Hermak, Zjedno­

czenie Gospodarki Rybnej.



D yrektora  Z jed n oczen ia  G ospodark i R ybnej

zm iana  1
11.11.76 r.

1. Tytuł normy zmienia się następująco: Oleje rybie techniczne. Olej rybi tech­
niczny rafinowany.

2. W całej treści normy określenia: wyraz tran. zmienia się na olej rybi.
3. W punkcie 1.1 określenie: półfabrykatu tranu technicznego, zmienia się na: 

olejów surowych.
4. W punkcie 3.2 dla cechy: przezroczystość przy 20°C, w rubr. Wymagania 

na końcu dopisuje się dla typu C, dla typów A i B nie określa się. oraz dla cechy 
— liczbę kwasową: 0.3 zmienia się na: 0,4.

B N -74/6029-01 P rzetw o ry  rybne uboczne. Tran tech n iczn y  ra f in o w a n y
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