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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
śm ietanka uzyskana z odwirowania m leka suro­
wego świeżego w gospodarstwie dostawcy, prze­
znaczona do dalszego przerobu.

1.2. Normy związane

PN-65/A-86041 Mleko i p rzetw ory m leczarskie. 
Pobieranie próbek

PN-61/A-86028 Śm ietana i śm ietanka. Badania 
chemiczne i organoleptyczne 

BN-70/5045-03 Opakowania transportow e m etalo­
we. Konwie stalow e ocynowane dźwigowe 

BN-70/5045-04 Opakowania transportow e m eta­
lowe. Konwie stalowe ocynowane grzybkowe

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od wyników oceny 
organoleptycznej i chemicznej rozróżnia się dwie 
klasy śm ietanki: B i C.

2.2. Przykład oznaczania śm ietanki do skupu 
ki. B:

ŚMIETANKA DO SKUPU B BN-73/S044-01

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Śm ietanka do skupu 
powinna być produktem  świeżym, naturalnym , 
bez obcych dodatków, nie poddana żadnym  zabie­
gom utrw alającym , schłodzona bezpośrednio po 
odw irow aniu do tem pera tu ry  nie wyższej niż 
10°C. Czas przechow yw ania śm ietanki u dostaw ­
cy nie może być dłuższy niż 24 godz.

b Symbol wg SWW: 2351-12.

3.2. Wymagania szczegółowe

Cechy

Wymagania

klasa B klasa C

Wygląd i barwa
płyn jednolity 
barwy lekko 
kremowej bez 
grudek masła

dopuszcza się 
nieliczne grudki 
masła

Zapach świeży, naturalny bez obcych za­
pachów

Kwasowość, 
°SH, nie wyż­
sza niż

8,0 9.0

Zawartość 
tłuszczu, %, 
nie niższa niż

25

Zanieczyszczenia
mechaniczne

niedopuszczalne

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT

4.1. Opakowanie śm ietanki stanowią konwie 
wg BN-70/5045-03 i BN-70/5045-04 z nieuszko­
dzoną pobiałą oraz naczynia wyposażone w 
szczelne zamknięcia wykonane z m ateriałów  do­
puszczonych dla śm ietanki przez M inisterstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Opakowania dla 
śm ietanki powinny być utrzym ane czysto i higie­
nicznie.

4.2. Warunki przechowywania. Śm ietanka po­
winna być przechowyw ana po schłodzeniu w tem ­
peraturze nie wyższej niż 10°C, w pomiesz­
czeniach czystych bez jakichkolw iek zapachów.

4.3. Transport. Śm ietankę należy przewozić w 
w arunkach zabezpieczających ją przed zanieczy­
szczeniem, nagrzaniem , zam arzaniem  i możliwoś­
cią zmaślenia.
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5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) określenie wyglądu i barw y,
b) określenie zapachu,
c) oznaczanie kwasowości,
d) oznaczanie zawartości tłuszczu,
e) określenie zanieczyszczeń mechanicznych.
5.2. Pobieranie próbek — wg PN-65/A-86041.

5.2.1. Określenie wyglądu, barwy i zapachu 
oraz zanieczyszczeń mechanicznych — organolep­
tycznie.

5.2.2. Oznaczanie kwasowości i zawartości tłusz­
czu — wg PN-61/A-86028.

5.3. Ocena partii. Partię  śm ietanki należy uznać 
za zgodną z wym aganiam i normy, jeżeli wyniki 
badań wszystkich próbek pobranych wg PN-65/ 
A-86041 odpowiadają wymaganiom wg rozdz. 3.

K O N I E C


