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Wymagania mspdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
wymagania wspoélne dotyczgce nugatéw z grupy
wyrobow wschodnich.

1.2. OkreSlenia

1.2.1. Nugaty — wyroby o konsystencji ciggli-
wej otrzymane z mieszaniny roztworu cukrowo-
-syropowego, ubitego biatka, miodu pszczelego, z
dodatkiem rozdrobnionych (w postaci widocznych
czastek) uprazonych jader orzechow lub migdatéw
ewentualnie z dodatkiem suszonych owocéw i sub-
stancji smakowo-zapachowych; warstwe go0rng
i dolng stanowi optatek lub wafel.

1.2.2. Pozostate okreslenia — wg PN-76/A-88000.

2. PODZIAL

2.1. Typy. Rozroznia sie nastepujgce typy nuga-
tow:

— w optatku,

— w waflu.

2.2. Rodzaje. W zaleznos$ci od uzytych jader na-
sion oleistych rozroznia sie nastepujgce rodzaje
nugatow: :

— z orzechami arachidowymi,

— z orzechami witoskimi,

— z orzechami laskowymi,

— z orzechami nanerczowymi,

— 2z migdatami.

2.3. Odmiany. W kazdym rodzaju rozrdéznia sie
odmiany nugatéw: »

— bez dodatkdw,

— z dodatkami.
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3. WYMAGANIA

3.1. Surowce. Wymagania dotyczace surowcow
podano w normach przedmiotowych na poszczegdl-
ne sortymenty nugatow.

3.2. Wyrob
3.2.1. Wymagania organoleptyczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

Wskazniki jakosciowe Wymagania
(cechy)

opakowanie powinno doktad-
nie pokrywaé wyrob; dopu-
szcza sie do 5% ilosciowo
opakowanh czeSciowo uszko-
dzonych w stopniu nie wpty-
wajacym na zmiany jako-
S§ciowe i stan higieniczny
wyrobu

a) Stan opakowania

prawidtowy dla danego sor-
tymentu, bez uszkodzen; do-
puszcza sie lekkie wykrusze-
nie krawedzi wafla lub opta-
tka; dopuszcza sie do 5%
nugatow o czesSciowo zdefor-
mowanym ksztatcie

b) Ksztatt

c) Barwa
— wafla ztocista z ewentualnymi ciem-

niejszymi smugami

biata

kremowa z widocznymi ciem-,

niejszymi czastkami uzytych

jader nasion oleistych i ewen-

tualnie innych dodatkow

— optatka
— masy

d) Powierzchnia
— gérna i dolna pokryta waflem +tub optat-
kiem, gtadka lub z odcisnie-
tym wzorem
rowna, z widocznymi drob-
nymi czastkami jader na-
sion oleistych i ewentualnie
innych dodatkow statych

— boczna
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cd. tabl. 1
Wskazniki jakosciowe :
Wymagania
(cechy) ymag
e) Konsystencja
— wafla chrupka
— optatka stata, poételastyczna
— masy miekka, lekko ciggliwa
f) Przetom
— wafla rownomiernie porowaty
— optatka jednolity
— masy niejednolity, z widocznymi
drobnymi  czastkami  jader
nasion oleistych i ewentual-

0)

h)

nie innych dodatkéw

Smakowitos¢ charakterystyczna dla uzy-
(smak i zapach) tych jader nasion oleistych,
innych dodatkéw  statych

oraz substancji

smakowo-za-

pachowych

Dopuszczalna
suma wad, °/o,
nie wiecej niz

8,0

3.2.2. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 2.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Tablica 2
P Warto$é
Wyszczegblnienie >
y g wskaznika
Zawarto$¢ suchej masy, °/o; 88,0

nie mniej niz

Zawarto$¢  cukrow  ogdtem
jako cukier inwertowany w
suchej masie, °/o, nie wiecej
niz

wg norm przedmio-
towych na poszcze-
golne sortymenty

Zawarto$¢ cukrow redukujg- 25,0
cych jako cukier inwertowa-

ny w suchej masie, %, nie

wiecej niz

Zawarto$¢ popiotu nierozpu- 01
szczalnego w 4N roztworze

HCL, %, nie wiecej niz

Zawarto$¢ arsenu, mg/kg, nie 0,8
wiecej niz

Zawarto$¢ otowiu, mg/kg, nie 15
wiecej niz

Zawarto$¢ miedzi, mg/kg, nie 12,0
wiecej niz

Zawarto$¢ cynku, mg/kg, nie 20,0
wiecej niz

Zawarto$¢ cyny, mg/kg, nie 50,0
wiecej niz

3.2.3. Forma podania wyrobu — wg norm przed-
miotowych na poszczeg6lne sortymenty.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport —
wg BN-76/8098-11.

. 4.2. Dopuszczalne odchyiki
opakowaniach o masie netto:

masy wyrobéw w

— do 100 g + 3,0%,
— powyzej 100 do 500 g * 2,0%,
— powyzej 500 g + 1,0%.
4.3. Okres przechowywania, przy zachowaniu

warunkéw podanych w BN-76/8098-11 rozdz. 5i 6,
w ktérym wyroby powinny by¢é zgodne z norma,
wynosi 2 miesigce, liczac od daty produkcji.

5. BADANIA

5.1. Program badan
5.1.1. Badania petne

5.1.1.1. Badania organoleptyczne obejmuja:

a) sprawdzanie prawidtowos$ci oznaczen i stanu
opakowan,

b) sprawdzanie ksztattu,

c) sprawdzanie barwy,

d) sprawdzanie powierzchni,

e) sprawdzanie konsystencji,

f) sprawdzanie przetomu,

g) sprawdzanie smakowitosci (smaku i zapachu),

h) sprawdzanie sumy wad.

5.1.1.2. Badania fizykochemiczne obejmuja:

a) oznaczanie zawartosci suchej masy,

b) oznaczanie zawartosci cukrow ogoétem,

c) oznaczanie zawartosci cukrow redukujacych,

d) oznaczanie zawarto$ci popiotu nierozpuszczal-
nego w 4N roztworze kwasu solnego,

€) oznaczanie zawartos$ci arsenu,

f) oznaczanie zawartosci otowiu,

g) oznaczanie zawartosci miedzi,

h) oznaczanie zawartosci cynku,

i) oznaczanie zawartos$ci cyny,

j) oznaczanie odchytek masy.

Badania peine nalezy wykonywaé przy produk-
cji nowo uruchomionej oraz przy zmianach lub re-
montach aparatury. Ponadto badaniami petnymi
nalezy obja¢ co najmniej raz w roku wyréb repre-
zentatywny dla danego rodzaju.

5.1.2. Badania niepetne obejmujg badania orga-
noleptyczne wg 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2j).

Producent powinien wykonywa¢ badania niepet-
ne dla kazdej ilosci wyrobow wyprodukowanych
na kazdej zmianie. Numer normy na opakowaniu
traktowany jest jako atest wystawiony przez pro-
ducenta na pozostate cechy.
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5.2. Pobieranie prébek — wg PN-73/A-74858.

5.3. Opis badan

5.3.1. Badania organoleptyczne — wg BN-70/
8090-13.

5.3.2. Badania fizykochemiczne

5.3.2.1. Oznaczanie zawartosci suchej masy —
wg PN-63/A-88027.

5.3.2.2. Oznaczanie zawartosci cukrow ogétem —
wg PN-61/A-88023.

5.3.2.3. Oznaczanie zawartos$ci cukréw reduku-

jacych — wg PN-61/A-88023.

5.3.2.4. Oznaczanie odchytek masy dla poszcze-

5.3.2.5. Oznaczanie popiotu nierozpuszczalnego

w 4N roztworze kwasu solnego — wg PN-59/
A-88022.

5.3.2.6. Oznaczanie zawartosci arsenu — wg
PN-59/A-04010.

5.3.2.7. Oznaczanie zawartosci otowiu — wg
PN-59/A-04011.

5.3.2.8. Oznaczanie zawarto$ci miedzi — wg
PN-59/A-04012.

5.3.2.9. Oznaczanie zawartosci cynku — wg
PN-59/A-04013.

5.3.2.10. Oznaczanie zawartosci cyny — wg

Rocznikéw PZH.

5.4. Ocena wynikow badan. Partie wyrobu nale-
zy uzna€ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli

gbélnych opakowan jednostkowych — zwazy¢ ko- wyniki badan speiniaja wymagania podane w
lejno zawarto$¢ 10 opakowan, kazdego z osobna. rozdz. 3i 4.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Zjednoczenie
Przedsiebiorstw Przemystu Cukierniczego, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/8096-04

a) podziat klasyfikacyjny dostosowano do
A-88001,

b) spos6b wykonania badan organoleptycznych podano
wg BN-70/8090-13,

c¢) pakowanie, przechowywanie i transport podano wg
BN-76/8098-11.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-59/A-04010 Artykuty zywnosciowe.
tosci arsenu

PN-59/A-04011 Artykuty zywnos$ciowe.
toSci otowiu

PN-59/A-04012 Artykuty zywnosciowe.
toSci miedzi

PN-59/A-04013 Artykuty zywnosciowe.
tosci cynku

PN-75/

Oznaczanie zawar-
Oznaczanie zawar-
Oznaczanie zawar-

Oznaczanie zawar-

PN-73/A-74858 Wyroby cukiernicze trwate. Pobieranie
probek

PN-76/A-88000 Wyroby cukiernicze trwate'. Nazwy i okre-
Slenia

PN-75/A-88001 Wyroby cukiernicze trwate. Klasyfikacja

PN-59/A-88022 Wyroby cukiernicze. Oznaczanie zawarto-
$ci popiotu

PN-61/A-88023 Wyroby cukiernicze. Oznaczanie cukrow

PN-63/A-88027 Wyroby cukiernicze trwate. Oznaczanie
zawartosci suchej masy

BN-70/8090-13 Wyroby cukiernicze trwate. Badania orga-
noleptyczne

BN-76/8098-11 Wyroby cukiernicze
przechowywanie i'transport

Rocznik Panstwowego Zaktadu Higieny 1955. T. 6, nr 3
4. Symbol wg SWW — 2517-4,

5. Autorzy projektu normy — inz. Henryka Barlinska,
mgr inz. Renata Gasparska — Zjednoczenie Przedsie-
biorstw Przemystu Cukierniczego, Warszawa.

trwate. Pakowanie,



22,

BN-79/8096-04 Wyroby cukiernicze trwate. Nugaty. Wymagania wspolne zmiana 1
1242 89.11.24
W punkcie 5.1.1.2, ostatni akapit, treS¢ zmienia sie nastepujgco:
Badaniami petnymi nalezy obja¢ co najmniej jeden raz w roku wyrdb reprezen-

tatywny dla danego rodzaju wyrobow. Ponadto badania petne nalezy wykonywaé

przy produkcji nowo uruchamianej, przy zmianach aparatury lub remontach kapi-

talnych, w przypadku wymiany czesci bezposrednio stykajacych sie z wyrobami

oraz na zadanie jednostek kontrolujgcych i w przypadkach spornych.

(Biuletyn PKNMiJ nr 4/90 poz. 39)



