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1 WSTĘP

1.1. Przedm iot norm y. Przedm iotem  norm y jest 
miazga arachidowa.

1.2. Określenia. Miazga arachidowa jest to gład
ka, jednolita masa otrzym ana przez roztarcie upra- 
żonych i odtłuszczonych orzechów arachidowych 
(Arachis hypogaea L.).

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. Rozróżnia się dwa rodzaje miazgi 
arachidowej:

N — niedotłuszczona, otrzym ana przez roztar
cie uprażonych i odłuszczonych orzechów arachi
dowych,

D — dotłuszczona, otrzym ana przez roztarcie 
uprażonych i odłuszczonych orzechów arachido
wych i dodanie rafinowanego oleju arachidowego,

2.2. P rzykład  oznaczenia miazgi arachidowej 
niedotłuszczone j :

MIAZGA ARACHIDOWA N BN-78/8099-05

3. WYMAGANIA

3.1. Surowce
— Orzechy arachidowe bez oznak zarobaczy- 

wienia, pleśni, stęchlizny i zjełczenia, dopuszczone 
przez władze sanitarne.

— Olej arachidow y — wg PN-75/A-86908.
3.2. W yrób
3.2.1. W ymagania organoleptyczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

Cechy Wymagania

a) Barwa żółtokremowa

b) Konsystencja gęsta, półpłynna

c) Smakowitość 
(smak i zapach)

charakterystyczna dla zwal- 
cowanych, uprażonych i od
tłuszczonych orzechów ara 
chidowych; smak gorzki, za
pach stęchlizny lub inny 
obcy — niedopuszczalny

3.2.2. W ymagania fizykochemiczne — wg tabl. 2.

Tablica 2

Wyszczególnienie
Wartość wskaźnika 

miazgi arachidowej

N D

a) Zawartość suchej masy, %, 
nie mniej niż

98,0

b) Zawartość tłuszczu w su
chej masie, %, nie mniej
niż

49,0 53,0

c) Liczba kwasowa wyeks- 
trachowanego tłuszczu, nie 
więcej niż

2.5

d) Zawartość popiołu nieroz
puszczalnego w 4N roz
tworze HC1, %, nie więcej 
niż

0,1

e) Zawartość arsenu, mg/kg, 
nie więcej niż 1,0

f) Zawartość ołowiu, mg/kg, 
nie więcej niż 1,0

g) Zawartość miedzi, mg/kg, 
nie więcej niż 12,0

h) Zawartość cynku, mg/kg, 
nie więcej niż 40,0

i) Zawartość cyny, mg/kg, 
nie więcej niż 50,0

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. W ymagania ogólne dotyczące opakowań 
i m ateriałów  opakowaniowych. Opakowania i m a
teriały  opakowaniowe powinny być nieuszkodzone, 
czyste, suche, bez obcych zapachów, dopuszczone 
do pakowania artykułów  spożywczych. Napisy na 
opakowaniach powinny być w yraźne i trw ałe. 
Opakowania transportow e powinny być wielkością 
dopasowane do palety ładunkow ej 800X1200 wg 
PN-75/M-78216 i mieć konstrukcję zabezpieczają
cą wyrób przed zanieczyszczeniem i stra tam i pod
czas przechowywania i transportu.
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4.1.2. Materiały opakowaniowe i opakowania
a) bębny m etalow e — wg BN-76/5046-01 lub 

BN-76/5046-03,
b) etykiety  (nalepki) z papieru — wg PN-59/ 

P-95007 lub PN-76/P-50452 albo z taśm y samo
przylepnej,

c) inne m ateria ły  opakowaniowe i opakowania 
uznane przez upoważnione insty tucje  jako równo
rzędne lub lepsze pod względem zabezpieczenia 
wyrobu, spełniające wym agania 4.1.1.

4.1.3. Sposób pakowania. Opakowaniem  tran s 
portow ym  dla miazgi arachidowej są bębny m e
talowe wg 4.1.2a) pojemności około 180 kg netto. 
Po napełnieniu miazgą opakowania powinno być 
trw ale  zam knięte. Uszczelnienie wieka bębna sta 
nowi taśm a flanelow a lub sznur pleciony. Zam 
knięte bębny należy zaopatrzyć w etykiety  wg 
4.1.2b), z tym  że e tykiety  papierowe należy zabez
pieczyć powłoką ze szkła wodnego lub bezbarw 
nym  lakierem  wodoodpornym.

4.1.4. Znakowanie. Bębny z miazgą arachidową 
wg 4.1.3 powinny mieć co najm niej następujące 
oznaczenia:

a) oznaczenie wg 2.2,
b) znak firm ow y oraz nazwę i adres zakładu 

produkcyjnego,
c) masę netto  i brutto ,
d) datę produkcji,
e) znak ochronny wg PN-76/0-79252 rys. 17,
f) num er pakującego.
4.1.5. Dopuszczalne odchyłki masy powinny w y

nosić nie więcej niż ± 0,2% dostarczonej partii.
4.2. Form ow anie jednostek ładunkowych. W

przypadku stosowania paletyzacji jednostki ładun
kowe należy formować na paletach o wym iarach 
800X 1200 wg PN-75/M-78216. Bębny należy usta 
wiać w pozycji stojącej, w sposób um ożliwiający 
w ykorzystanie powierzchni palety  w najw iększym  
stopniu. Dopuszcza się w ystaw anie bębnów poza 
powierzchnię palety do 40 mm łącznie na dwie 
strony palety. Ładunek na paletach należy zabez
pieczyć przed przesuw aniem  się i deform acją.

4.3. Przechowywanie
4.3.1. Okres przechowywania, przy zachowaniu 

w arunków  podanych w 4.3.2 i 4.4, w których m ia
zga arachidowa powinna być zgodna z normą, w y
nosi 1 miesiąc licząc od daty  produkcji.

4.3.2. Warunki przechowywania. Miazgę arachi
dową należy przechowywać na paletach w po
mieszczeniach czystych, suchych, przewiewnych, 
bez obcych zapachów, wolnych od szkodników i ich 
pozostałości, w oddaleniu od ścian co najm niej 
50 cm, z dala od grzejników i przewodów kanali- 
zacyjno-wodociągowych. O ptym alna tem peratura 
przechowyw ania — poniżej 12°C. Dopuszcza się 
przechowyw anie bębnów z miazgą arachidową na 
wolnym  powietrzu, pod w arunkiem  zabezpieczenia 
ich przed ujem nym i wpływam i atm osferycznym i.

Bębny należy składować w pozycji stojącej w jed 
nej lub kilku warstw ach. W przypadku niestoso
wania palet w arstw y powinny być przełożone de
skami o grubości co najm niej 25 mm.

4.4. Transport. Miazgę arachidową należy prze
wozić środkam i transportow ym i czystymi, suchy
mi, bez obcych zapachów, bez szkodników i ich 
pozostałości, zapew niającym i nieuszkodzenie to 
waru, które może być spowodowane przez w ysta
jące części konstrukcji środka transportowego lub 
jego zły stan techniczny. Bębny z miazgą arachi
dową należy chronić przed ujem nym i wpływam i 
atm osferycznym i w czasie transportu , a także 
przewozić w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się w środku transportow ym  
zgodnie z Przepisam i o ładow aniu i wyładowaniu 
wagonów towarowych w kom unikacji w ew nętrz
nej.

5. BADANIA

5.1. Program badań

5.1.1. Badania pełne

5.1.1.1. Badania organoleptyczne obejmują:
a) sprawdzenie barw y,
b) spraw dzenie konsystencji,
c) spraw dzenie smakowitości (smak i zapach).

5.1.1.2. Badania fizykochemiczne obejmują:
a) oznaczanie zawartości suchej masy,
b) oznaczanie zawartości tłuszczu,
c) oznaczanie liczby kwasowej w yekstrahow a

nego tłuszczu,
d) oznaczanie zawartości popiołu nierozpusz

czalnego w 4N roztworze kwasu solnego,
e) oznaczanie zawartości arsenu,
f) oznaczanie zawartości ołowiu,
g) oznaczanie zawartości miedzi,
h) oznaczanie zawartości cynku,
i) oznaczanie zawartości cyny.
Badania pełne należy wykonywać co najm niej 

raz w  roku, z tym  że konieczne jest wykonanie 
badań po zmianie lub remoncie aparatury .

5.1.2. Badania niepełne obejm ują badania wg
5.1.1.1. Producent powinien wykonywać badania 
niepełne miazgi arachidowej wyprodukowanej na 
każdej zmianie, a ponadto zawartość suchej masy 
i tłuszczu dla każdej partii dostarczonej do odbior
cy. Num er norm y na opakowaniu traktow any jest 
jako atest wystawiony przez producenta na pozo
stałe cechy.

5.2. Pobieranie próbek — wg PN-76/A-86910.
5.3. Opis badań
5.3.1. Badania organoleptyczne — wg BN-70/ 

8090-13.
5.3.2. Badania fizykochemiczne
5.3.2.1. Oznaczanie zawartości suchej masy —

wg PN-73/A-86912.
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5.3.2.2. Oznaczanie zawartości tłuszczu — wg
PN -71/A-88021.

5.3.2.3. Oznaczanie liczby kwasowej w yekstraho
wanego tłuszczu — wg PN-60/A-86921.

5.3.2.4. Oznaczanie zawartości popiołu nieroz
puszczalnego w 4N roztworze kwasu solnego —
wg PN-59/A-88022.

5.3.2.5. Oznaczanie zawartości arsenu — wg
PN-59/A-04010.

5.3.2.6. Oznaczanie zawartości ołowiu — wg
PN-59/A-04011.

5.3.2.7. Oznaczanie zawartości miedzi — wg
PN-59/A-04012.

5.3.2.8. Oznaczanie zawartości cynku — wg
PN-59/A-04013.

5.3.2.9. Oznaczanie zawartości cyny należy wy
konać metodą ditiolową podaną w Rocznikach 
Państwowego Zakładu Higieny.

5.4. Ocena wyników badań. Partię  miazgi a ra 
chidowej należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli wyniki badań spełniają wym agania 
rozdz. 3 i 4.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zarząd Zjedno
czenia Przedsiębiorstw Przemyślu Cukierniczego, W ar
szawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/8099-05
a) wprowadzono zmiany wielkości wskaźników fizy

kochemicznych,
b) określono zakres badań pełnych i niepełnych.
3. Normy i dokumenty związane

PN-59/A-04010 Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawar
tości arsenu

PN-59/A-04011 Artykuły żywnościowe. Oznaczanie za
wartości ołowiu

PN-59/A-04012 Artykuły żywnościowe. Oznaczanie za
wartości miedzi

PN-59/A-04013 Artykuły żywnościowe. Oznaczanie za
wartości cynku

PN-75/A-86908 Tłuszcze roślinne jadalnę. Rafinowane
oleje roślinne

PN-76/A-86910 Tłuszcze roślinne jadalne. Pobieranie pró
bek i przygotowanie próbki laboratoryjnej 

PN-73/A-86912 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań.
Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych 

PN-SO/A-86921 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. 
Oznaczanie liczby kwasowej

PN-59/A-88022 Wyroby cukiernicze. Oznaczanie zawartoś
ci popiołu

PN-75/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 
cztero wejściowe bez skrzydeł, drewniane 800X1200 
EUR

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-76/P-50452 Papiery pakowe parafinowane oraz po
dłoże do parafinowania

PN-59/P-95007 Wytwory papiernicze. Papier i karton
offsetowy

BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bęb
ny ciężkie z obręczami wtłaczanymi 

BN-7S/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębny 
ciężkie z obręczami nasadzonymi 

BN-70/8090-13 Wyroby cukiernicze trwałe. Badania orga
noleptyczne

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 1954, t. V nr 3 
oraz 1955, t. VI nr 3. Przepisy o ładowaniu i wyładowa
niu wagonów towarowych w komunikacji w ew nętrznej- -  
Załącznik nr 10 DKP (Dz. T. i ZK. 1968, nr 4 poz. 10 
wraz z późniejszymi zmianami).

4. Symbol wg SWW 2511-41.

5. Autorzy projektu normy — inż. Teresa Rygiel — 
ZPC BAŁTYK, Gdańsk, Zdzisław Niewiadomski — Za
rząd Zjednoczenia Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierni
czego, Warszawa.
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W punkcie 5.1.1.2, ostatni akapit, treść zmienia się następująco:
Badaniami pełnymi należy objąć co najmniej jeden raz w roku wyrób reprezen

tatywny dla danego rodzaju wyrobów. Ponadto badania pełne należy wykonywać 
przy produkcji nowo uruchamianej, przy zmianach aparatury lub remontach kapi
talnych, w przypadku wymiany części bezpośrednio stykających się z wyrobami 
oraz na żądanie jednostek kontrolujących i w przypadkach spornych.

zmiana 1
89. 11.24

(Biuletyn PKNMiJ nr 4/90 poz. 39)


