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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
pobieranie próbek kaw y surow ej z ładunku lub 
m agazynu, z 10 lub więcej worków.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje 
się w zakresie pobierania próbek do przeprow a­
dzenia badań m ających na celu stw ierdzenie czy 
dostarczona p a rtia  kaw y odpowiada w arunkom  
kon trak tu  kupna-sprzedaży.

Norma może być stosowana do przygotowania 
próbek służących do:

a) badań spraw dzających czy kawa, oferowana 
do sprzedaży spełnia wym agania norm y produ­
centa,

b) oznaczeń jednej lub więcej cech jakościo­
wych kaw y do celów technicznych, handlow ych 
i urzędowych,

c) badań odwoławczych i rozjem czych w p rzy ­
padkach spornych.

1.3. Określenia

1.3.1. Ładunek — określona ilość kaw y surowej 
w workach, w ysyłana lub dostarczana jednorazo­
wo, określonym  środkiem  transportu  i p rzy jm o ­
w ana według określonego kontrak tu , konosam en­
tu  lub lotu. Ładunek może składać się z jednego 
lub więcej lotów.

i) W zakresie pobierania próbek.

1.3.2. Lot — całość lub część ładunku, zaw iera­
jąca kaw ę tego samego gatunku, tej samej jakoś­
ci, w jednolitych pod względem m asy i oznako­
wania workach.

1.3.3. Partia —  całość lub część lotu nie w ięk­
sza niż 1000 worków.

1.3.4. Worki uszkodzone — zamoczone, podarte, 
z plam am i lub zanieczyszczone w inny widoczny 
sposób, w skazujący na możliwość uszkodzenia ka­
wy wew nątrz.

1.3.5. Próbka pierwotna — 30 ± 6 g ziarn kawy 
surow ej pobrane z jednego m iejsca opakowania 
jednostkowego.

1.3.6. Próba ogólna — masa ziarna kaw y suro ­
wej otrzym ana przez połączenie i dokładne w y­
mieszanie w szystkich próbek pierw otnych pobra­
nych z jednej określonej partii worków. Próbkę 
ogólną można traktow ać jako próbkę średnią. J e ­
dnak gdy masa próbki ogólnej jest tak  duża, że 
spraw ia trudność w  praw idłow ej m anipulacji, m a­
jącej na celu sporządzenie wym aganej liczby śred ­
nich próbek laboratoryjnych, należy z niej w y­
dzielić m etodą pom niejszania próbkę średnią.

1.3.7. Próbka średnia — wydzielona z próbki 
ogólnej m etodą jej pom niejszania, reprezentująca 
właściwości partii masa ziarna, w ystarczająca do 
sporządzenia wym aganej liczby średnich próbek 
laboratoryjnych, nie mniejsza niż 1500 g.
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1.3.8. Średnia próbka laboratory jna — wydzie­
lona metodą pom niejszania z próbki ogólnej lub 
próbki średniej i przeznaczona do badań, masa 
ziarna kaw y surow ej nie m niejsza niż 250 g do 
oznaczania wilgotności i 300 g do pozostałych 
badań.

1.3.9. Metoda pom niejszania — wg PN-75/R- 
66146 p. 3.3.

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE 
PRÓBEK

2.1. Wytyczne ogólne

2.1.1. Wykonanie czynności pobierania próbek 
powinno być przeprow adzone przez osoby do tego 
upraw nione lub upoważnione przez zainteresow a­
ne strony.

2.1.2. Sprzęt i naczynia używ ane do pobierania, 
przygotow ania i pakow ania próbek pow inny b3'ć 
czyste, suche, wolne od obcych zapachów i wyko­
nane z m ateriałów  nie oddziaływ ujących na za­
pach, sm ak lub skład próbek kawy.

2.1.3. Próbki należy pobierać i sporządzać w 
m iejscu osłoniętym, zabezpieczającym  ładunek, 
sprzęt i naczynia do pobierania i przygotowania 
próbek oraz próbki przed w pływ em  w arunków  
atm osferycznych lub zanieczyszczeniem.

2.1.4. P róbki pierw otne należy pobierać tylko z 
oryginalnych, nieuszkodzonych worków. Tow ar w 
workach uszkodzonych należy wydzielić z partii 
do odrębnego postępowania.

b) gładki stół i szufelki lub rozdzielacz m echa­
niczny do m ieszania i pom niejszania próbek.

2.2.2. Naczynia pow inny być odpowiednio trw a ­
łe, zabezpieczające dostatecznie próbkę od uszko­
dzenia w czasie transportu  i przed zm ianami w 
czasie przechowywania. Zależnie od przeznaczenia 
próbki należy stosować:

a) słoje z doszlifowanym korkiem,
b) woreczki płócienne,
c) mocne torebki papierowe,
d) nowe woreczki polietylenowe.
2.3. Sposób pobierania próbek
2.3.1. Wydzielenie partii — przed przystąpie­

niem  do pobierania próbek należy ustalić tożsa­
mość partii tow aru oraz wydzielić z niej towar w 
workach uszkodzonych do odrębnego postępowa­
nia.

2.3.2. Wybór opakowań. Do pobierania próbek 
pierw otnych należy wybrać losowo z partii:

a) liczącej 10 +  100 worków — nie mniej niż 
10 worków,

b) liczącej 100 +  1000 worków — nie mniej niż 
10 procent worków.
Uzasadnione szczególnymi względami odstępstwa 
od postanowień norm y (np. inne ustalenia kon­
trak tu ) pow inny być odnotowane w protokole.

2.3.3. Sposób pobierania próbek pierwotnych.
Próbki pierw otne należy pobrać za pomocą zgłęb­
nika z trzech różnych mięjsc (dolnego, środkowe­
go i górnego) z każdego wybranego losowo worka.

2.3.4. Przygotowanie próbki ogólnej. Jeżeli prób­
ki pierw otne są w sposób widoczny jednorodne i

Zgłębnik w orkow y (jednorurkow y, stożkowy)

2.2. Sprzęt i naczynia

2.2.1. Sprzęt —- zależnie od rodzaju czynności 
należy stosować:

a) zgłębnik workowy (jednorurkow y, stożkowy) 
o w ym iarach w mm wg rysunku, spełniający w y­
m agania wg PN-72/A-74001 p. 2.3.1 i pozw alają­
cy na pobranie próbki przez tkaninę w orka bez 
potrzeby otw ierania worka.

nie wykazują zmian destrukcyjnych, należy je po ­
łączyć razem. Jeżeli jakaś z. próbek pierwotnych 
różni się od pozostałych, należy ją przechowywać 
oddzielnie i fakt ten odnotować w protokóle po­
brania próbki. Połączone próbki pierwotne należy 
dokładnie wymieszać, tworząc w ten sposób prób­
kę ogólną.

2.3.5. Przygotowanie próbki średniej. Z próbki 
ogólnej, po jej dokładnym  wymieszaniu, wydzie­
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lić przez pom niejszenie próbkę średnią. Je j masa 
powinna być w ystarczająca do sporządzenia, ok­
reślonej przez zlecającego pobieranie próbek licz­
by, jednolitych egzem plarzy średnich próbek la ­
boratoryjnych, w  tym  również do celów rozjem ­
czych. Masa próbki średniej w żadnym  przypadku 
nie powinna być m niejsza niż 1500 g.

b) nazwa jednostki 'obierającej próbkę,
c) num er kontrak t r,
d) nazwa sta tku  lub ..um er innego środka tra n ­

sportu,
e) miejsce pobrania próbki,
f) cechy i num er partii,
g) wielkość partii.

4. PRZECHOWYWANIE I PRZESYŁANIE 
PRÓBEK

4.1. Przechowywanie próbek. Próbki średnie po 
wydzieleniu z nich próbek średnich laborato ry j­
nych pow inny być ponownie umieszczone w na ­
czyniu i przechowyw ane do ew entualnego dalsze­
go użytku do czasu ostatecznego przyjęcia ładun­
ku przez kupującego.

4.2. Przesyłanie próbek. Średnie próbki labora­
tory jne pow inny być dostarczone do miejsca ba­
dania możliwie szybko po ich przygotowaniu i ty l­
ko w  w yjątkow ych przypadkach w czasie dłuż­
szym niż 48 godzin. Do próbek powinien być za­
łączony protokół pobrania.

i. PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK

Protokół pobrania próbek powinien być sporzą­
dzony natychm iast po przygotowaniu średnich 
próbek laboratoryjnych. Protokół powinien za­
wierać:

a) dane wym ienione w p. 3.2,
b) określenie liczby próbek i ich masy,
c) uwagi dotyczące stw ierdzenia niejednorod­

ności próbek pierw otnych,

d) uwagi dotyczące obecności w partii tow aru 
worków uszkodzonych oraz zaobserwowanego po­
rażenia szkodnikami,

e) uwagi dotyczące w arunków  w jakich znajdo­
wała się partia  tow aru w czasie pobierania próbek, 
gdyby stw arzały  one potencjalną możliwość za ­
nieczyszczenia lub innych niekorzystnych zmian 
jakości tow aru,
Jeżeli wykonanie pobrania i przygotowania p ró ­
bek było inne od ustaleń norm y, to zastosowane 
zm iany oraz okoliczności, k tó re  to spraw iły, p o ­
w inny być podane w protokole.

2.3.6. Przygotowanie średnich próbek labora­
toryjnych. Z próbki ogólnej lub średniej należy 
wydzielić następujące jednolite, średnie próbki 
laboratoryjne:

a) próbkę o masie nie m niejszej niż 250 g, do 
oznaczania zawartości wilgotności i innych badań, 
na k tórych  w yniki mogą mieć w pływ  zm iany w il­
gotności,

b) próbkę o masie nie m niejszej niż 300 g do 
pozostałych badań.
Zlecający pobieranie próbek powinien określić w 
zleceniu w ym aganą liczbę i przeznaczenie jedna ­
kowych średnich próbek laboratoryjnych, k tóre 
należy sporządzić z każdej partii kaw y surowej.

3. PAKOWANIE I ZNAKOWANIE 
PRÓBEK

3.1. Pakowanie próbek

3.1.1. Próbki do oznaczania zawartości wilgot­
ności należy umieścić w czystych, suchych i szczel­
nych naczyniach szklanych. Naczynia te  pow inny 
być takiej wielkości, aby były niem al całkowicie 
w ypełnione próbką. Po napełnieniu, naczynia n a ­
leży szczelnie zamknąć szlifowanymi korkam i lub 
innym  odpowiednim zamknięciem  i zabezpieczyć 
zam knięcie pieczęcią lub plombą w sposób nie po­
zw alający na otw arcie naczynia i ponowne zało­
żenie te j sam ej pieczęci lub plomby, bez dającego 
się w ykryć jej uszkodzenia.

3.1.2. P róbki do pozostałych badań należy um ie­
ścić w czystych, suchych torebkach papierowych, 
woreczkach płóciennych lub polietylenow ych i za­
bezpieczyć jak  wyżej.

3.2. Znakowanie próbek. Na opakowaniach p ró ­
bek lub przym ocow anych do opakowań etykietach 
należy podać następujące dane:

a) data pobrania próbki,

K O N I E C
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — M inisterstw o H an­
dlu Zagranicznego i G ospodarki M orskiej — C entralny 
In spek to ra t S tandaryzacji, W arszawa.

2. Normy związane
PN-75/R-66146 Z iarno przem ysłow e oleiste. Pobieranie 

próbek i przygotow anie próbki labora to ry jnej 
PN-72/A-74001 P rzetw ory  zbożowe. Pobieranie próbek

3. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe
V

CSRS CSN 580113 M etody zkouseni kavy — 1970

NRD TGL 25387 B latt 2 K affeeindustrie. P robenahm e — 
1972

Indie IS 3581 A ppendix B. Sam pling of green coffee — 
1966

ISO /TC 34/SC 8/WG 2 N r 201 G reen Coffee. Sampling.

4. Autor projektu normy — m gr D anuta W alczak, Cen­
tra ln y  Inspek to ra t S tandaryzacji.


