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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wymagania dotyczące pakowania, znakowania, 
przechowywania i transportu wyrobów przemysłu 
spirytusowego.

1.2. Zakres zastosowania przedmiotu normy.
Postanowienia normy mają zastosowanie w od­
niesieniu do:

Ur -z c d c rre z ie  L  Z M  U l k  " ł

PhJ - / v -  2GoQo'■ ĄqqLf
Norma nie obejmuje wymagań dotyczących 

przechowywania wódek gatunkowych w leżako­
waniu i po okresie leżakowania oraz wymagań 
dotyczących magazynowania spirytusu luzem w 
zbiornikach. Norma nie obejmuje również wyma­
gań dotyczących pakowania, przechowywania 
i transportu wyższych alkoholi — odczynników, 
w odniesieniu do których obowiązują wymagania 
zawarte w PN-70/C-80001.

— spirytusu, wódek i denaturatu,
— kwasu mlekowego spożywczego,
— drożdży,
— ekstraktu drożdżowego,
— dwutlenku węgla skroplonego,
— suchego lodu fermentacyjnego,
— wyższych alkoholi technicznych.

2. PAKOWANIE

2.1. Rodzaje materiałów opakowaniowych, Opa­
kowań i zamknięć podano w tabl 1. Materiały 
opakowaniowe, opakowania i części opakowań, 
które bezpośrednio stykają się z wyrobami prze­
mysłu spirytusowego przeznaczonymi bezpośred­
nio do konsumpcji mogą być stosowane po uprzed­
nim uzyskaniu zgody władz sanitarnych.

Tablica 1

Lp. Rodzaj m ateria łu  lub opakow ania W ym agania

1 F ap ie r pakow y pólpergam inow y wg BN-67/7326-02

2 Bibułka i pap ier pakow y celulozowo-m a- 
ku la tu row y (w tym  tzw. butelkowy)

wg BN-66/7326-01
3 Owinięcia P ap ier pakow y siarczynowy klasy III  b ie ­

lony

4 P ap ier siarczynowy parafinow any wg BN-70/7326-13

5 Tom ofan wg PN-65/C-89230

6 B utelki zwykłe i fasonowe ze szkła bez­
barw nego i barw ionego do wódek zwykłych 
i eksportow ych

wg PN-73/0-79700 oraz o w ym iarach wg 
PN-70/0-79036, PN-64/O-79021 oraz 
ZN-74/ISK-O-230

7 B utelki do płynnych przypraw  spożyw­
czych wg BN -72/6831-30

8 B utelki z porcelitu wg uzgodnienia

9
O pakow ania
jednostkow e

B utelki i inne opakow ania z kam ionki wg uzgodnienia

10 K arafk i z półkryształu  i k ryszta łu wg uzgodnienia

11 O pakow ania zbiorcze ozdobne wg uzgodnienia

12 T orebki płaskie z papieru  powleczonego 
polietylenem

wg BN-67/7326-09 i w ym iarów  zależnych 
cd urządzeń pakujących i m asy netto

13 Torebki płaskie z pergam inu pakowego 
sztucznego

wg BN-67/7326-02 i w ym iaró\: zależnych 
od urządzeń pakujących i masy netto

14 T orebki p łask ie z folii alum iniow ej pow le­
kanej polietylenem

wg PN-73/H-92922 i w ym iarów  zależnych 
od urządzeń pakujących i m asy netto

Zgłoszona przez Przedsiębiorstw o Przem ysłu Spirytusow ego POLMOS 
U stanow iona przez D yrektora P rzedsiębiorstw a Przem ysłu  Spirytusow ego POLMOS dnia 17 stycznia 1975 r. 

jako ncrm a obow iązująca w  zakresie czynności określonych norm ą od dnia 1 października 1975 r.
Dz. Norm . i M iar n r 9/1975 poz. 31)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1975. W p ły w  d o  W N  27.1.75. O d d a n o  d o  s k ła d u  8.4.75 
D r u k  k o ń c z o n o  w  s ie r p n iu  75. O b j. 2,70 a .  w . N a k ła d  2500 + 50 eg z . K D A  w  K a lisz u , z. 1258

C en a  zł 10,80
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cd. tabl. 1

Lp. Rodzaj m ateria łu  lub  opakow ania W ym agania

15 Z akryw ki z taśm y alum iniow ej (alka) w ykonane z taśm y wg PN-70/H-92833
16 Z akryw ki alum iniow e do bu te lek  szkla­

nych z gw intem wg BN-71/5048-06

17 Zam knięcia z tw orzyw  sztucznych wg BN-71/6410-08 i BN-73/6419-02

18 K orki z kory litej wg BN-69/7168-02

19 Zam knięcia P odkładki z tw orzyw  sztucznych wg BN-71/6419-03

20 i m ateria ły Podkładki tek tu row e parafinow ane wg uzgodnienia

21 pomocnicze Podkładki suberytow e z krążkiem  folii wg BN-69/6752-09

22 P odkładki tek tu row e oklejone folią wg uzgodnienia

23 K ap tu ry  w iklinow e do koszy wg BN-72/7167-05

24 Taśm y papierow e powleczone klejem wg PN-62/P-50551

25 Taśm y sam oprzylepne w ym iary wg BN-73/6419-04 w ym agania — 
wg uzgodnienia

26 Balony szklane wg PN-62/G-79090 i w ym iarach wg PN-64/ 
0-79021

27 Beczki alum iniow e wg uzgodnienia

28 Beczki dębowe wg uzgodnienia

29 Bębny (beczki) stalowe wg BN-69/5046-01 lub  BN-69/5046-03

30 Bębny z tw orzyw  sztucznych wg BN-71/6410-03 o w ym iarach wg PN-64/ 
0-79021

31 B utle stalow e bez szwu wg PN-67/M-69222

32 Kosze m etalow e do balonów  szklanych o w ym iarach wg PN-65/0-79040

33
O pakow ania
transportow e

Kosze w iklinow e do balonów szklanych wg BN-72/7167-04 o w ym iarach wg PN-65/ 
0-79040

34 Skrzynki d rew niane z tarcicy wg PN-60/D-79624 i BN-65/7161-23

35 Skrzynki ze sk le jk i wg uzgodnienia o w ym iarach wg PN-71/ 
0-79033

36 P udła tek tu row e wg BN-71/7351-14 oraz PN-73/O-79402 
o w ym iarach wg PN-71/O-79033

37 Skrzynki z tw orzyw  sztucznych wg ZN-74/M PCH/TS-310

38 Tacki z tek tu ry  fa liste j i z kartonu wg uzgodnienia

39 W orki papierow e wg PN-70/P-79005 o w ym iarach wg PN-68/ 
0-79027

40 W orki polietylenow e wg BN-70/6414-06 o w ym iarach wg PN-71/ 
0-79035

41
In n e  m ateria ły  opakowaniowe, 

opakow ania i zam knięcia

uznane przez odbiorcę i producenta za 
równorzędne lub  lepsze pod względem ja ­
kościowym do pakow ania w yrobów  prze­
m ysłu spirytusow ego od m ateriałów , opa­
kow ań i zam knięć wym ienionych w  tablicy 
(opakowania te pow inny być zgodne pod 
względem  w ym iarów  z PN-64/O-79021)

42 K ontenery  ładunkow e uniw ersalne w ielkie wg PN-70/K-46010 i PN-72/K-46101

43 Pomocniczy P ale ty  ładunkow e płaskie 800X1200 mm wg PN-68/M-78216

44 sprzęt P ale ty  ładunkow e płaskie 1000X1200 mm Wg PN-59/M-78217

45 transportow y K ontenery  specjalne do suchego lodu wg przepisów  Zakładów  N apraw czych Ta­
boru Kolejowego

2.2. Zastosowanie opakowań do poszczególnych duktów przedstawiono w tabl. 2, zaś zastosowanie 
grup produktów. Zastosowanie opakowań jedno- opakowań transportowych, palet, kontenerów i cy- 
stkowych i zamknięć do poszczególnych grup pro- stern — wg tabl. 3.
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2.3. Sposób pakowania wyrobów przemysłu spi­
rytusowego do opakowań jednostkowych i tran­
sportowych oraz sposób formowania jednostek ła­
dunkowych oraz ładowania do kontenerów uni­
wersalnych i cystern podano w tabl. 4 na str. 
6-^13.

Rys. 1. Skrzynki z tw orzyw  sztucznych (z PEn; P P /P E ); 
na palecie 1000X1200 mm

2.4. Znakowanie na opakowaniach w tabl. 4 
przy czym:

— znakowanie na opakowaniach jednostkowych 
podano w kol. 5,

— znakowanie na opakowaniach transporto­
wych — w kol. 8,

— znakowanie na cysternach — w kol. 12.

Sposób znakowania — wg PN-67/0-79251 
i PN-67/0-79252.

3. PRZECHOWYWANIE

3.1. Wytyczne ogólne. Wyroby przemysłu spi­
rytusowego powinny być przechowywane w opa­
kowaniach znormalizowanych oraz w miarę mo­
żliwości w paletowych jednostkach ładunkowych 
określonych w rozdz. 2. Podczas przechowywania 
powinny być wzięte pod uwagę specyficzne wy­
magania poszczególnych wyrobów. Powinny one 
być przechowywane oddzielnie w zależności od 
tych specyficznych wymagań.

3.2. Budowle (pomieszczenia) magazynowe. Wy­
roby przemysłu spirytusowego powinny być prze­
chowywane w budowlach magazynowych zam­
kniętych:

a) szczelnie krytych,
b) wydzielonych (dotyczący zakładów produk­

cyjnych i hurtowni),
c) bez ubocznych zapachów (specjalnie w od­

niesieniu do drożdży),
d) w suchych i przewiewnych,
e) o podłogach suchych i nie pylących (np. 

asfaltobeton),
f) zaopatrzonych w zależności od potrzeby, 

w podkłady, regały, półki, palety ładunkowe oraz 
sprzęt do przemieszczania i składowania paleto­
wych jednostek ładunkowych.

3.3. Warunki przechowywania i sposób składo­
wania wyrobów przemysłu spirytusowego podano 
w tabl. 5 na str. 14 i 15.

4. TRANSPORT

4.1. Transport wewnątrzzakładowy. Do prze­
mieszczania zapakowanych wyrobów przemysłu 
spirytusowego należy używać transporterów, wóz­
ków ręcznych, wózków podnośnikowych, dźwigo­
wych lub dźwigów.

Szczegółowe warunki transportu wewnątrzza­
kładowego gazów skroplonych określono w rozpo­
rządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej 
oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r.

4.2. Rodzaje transportu zewnętrznego. Wyroby 
przemysłu spirytusowego przewozi się transpor­
tem:

a) samochodowym,
b) kolejowym,
c) wodnym.

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
zewnętrznego. Do przewożenia zapakowanych wy­
robów przemysłu spirytusowego należy używać: 
samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych, 
barek lub statków. Dopuszcza się inne środki tran­
sportowe uzgodnione między zainteresowanymi
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Tablica 4

Lp.
G rupa

w yrobów

Pakow anie w  opakow ania jednostkow e Pakow anie

rodzaj opakow ania 
i zam knięcia

sposób pakow ania 
i zam ykania znakow anie rodzaj opakow ania

1 2 3 4 5 6

1

Spirytus, 
wódki czyste 
i gatunkow e 
butelkow ane

bu te lk i szklane do 
w ódek zw ykłych i 
eksportow ych po ­
jem ności 0,05; 0,1; 
0,25; 0,375; 0,5 i 
0,75 oraz inne po ­
jem ności p rzew i­
dziane do w yrobów  
na eksport; 
bu te lk i z porcelitu, 
bu te lk i i inne opa­
kow ania z kam ion ­
ki, k ara fk i z pół- 
k ryszta łu  i k ry ­
ształu;
zakryw ki z gw in­
tem ;
zakryw ki z taśm y 
alum iniow ej (alka); 
ko rk i z kory  litej

zam knięcia bu te lek  
szczelne

na bu te lkach  pow inny 
być umieszczone etykiety 
lub zawieszki zaw iera ją ­
ce co najm niej następu ­
jące znaki:
a) POLMOS,
b) oznaczenie wg normy 

przedm iotow ej,
c) moc,
d) pojem ność nom inalna 

bu te lk i w  litrach ,
e) cena,
f) oznaczenie daty  roz­

lewu,
g) oznaczenie zakładu 

produkcyjnego
na etykietach w yrobów  
eksportow ych k ierow a­
nych na rynek  krajow y 
poza napisam i uzgodnio­
nym i z resortem  handlu  
zagranicznego pow inny 
być umieszczone: moc, 
pojem ność nom inalna 
bu te lek  oraz oznaczenie 
daty  rozlew u i zakładu 
produkcyjnego

skrzynki z polietyle­
nu  lub z kopolim eru 
P P /P E  o w ym iarach: 

400X300X266 mm 
400X300X285 mm

pudła z tek tu ry  fa li­
stej lub litej

tack i z tek tu ry  fa li­
stej lub  kartonu

skrzynki drew niane 
dopuszczone do czasu 
ich zużycia

inne — . wg

2

Spiry tus
dostarczany
luzem

- — —

—

bębny stalow e i a lu ­
m iniowe (beczki) po­
jem ności 200 1; 
po uzgodnieniu z od­
biorcą dopuszczalne 
bębny pojem ności do 
660 1

3

W ódki czyste 
i gatunkow e 
luzem

— - —

beczki alum iniow e po­
jem ności 1004-660 1; 
balony szklane w  obu­
dowie specjalnej po­
jem ności wg uzgod­
nienia;
beczki drew niane o 
pojem ności wg uzgod­
nienia
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w  opakow ania transportow e
Form ow anie jednostek 

ładunkow ych na paletach
Ładow anie do kontenerów  

lub do cystern

1

sposób pakow ania 
i zam knięcia

znakow anie
Rodzaj palety 

ładunkow ej

Sposób
form ow ania

jednostki
ładunkow ej

Rodzaj sprzętu
Sposób

ładow ania

7 8 9 10 11 12

b u te lk i pojem ności 0,25 
i 0,375 1 — po 20 sztuk 
do skrzynek

400X300X266; 
bu te lk i pojem ności 0,5 1 
— po 15 sztuk do skrzy ­
nek

400X300X285 mm

skrzynki barw y szarej, n ie ­
bieskiej — w  odcieniach uz­
godnionych między p rodu ­
centem  i użytkow nikiem ; 
tłoczone lub  drukow ane si­
todrukiem , cecha zaw iera­
jąca co najm niej znak 
przedsiębiorstw a POLMOS 
„Przem ysł Spiry tusow y”

palety 
ładunkow e 
płaskie 
800X1200 mm 
oraz
1000X1200 mm

wg rys. 1 
(przykła­
dowo)

kontenery
ładunkow e
uniw ersalne

wg In stru k c ji 
Ogólnej COO 
n r 19/71
rozdz. 5

stosownie do dokum en­
tac ji uzgodnionej między 
zainteresow anym i s tro ­
nam i

w ykonane bezpośrednio na 
pudle lub  na nalepce co n a j­
m niej następujące znaki:
a) znak przedsiębiorstw a 

POLMOS — „Przem ysł sp i­
ry tusow y”,
b) oznaczenie pojem ności 

nom inalnej butelek,
c) liczba sztuk butelek ,
d) znak „ostrożnie szkło”,
e) znak „góra”

obciągnięcie folią te rm o ­
kurczliw ą —

bute lk i pojem ności 0,25 1 
— po 43 sztuk, 
bu te lk i pojem ności 0,5 
lub 0,375 1 — po 30 sztuk

—

uzgodnienia

— — —

system y
stalowe;
system y
poliestrow e

napełnianie i 
oznakowanie 
wg przepisów 
P K P i PKS; 
po napełnie­
niu plom bo­
w ane

—

po napełnieniu  plom bo­
w ane

na zew nętrzej stronie b ę ­
bna pow inny być w ykonane 
olejną fa rbą  co najm niej 
następujące znaki:
a) num er bębna,
b) znak w łaściciela bębna,
c) pojem ność nom inalna w 

litrach ,
d) ta ra  w  kilogram ach,
e) napis „łatw o palne”

palety 
ładunkow e 
płaskie 
800X1200 mm 
1000X1200 mm 
oraz palety 
siodłowe

wg rys. 2 
(przykła­
dowo)

kontenery
ładunkow e
uniw ersalne

wg In strukcji 
Ogólnej COO 
n r 19/71
rozdz. 5

po napełn ien iu  plom bo­
w ane

znaki jw. na przywieszce 
znaki jw. tłoczone, d ru to ­
w ane lub na przywieszce

palety 
ładunkow e 
płaskie 
lub  siodłowe 

o w ym iarach 
800X 1200 mm

wg
In stru k c ji 
ogólnej 
COO n r 
17/69 
rozdz. 4

kontenery
ładunkowej
uniw ersalne

wg In strukcji 
ogólnej COO 
r.r 19/71 
rozdz. 5



8 BN-75/8140-01

cd. tabl. 4

Lp.
G rupa

w yrobów

P akow anie w  opakow ania jednostkow e P akow anie

rodzaj opakow ania 
i zam knięcia

sposób pakow ania 
i zam ykania znakow anie rodzaj opakow ania

1 2 3 4 5 6

4 D enatu rat
butelkow any

butelk i szklane 
zw ykle lub  kształ­
towe pojem ności 
0,25; 0,375 i 0,5 1; 
ko rk i z tw orzyw  
sztucznych; 
zakryw ki z taśm y 
alum iniow ej (alka)

zam knięcie butelek 
— szczelne

na butelkach pow inny 
być umieszczone e tyk ie ­
ty  zaw ierające co n a j­
m niej następujące znaki:
a) POLMOS,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) moc w  procentach 

objętościowych,
d) pojem ność nom inalna 

butelki,
e) cena,
f) oznaczenie daty  roz­

lewu,
g) napis „trucizna”,
h) znak dla trucizn  

(trupia czaszka),
i) napis „łatw o palny”

skrzynki z polietylenu 
lub  kopolim eru P P /P E  
o w ym iarach:

400X300X266 mm 
400X300X285 mm

skrzynie drew niane — 
dopuszczone do czasu 
ich zużycia

5

D enatu rat 
luzem 
i sp iry tus 
skażony 
luzem

- - —
bębny (beczki) stalow e 
pojem ności od 200 do 
660 1

6

Kwas
m lekow y
spożywczy
butelkow any

butelk i szklane po­
jem ności 0,1 i 0,25 
1 ze szklą oranżo- 
wego oraz bu te lk i 
szklane do wódek 
zwykłych; 
zakryw ki n ak ręca­
ne lub  kork i z 
tw orzyw  sztucz­
nych;
korki z kory litej

bu te lk i po napeł­
nieniu szczelnie 
zam knięte; 
w  przypadku  k o r­
ków z kory litej 
— lakow ane, zale­
ca się zam ykanie 
zakryw kam i zak rę ­
canym i z tw orzyw  
sztucznych

butelk i pow inny być za­
opatrzone w etyk iety  za­
w ierające co najm niej:
a) nazwę i adres lub 

znak fabryczny produ ­
centa,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) masę netto,
d) datę rozlewu,
e) cenę detaliczną,
f) nazwę i adres zak ła­

du butelkującego

skrzynki (pudła) z 
tek tu ry  falistej

skrzynki drew niane 
— dopuszczone do 
czasu ich zużycia
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w  opakow ania transportow e
Form ow anie jednostek 

ładunkow ych na paletach
Ładow anie do kontenerów  

lub do cystern

sposób pakow ania 
i zam knięcia znakow anie

Rodzaj palety 
ładunkow ej

Sposób
form ow ania

jednostki
ładunkow ej

Rodzaj sprzętu
Sposób

ładowania

7 8 9 10 11 12

bu te lk i pojem ności 0,25 
i 0,375 — po 20 sztuk do 
skrzynek o w ym iarach 

400X300X266 mm 
bute lk i pojem ności 0,5 1 
— po 15 sztuk do skrzy ­
nek o w ym iarach 

400X300X285 mm

skrzynki barw y szarej lub 
niebieskiej w  odcieniach 
uzgodnionych między pro ­
ducentem  lub użytkow ni­
kiem ;
tłoczone lub  drukow ane (si­
todruk) cecha zaw ierająca 
co najm niej znak przedsię­
b iorstw a POLMOS „Prze­
myśl S p iry tusow y”

palety  
ładunkow e 
płaskie 
800X1200 mm 
oraz
1000X1200 mm

wg rys. 1 
(przykła­
dowo)

kontenery
ładunkow e
uniw ersalne

wg In stru k c ji 
ogólnej COO 
n r 19/71 
rozdz. 5

bu te lk i pojem ności 0,25 1
— po 48 sztuk;
bu te lk i pojem ności 0,5 1
— po 30 sztuk;
inne bu te lk i — wg 
uzgodnienia

po napełnieniu  plom bo­
w ane

na zew nętrznej stronie bę­
bna pow inny być w ykonane 
o lejną fa rbą  następujące 
znaki:
a) num er bębna,
b) znak w łaściciela bębna,
c) pojem ność nom inalna, 1,
d) ta ra , kg,
e) znak dla trucizn  ( tru ­

pia czaszka),
na nalepce lub  przywieszce 
pow inny być co najm niej 
następujące znaki
— znak w łaściciela opako­

w ania,
— pojem ność nom inalna, 1,
— ta ra , kg,
— znak dla trucizn  (trupia 

czaszka),
— napis „łatw o palny”

— — — —

wg uzgodnionej doku­
m en tac ji technicznej

bezpośrednio na skrzynkach 
lub na nalepce pow inny być 
podane co najm niej nastę ­
pujące znaki:
a) nazw a i adres lub  znak 

fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) liczba butelek,
d) nazwa i adres zakładu 

butelkującego,
e) pojem ność nom inalna 

outelki

— — — —
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cd. tabl. 4

Lp.
G rupa

w yrobów

Pakow anie w  opakow ania jednostkow e P akow anie

rodzaj opakow ania 
i zam knięcia

sposób pakow ania 
i zam ykania znakow anie rodzaj opakow ania

1 2 3 4 5 6

7

Kwas
m lekow y
spożywczy
dostarczany
luzem

— — —

bębny z tw orzyw  
sztucznych pojem ności 
50 1;
balony szklane pojem ­
ności 60 1 w  koszach 
m etalowych

8
Drożdże
piekarsk ie
prasow ane

pap ier półpergam i- 
nowy o g ram a tu ­
rze co najm niej 60 
g /m 2; p ap ier sia r­
czynowy p ara fin o ­
w any o g ram atu rze  
70 g /m 2 (w tym  15 
g /m 2 parafiny)

owinięcie kostek 
drożdży a 500 g 
w  pap ier półperga- 
minowy, a kostek 
a 50 g w  papier 
siarczynow y p a ra ­
finow any; 
dopuszcza się inne 
form ow anie i p a ­
kow anie po uzgod­
nieniu z odbiorcą

na owinięciach należy 
um ieścić co najm niej:

a) nazwę i adres lub 
znak fabryczny p rodu ­
centa,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asę netto,
d) cenę detaliczną,
e) napis „przechowywać 

w  suchym  i chłodnym  
m iejscu”,
f) datę  produkcji (for­

m ow ania drożdży) z w y­
jątk iem  kostek o po jem ­
ności 50 g

skrzynki d rew niane z 
tarcicy;
skrzynki ze sklejki; 
pudła tek turow e; 
dopuszcza się inne p a ­
kow anie po uzgodnie­
niu z odbiorcą

9
Drożdże
piekarsk ie
suszone

to rebk i p łaskie z 
pergam inu  sztucz­
nego;
torebki płaskie z 
pap ieru  pow leka­
nego polietylenem ; 
pap ier pakow y ce­
lulozowo - m ak u ­
la turow y
torebki płaskie z 
folii alum iniow ej 
pow lekanej polie­
tylenem

40 torebek droż­
dży uform ow ane w  
paczki 1 kg zaw i­
nięte w  pap ier ce­
lulozowo - m aku ­
la turow y
20 torebek  droż­
dży uform ow ane w  
paczki 1 kg zaw i­
n ię te  w  papier ce­
lulozowo - m aku ­
la turow y;

na to rebkach  należy 
um ieścić co najm niej:
a) nazwę i adres, znak 

fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asę netto, g,
d) cenę detaliczną,
e) napis „przechowywać 

w  szczelnym opakow aniu 
w  suchym  i chłodnym  
m iejscu”,
f) te rm in  przydatności 

do spożycia (data p ro ­
dukcji),
g) sposób użycia drożdży

pudła z tek tu ry  fa li­
stej

10

Drożdże
spożywcze
suszone

— — —

w orki papierow e 4- 
warstwowe, klejone, z 
w kładką pap ieru  as ­
faltow anego o zaw ar­
tości 35-1-50 kg droż­
dży netto

w orki polietylenow e 
o zaw artości 35-1-50 kg 
drożdży netto

11
Drożdże
paszowe
suszone

— — —

w orkf papierow e o za­
w artości 35-1-50 kg 
drożdży netto

w orki polietylenow e 
o zaw artości 35-1-50 kg 
drożdży netto
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w  opakow ania transportow e Form ow anie jednostek  
ładunkow ych na paletach

Ładow anie do kontenerów  
lub  do cystern

sposób pakow ania 
i zam knięcia znakow anie

Rodzaj palety 
ładunkow ej

Sposób
formowani?
jednostki

ładunkowe;

Rodzaj sprzętu
Sposób

ładow ania

7 8 9 10 i i 12

po napełn ien iu  szczelnie 
zam ykane zam knięciem  
gw intow anym ; 
po napełnieniu  szczelnie 
zam ykane korkam i szkla­
nym i lub  korkam i z ko­
ry  lite j;
kosze wyłożone w ełną 
drzew ną lub  w oliną i n a ­
k ry te  kap tu ram i

na przywieszce przym oco­
w anej do opakow ania po­
w inny być w ykonane co 
najm niej następu jące znaki:
a) nazwa i adres producen ­

ta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asa netto,
d) data rozlewu,
e) napis „ostrożnie kw as”

— — — —

20 cegiełek a 500 g lub 
100 cegiełek a 50 g; 
skrzynki pow inny być 
czyste bez zapachu udzie­
lającego się drożdżom, 
pow inny m ieć otw ory 
(szczeliny)

bezpośrednio na pudłach 
tek turow ych  lub na nale ­
pkach pow inny być podane 
co najm niej następujące 
znaki:
a) nazw a i adres lub  znak 

fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asa netto,
d) napis „przechowywać 

w suchym  i chłodnym  m iej­
scu”,
e) data produkcji (formo­

w ania drożdży)

— — — —

po zapakow aniu 10 p a ­
czek drożdży okleja się 
pudło taśm ą na k raw ę ­
dziach i w  m iejscach łą ­
czenia się klap

bezpośrednio na pudłach lub 
na nalepkach pow inny być 
w ykonane w  sposób trw ały  
następujące znaki:

a) nazwa i adres lub  znak 
fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asa netto, kg,
d) data p rodukcji

— — — —

po napełnieniu  w orki za ­
m ykane sposobem zaw i­
jan ia  w g  P N -68 /0-79027

bezpośrednio na w orkach 
lub  na przywieszce pow in­
ny być w ykonane w  sposób 
trw a ły  co najm niej:
a) nazw a i adres lub  znak 

fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asa netto, kg,
d) data produkcji, 

przedm iotow ej,
e) napis „przechowyw ać w  

suchym  i chłodnym  m iej­
scu”

— — — —

po napełnieniu  w ork i za­
m ykane przez zgrzew a­
nie

po napełnieniu  w ork i za­
m ykane sposobem szycia 
lub  sposobem zaw ijania 
wg P N -63 /0-79027

palety 
ładunkow e 
płaskie 
o w ym iarach 
800X1200 mm 
oraz
1000X1200 mm

wg
In stru k c ji 
ogólnej 
COO nr 
17/69 
rozdz. 4

kontenery
ładunkow e
uniw ersalne

wg In stru k c ji 
ogólnej COO 
n r 19/71 
rozdz. 5

po napełn ien iu  w orki za­
m ykane przez zgrzew a­
nie
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cd. tab l. 4

Lp.
G rupa

w yrobów

P akow anie w  opakow ania jednostkow e Pakow anie

rodzaj opakow ania 
i zam knięcia

sposób pakow ania 
i zam ykania znakow anie rodzaj opakow ania

1 2 3 4 5 6

12
E k strak t
drożdżowy

bute lk i szklane o 
zaw artości 150 g ; 
ko rk i z tw orzyw  
sztucznych

napełnione bu te lk i 
zam knięte szczel­
nie korkam i

na etykiecie bu te lk i (ban­
deroli) pow inny być po ­
dane co najm niej:
a) nazwa i adres lub 

znak fabryczny produ ­
centa,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) m asa netto,
d) te rm in  przydatności 

do spożycia,
e) napis „przechowywać 

w  suchym  i chłodnym  
m iejscu”,
f) cena detaliczna

pudla z tek tu ry  fa li­
stej

13
D w utlenek
węgla
skroplony

— - —

butle stalow e bez 
szwu o m asie zaw ar­
tości nie w iększej od 
w ielkości w ybitej na 
głowicy bu tli

14

g?

Suchy lód 
ferm en tacy j­
ny

V '

-•te

— —

kontenery  specjalne o 
podw ójnych ścianach 

między k tórym i zn a j­
du je się w arstw a izo­
lacyjna;
na życzenie odbiorcy 
dopuszcza się inny ro ­
dzaj opakow ania za­
bezpieczający jakość 
i ilość suchego lodu 
nie w  m niejszym  sto ­
pniu  jak  kontenery

15

Wyższe
alkohole
techniczne

— —

bębny stalow e (becz­
ki) o pojem ności 200 1; 
dopuszcza się inne 
opakow ania po uzgod­
nieniu z odbiorcą
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w  opakow ania transportow e
Form ow anie jednostek 

ładunkow ych na paletach
Ładow anie do kontenerów  

lub do cystern

sposób pakow ania 
i zam knięcia znakow anie

Rodzaj palety 
ładunkow ej

Sposób
form ow ania

jednostki
ładunkow ej

Rodzaj sprzętu
Sposób

ładow ania

7 8 9 10 11 12

wg uzgodnionej doku­
m en tac ji technicznej

bezpośrednio na pudle lub 
na nalepce pow inny być 
podane co najm niej:
a) nazwa, adres lub  znak 

fabryczny producenta,
b) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
c) liczba opakow ań jedno­

stkowych,
d) napis „przechowywać w 

suchym  i chłodnym  m iej­
scu”,
e) te rm in  przydatności do 

spożycia

— — — —

zaw ór bu tli pow inien być 
szczelny przy całkowicie 
zam kniętym  oraz przy 
całkow icie o tw artym  za­
w orze i zaślepionym  w y­
locie króćca bocznego za­
w oru

butle pow inny być oznaczo­
ne barw am i wg PN-64/ 
M-69210

— —

cysterny 
specjalne 
odpow iadają­
ce przepisom  
Zakładów 
Naprawczych 
Taboru 
Kolejowego 
o m asie za­
w artości nie 
większej od 
je j w ielkości 
umieszczonej 
na cysternie

zaw ór 
cysterny 
pow inien być 
szczelny przy 
całkowicie 
zam kniętym  
oraz przy 
całkowicie 
o tw artym  za ­
worze i za­
ślepionym  
wylocie króć­
ca bocznego 
zaw oru; 
znakow anie 
cystern  — wg 
przepisów  
P K P

szczelnie zam knięte i 
plom bow ane

każdy kontener pow inien 
posiadać na zew nętrznej 
stronie trw ały  napis zaw ie­
ra jący  co najm niej:
a) oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej,
b) nazwę lub znak fabrycz­

ny producenta,
c) num er kontenera,
d) ładowność, kg,
e) ta ra , kg

— -

kontenery  
specjalne 
odpow iadają­
ce przepisom  
Zakładów  
Naprawczych 
Taboru 
Kolejowego; 
specjalne 
wagony 
chłodnie

napełnianie 
i znakow anie 
wg przepisów  
P K P

po napełnieniu  plom bo­
w ane

na zew nętrznej stronie bę­
bna pow inny być w ykonane 
olejną fa rbą  napisy zaw ie­
ra jące  co najm niej:

— nazwę zakładu,
— num er beczki,
— tarę ;

na innych opakow aniach 
odbiorcy należy umieszczać 
etykiety  lub zawieszki za­
w ierające co najm niej:
— num er naczynia,
— nazwę zakładu,
— oznaczenie wg norm y 

przedm iotow ej
— ta rę

—

wg
In stru k cji 
ogólnej 
COO nr 
17/69 
rozdz. 4

— —
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Tablica 5

Lp G rupa w yrobów

W arunki przechow yw ania Sposób składow ania

W arunki
klim atyczno-środow iskow e

Okresy
przechow yw ania W a r u n k i

i 2 3 4 5

i

S piry tus, 
wódki czyste 
i gatunkow e — 
butelkow ane

tem p era tu ra  pomieszczeń nie 
niższa niż 3°C i nie wyższa niż 
30°C, unikać bezpośredniego 
działania prom ieni słonecznych

nie norm alizuje się

a) paletow e jednostki ładunkow e 
uk ładane w  stosy; liczba w arstw  
w stosie i wysokość stosu zale­
żna od w ytrzym ałości podłoża na 
obciążenie; wysokość stosu nie 
pow inna przekraczać 5,5 m,
b) nie spaletyzow ane w yroby w 

skrzynkach uk ładane w  „słupki” 
nie więcej niż w  10 w arstw ach

2 S piry tus luzem tem p era tu ra  pomieszczeń nie 
wyższa niż 30°C

nie norm alizuje się

a) paletow e jednostki ładunkow e 
układane w  stosy; liczba w arstw  
w  stosie i wysokość stosu zależna 
od w ytrzym ałości podłoża; m a­
ksym alna wysokość stosu 5 m,
b) bębny (niepaletowane) z w y­

robam i składane w  jednej w a r ­
stw ie o tw oram i wlewowymi do 
góry

3
W ódki czyste 
i gatunkow e 
luzem

tem p era tu ra  pomieszczeń nie 
niższa niż 3°C i nie wyższa niż 
30°C

nie norm alizuje się

a) paletow e jednostki ładunkow e 
uk ładane w  stosy; liczba w arstw  
w  stosie i wysokość stosu zale­
żna od w ytrzym ałości podłoża,

b) bębny (beczki) i balony niepa- 
letyzow ane ustaw iane w  jednej 
w arstw ie otw oram i wlewowymi 
do góry

4 D en a tu ra t
bu te lkow any

unikać bezpośredniego działa­
nia prom ieni słonecznych nie norm alizuje się

a) paletow e jednostki ładunkowe 
układane w  stosy; liczba w arstw  
w stosie i wysokość stosu zależna 
od w ytrzym ałości podłoża na 
obciążenie,
b) niespaletyzow ane skrzynki z 

denatu ratem  układane w słupki 
nie więcej niż w  10 w arstw ach

5
D en a tu ra t
luzem

nie norm alizuje się nie norm alizuje się

a) paletow e jednostki ładunkow e 
układane w  stosy; liczba w arstw  
w  stosie i wysokość stosu zależna 
od w ytrzym ałości podłoża; m aksy­
m alna wysokość stosu 5 m,
b) bębny (niepaletowane) z dena­

tu ra tem  układane w  jednej w ar­
stw ie otw oram i wlewowym i do 
góry

6
K w as m lekow y
spożywczy
butelkow any

nie norm alizuje się nie norm alizuje się
skrzynki uk ładane w stosy nie 
więcej niż w 5 w arstw ach

7
K w as m lekow y
spożywczy
luzem

nie norm alizuje się nie norm alizuje się
bębny i balony ustaw iane w  1 
w arstw ie

8
Drożdże
p iekarsk ie
prasow ane

pomieszczenia pow inny być su ­
che, chłodne i przewiew ne; 
tem p era tu ra  pomieszczeń po­
w inna wynosić 2~^6°C; niedo­
puszczalne jest w ystaw ianie 
skrzynek z drożdżam i na bez­
pośrednie działanie prom ieni 
słonecznych;
niedopuszczalne jest bezpośred­
nie sąsiedztwo artykułów :
— łatw o psujących się, np. 

m ięsa, ryb, owoców, w arzyw

okres zachow ania cech 
organoleptycznych i 
czasu podnoszenia cia­
sta wynosi 140 godz 
od chwili nadania 
drożdży do przewozu 
— przy przechow yw a­
niu i transporcie 
drożdży w  tem p era tu ­
rze 2H-6'°C oraz za­
chow aniu w arunków  
określonych w kol. 3 
i 5 niniejszej tablicy

skrzynki z drożdżam i pow inny być 
staw iane w iekiem  do góry na po­
dłodze, na regałach lub na paletach; 
między skrzynkam i pow inna być 
pozostawiona przestrzeń um ożli­
w iająca ruch pow ietrza; 
niedopuszczalne jest staw ianie 
skrzynek z drożdżam i bezpośred­
nio na lodzie i narażanie ich na 
działanie opadów atm osferycz­
nych;
liczba skrzynek w  stosie — w za ­
leżności od ich w ytrzym ałości



BN-75/8140-01 15

cd. tabl. 5

W arunki przechow yw ania Sposób składow ania
Lp G rupa w yrobów W arunki

klim atyczno-środow iskow e
Okresy

przechow yw ania W a r u n k i

i 2 3 4 5

8

Drożdże
p iekarsk ie
prasow ane

— w ydzielających zapach np. 
am oniak, benzyna, nafta

w  przypadku bezpo­
średniej dostaw y przez 
producenta okres za­
chow ania przez droż­
dże cech organo­
leptycznych i czasu 
podnoszenia ciasta 
wynosi 140 godz od 
chwili dostarczenia 
drożdży pod w aru n ­
kiem  przechow yw ania 
ich przez odbiorcę 
zgodnie z w ym aga­
niam i określonym i w 
kol. 3 i 5 niniejszej 
tablicy

—

9
Drożdże
piekarskie
suszone

pomieszczenia pow inny być 
czyste, suche i przewiew ne; 
tem pera tu ra  pomieszczeń nie 
pow inna przekraczać 20°C; nie­
dopuszczalne jest poddaw anie 
paczek z drożdżam i bezpośred­
niem u działaniu prom ieni sło-

okres zachowania 
przez drożdże odpo­
w iedniej siły pędnej 
podanej w  norm ach 
przedm iotow ych w y­
nosi 6 miesięcy licząc

skrzynki z drożdżam i uk ładane 
w  stosy nie więcej niż w  5 w ar­
stw ach

necznych;

10
Drożdże
spożywcze
suszone

niedopuszczalne jest bezpośred­
nie sąsiedztwo artykułów :
— łatw o psujących się np. 

mięso, ryby, owoce, w arzyw a,
— w ydzielających zapach np. 

am oniak, benzyna, nafta

od dnia w yproduko­
w ania przy zachow a­
niu w arunków  poda­
nych w  kol. 3 i 5 n i­
niejszej tablicy

w orki z drożdżam i uk ładane na 
podkładach lub  paletach  po 2 na 
krzyż nie w ięcej niż w  pięciu 
w arstw ach lub  ustaw iać pionowo 
w jednej w arstw ie

11
Drożdże
paszowe
suszone

pomieszczenia pow inny być su ­
che i czyste

nie norm alizuje się

w orki z drożdżam i uk ładane na 
podkładach łub  paletach  po 2 na 
krzyż nie w ięcej niż w  pięciu 
w arstw ach lub  ustaw iać pionowo 
w jednej w arstw ie

12
E k strak t
drożdżowy

pomieszczenia pow inny być 
czyste, suche i przewiew ne; 
tem pera tu ra  pomieszczeń nie 
pow inna przekraczać 20°C, n ie ­
dopuszczalne jest poddaw anie 
ek s trak tu  drożdżowego bezpo­
średniem u działaniu prom ieni 
słonecznych;
niedopuszczalne jest bezpośred­
nie sąsiedztwo artykułów :
— łatw o psujących się np. 

mięso, ryby, owoce, warzyw a,
— w ydzielających zapach np. 

am oniak, benzyna, nafta

te rm in  przydatności 
do spożycia eks trak tu  
drożdżowego wynosi 
6 miesięcy licząc od 
dnia w yprodukow ania 
przy zachow aniu w a­
runków  podanych w 
kol. 3 niniejszej tab li­
cy

skrzynki (pudła) uk ładane w  sto ­
sy nie w ięcej niż w  5 w arstw ach

13
D w utlenek
węgla
skroplony

sposób przechow yw ania i po ­
stępow ania z bu tlam i określa 
rozporządzenie M inistrów  P ra -  
i O pieki Społecznej oraz Zdro­
w ia z dnia 15 m aja 1954 r.

—

14
Suchy lód 
ferm entacy jny

pomieszczenia chłodne ze sp ra ­
w ną w entylacją dolną

nie norm alizuje się
kontenery  specjalne lub  specjalne 
w agony chłodnie

15

Wyższe
alkohole
i ecbniczne

tem p era tu ra  pomieszczeń nie 
wyższa niż 30°C

J

nie norm alizuje się
bębny stalow e (beczki) ustaw ione 
w  jednej w arstw ie
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stronami. Środki transportowe użyte do transpor­
tu wyrobów przemysłu spirytusowego powinny 
być:

a) kryte lub okrywane,
b) suche,
c) czyste,
d) bez zapachów (dotyczy przede wszystkim 

drożdży),
e) zabezpieczające ładunek przed zawilżeniem 

w czasie transportu,
f) bez dziur, szpar i występujących gwoździ, 

śrub,, haków itp. w ścianach i podłodze.
g) zabezpieczające ładunek przed kradzieżą.

W przypadku umieszczenia wyrobów przemysłu 
spirytusowego na otwartym środku transporto­
wym należy je okryć nieprzemakalnym okryciem 
oraz zabezpieczyć przed zamoknięciem. Na wago­
nach należy umieszczać nalepki z napisem 
„Ostrożnie przetaczać”.

4.4. Sposób załadowania i zabezpieczenia ładun­
ku w środkach transportu zewnętrznego

4.4.1. Sposób załadowania i rozmieszczenia ła­
dunku w transporcie samochodowym

4.4.1.1. Jednostki ładunkowe z wyrobami prze­
mysłu spirytusowego należy ustawiać w skrzyni 
ładunkowej samochodu w 1 warstwie. Przykłady 
rozmieszczenia jednostek ładunkowych uformo­
wanych przy użyciu palet ładunkowych 800X 
X 1200 mm i 1000X 1200 mm w wybranych typach 
samochodów przedstawiono na rys. 3. Kolejność 
ustawiania jednostek ładunkowych oznaczono nu­
merami porządkowymi.

4.4.1.2. Skrzynki (niespaletyzowane) z wyrobami 
przemysłu spirytusowego należy ustawiać w war­
stwy ściśle obok siebie w równej wysokości, tak 
aby stanowiły zwartą całość zabezpieczoną przed 
obsunięciem się. Wolna przestrzeń między skrzyn­
kami a tylną klapą zamykającą samochód po­
winna być odpowiednio wypełniona.

4.4.1.3. Bębny (niespaletyzowane) z wyrobami 
przemysłu spirytusowego należy ustawiać w po­
zycji stojącej lub układać w pozycji leżącej 
w 1 warstwie ściśle obok siebie, tak aby stano­
wiły zwartą całość zabezpieczoną przed przesu­
waniem się. Do unieruchomienia bębnów w pozy­
cji leżącej należy stosować kliny.

4.4.1.4. Balony w koszach (niespaletyzowane) 
z wyrobami przemysłu spirytusowego należy usta­
wiać w pozycji stojącej w jednej warstwie ściśle 
obok siebie, tak aby stanowiły zwartą całość za­
bezpieczoną przed przesuwaniem się. Sposób za­
bezpieczenia balonów powinien być zgodny z prze­
pisami § 76 A — Zał. 10 DKP.

4.4.1.5. Worki (niespaletyzowane) z drożdżami 
spożywczymi i paszowymi należy układać w war­
stwy w sposób wiązany lub ustawiać pionowo (w 
jednej warstwie), tak aby stanowiły zwartą całość 
zabezpieczoną przed obsuwaniem się.
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Rys. 3. P ale ty  o w ym iarach 1000X1200 mm. Przykładc 
w e schem aty rozmieszczenia jednostek ładunkow ych n 

w ybranych typach samochodów

4.4.1.6. Butle stalowe z dwutlenkiem węgl 
skroplonym. Szczegółowe warunki transportu drc 
gowego gazów skroplonych określono w Rozporzę 
dzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętr; 
nych z dnia 27 listopada 1971 r.

4.4.1.7. Kontenery specjalne z suchym lodei
należy ustawiać w skrzyni ładownej samochód 
ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przest 
waniem się.

4.4.1.8. Zapełnienie wolnych przestrzeni 
skrzyni ładunkowej samochodu z ładunkiem. E
zapełnienia luzów między jednostkami ładunki 
wymi można użyć pustych palet ładunkowyc 
stawiając je prostopadle do podłogi samochoc 
i kierunku jazdy, starych opon samochodowyc 
materacy pneumatycznych lub klinów paletowyc 
o kolcowanej podeszwie. Klin należy umieść 
między podłogą a jedną z desek skrajnych pale 
ładunkowej. Wolna przestrzeń między niespal 
tyzowanymi opakowaniami z wyrobami prz 
mysłu spirytusowego a tylną klapą zamykają 
samochodu powinna być wypełniona dowolny 
materiałem w sposób unieruchamiający ładunek

4.4.2. Sposób ładowania i rozmieszczania ładu 
ku w transporcie kolejowym jest podobny do sp 
sobu określonego w 4.4.1 w odniesieniu do tra 
sportu samochodowego z tym, że:



BN-75/8140-01 17

a) przestrzenie międzydrzwiowe w wagonach 
powinny być wypełnione przewożonymi wyroba­
mi w opakowaniach, a pozostałe luzy np. w otwo­
rach drzwiowych wagonu -— zabezpieczone deska­
mi lub zużytymi oponami samochodowymi,

b) w zakresie transportu kolejowego gazów 
skroplonych należy przestrzegać przepisy o prze­
wozie koleją materiałów i przedmiotów niebez­
piecznych (PMN) z dnia 15 września 1968 r.

4.4.3. Sposób załadowania i rozmieszczania ła­
dunków w transporcie wodnym powinien być 
zgodny z przepisami organizacji żeglugowych.

4.4.4. Zamknięcie środków transportu zewnę­
trznego. Ściany odchylane samochodu powinny 
być dokładnie zamknięte. Okna i inne wywietrzni­
ki wagonu kolejowego powinny być zamknięte 
i zaplombowane. Do zewnętrznej ściany wagonu

przy drzwiach należy przymocować kopertę za­
wierającą plan załadunku. Drzwi wagonu powin­
ny być zamknięte i zaplombowane.

5. BADANIA

Opakowania i jednostki ładunkowe z wyrobami 
przemysłu spirytusowego należy poddać oględzi­
nom w celu sprawdzenia:

a) rodzaju materiałów opakowaniowych, opako­
wań i zamknięć — na zgodność z 2.1 i 2.2,

b) jakości zapakowania i uformowania jedno­
stek ładunkowych — na zgodność z 2.3,

c) znakowania — na zgodność z 2.4.
Badania i ocenę należy przeprowadzić na prób­

kach pobranych zgodnie z normami przedmioto­
wymi dla sprawdzenia jakości wyrobu.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Przedsiębiorstw o 
Przem ysłu Spirytusow ego POLMOS, W arszawa.

2. Normy i dokumenty związane
PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakow anie, przechow yw anie 

i tran sp o rt
PN-65/C-89230 Folia wiskozowa (tomofan)
PN-60/D-79624 Skrzynki i kom plety skrzynkow e z tarcicy 

do drożdży
PN-62/G-79090 Balony szklane. W ym agania i badania 

techniczne
P N -70/H -92833 A lum inium  i stopy alum iniowe. Taśm y 
PN-73/H-92922 A lum inium . Folia alum iniow a 
PN-70/K-46010 K ontenery  ładunkow e. P aram etry  główne 
PN-72/K-46101 K ontenery  ładunkow e uniw ersalne w iel­

kie
PN-64/M-69210 B utle do gazów. Oznaczanie barw am i 
PN-67/M-69222 Butle do gazów. B utle stalow e bez szwu 
PN-68/M-78216 P ale ty  ładunkow e p łask ie jednopłytow e 

drew niane czterow ejściowe bez skrzydeł 800X1200 mm 
PN-59/M-78217 P ale ty  ładunkow e płaskie jednopłytow e 

drew niane czterow ejściowe bez skrzydeł 1000X1200 mm 

PN-64/O-79021 System  w ym iarow y opakowań 
PN-68/O-79027 O pakow ania transportow e. W orki pap ie­

rowe. Szeregi w ym iarow e
PN-71/O-79033 O pakow ania transportow e prostopadło- 

ścienne. Szereg w ym iarow y
PN-71/O-79035 O pakow ania transportow e. W orki z w łó­

kien łykow ych i folii z tw orzyw  sztucznych. Szere­
gi w ym iarow e

PN-70/0-79036 O pakow ania jednostkow e. S łoje i bu te lk i 
szklane o podstaw ie kołowej. Szereg w ym iarow y 

PN-65/0-79040 O pakow ania transportow e. Kosze do b a ­
lonów i bu tli szklanych. Szeregi w ym iarow e 

PN-67/0-79251 P roduk ty  w  opakow aniach jednostko­
wych. Znaki i znakow ania. W ym agania podstaw owe 

PN-67/0-79252 P roduk ty  w  opakow aniach tran sp o rto ­
wych. Z naki i znakow ania. W ym agania podstawowe 

PN-73/O-79402 O pakow ania transportow e tekturow e. P u ­
dła

PN-73/0-79700 O pakow ania jednostkow e szklane. B utel­
ki do artyku łów  spożywczych. W ym agania i badania 

PN-62/P-50551 Taśm y papierow e powleczone klejem  
PN-70/P-79005 O pakow ania transportow e. W orki pap ie­

rowe
BN-69/5046-01 O pakow ania transportow e metalowe. Bę­

bny ciężkie z obręczam i w ytłaczanym i 
BN-69/5046-03 O pakow ania transportow e m etalowe. Bę­

bny ciężkie z obręczam i nasadzanym i 
BN-71/5048-06 Zam knięcia metalowe. Z akryw ki do bu ­

telek szklanych z gw intem
BN-71/6410-03 O pakow ania transportow e z tw orzyw  

sztucznych. Bębny. Podział
BN-71/6410-08 O pakow ania z tw orzyw  sztucznych. Zam ­

knięcia. Podział i określenia
BN-70/6414-06 O pakow ania transportowce z tw orzyw  

sztucznych. W orki polietylenow e otw arte , płaskie bez 
fałd bocznych zgrzew ane

BN-73/6419-02 O pakow ania z tw orzyw  sztucznych. Zam ­
knięcia. W ym agania i badania 

BN-71/6419-03 O pakow ania z tw orzyw  sztucznych. P od­
kładki

BN-73/6519-04 Taśm y sam oprzylepne z folii wiskozowej 
z nieuplastycznionego polichlorku w inylu. Szeregi w y­
m iarowe

BN-68/6752-09 W yroby z tw orzyw  korkowych. W kładki 
suberytow e z krążkiem  z folii 

BN-72/6S31-30 B utelki do płynnych przypraw  spożyw- 
czych

BN-65/7161-23 Skrzynki z tracicy do produktów  w  bu ­
telkach zwykłych

BN-72/7167-04 O pakow ania transportow e. Kosze w iklino­
we do balonów  szklanych

BN -72/7167-05 O pakow ania transportow e. K ap tu ry  w ikli­
nowe do balonów  szklanych w  koszach 

BN-69/71G8-02 K orki z kory litej 
BN-66/7326-01 P apiery  pakow e zwykłe 
BN -67/7326-02 P apiery  pakow e pergam inow e 

BN-67/7326-09 P apiery  i kartony  pakow e pow lekane po­
lietylenem



18 In fo rm a c je  dod a tk o w e do BN-75/8140-01

BN-70/7326-13 P ap ie ry  pakow e parafinow e 

BN-71/7351-14 O pakow ania transportow e tekturow e. P u ­
dła (kartonaże) do eksportu  w ódek 

ZN-74/ISK-0-230 B utelk i z głów ką na zam knięcia koro ­
nowe do w ódek zw ykłych

ZN-74/M PCH/TS-310 O pakow ania transportow e z tw o­
rzyw  sztucznych. S krzynki przegrodow e o tw arte  z PE 
lub kopolim eru P E /P P . W ym agania i badania 

Rozporządzenie M inistrów  P racy  i Opieki Społecznej 
oraz Zdrow ia z dn ia 15 m aja 1954 r. w  spraw ie uży t­
kow ania bu tli z gazam i sprężonym i i rozpuszczalnym i 
pod ciśnieniem  (Dz. U. n r  29, poz. 115)

Rozporządzenie M inistrów  K om unikacji i S praw  W ew­
nętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w  spraw ie bez­
pieczeństw a ruchu  przy przewozie m ateriałów  niebez­
piecznych na drogach publicznych (Dz. U. n r 35 z dnia 
17 grudnia 1971 r., poz. 310)

Przepisy  o ładow aniu i w yładow yw aniu w agonów tow a­
rowych w  kom unikacji w ew nętrznej — zał. n r 10 DKP 
(Dziennik T ary f i Zarządzeń K om unikacyjnych z 1968 r., 
n r  6, poz. 10 w raz z późniejszym i zmianami).

Przepisy o przewozie koleją m ateria łów  i przedm iotów  
niebezpiecznych (PMN z dnia 15 w rześnia 1968 r. 
D ziennik T aryf i Zarządzeń K om unikacyjnych n r 20, 
poz. 84)

In stru k c ja  ogólna n r  17/69 COO O pakow ania eksportowe. 
Ogólne zasady stosowania pale t i mocowania tow arów  
na paletach w  w ysyłkach eksportow ych 

In stru k c ja  ogólna n r  19/71 O pakow ania eksportowe. Za­
stosowanie kontenerów  w  w ysyłkach eksportowych. 
W ytyczne podstaw ow e
3. Autorzy projektu normy — m gr inż. Zygm unt M a­

zur — C entralny  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy O pa­
kow ań, W arszawa, S tan isław  S chubert — Przedsiębior­
stwo Przem ysłu  Spirytusow ego POLMOS, W arszawa.



przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
BN-75/8140-01 Wyroby przemysłu spirytusowego. Pakowanie, przechowywanie 

i transport
1279
Skreśla się postanowienia zawarte w odpowiednich punktach normy dotyczące 

oznaczania wyrobu ceną detaliczną.
zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 11-12/75 poz. 119 
zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 8-9/82 poz. 84

zmiana 3
92.04.23

(Biuletyn PKNMiJ nr 7/92 poz. 35)



Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „Polmos”

RN-75/8140-01 Wyroby przemysłu spirytusowego. Pakowanie, przechowywanie i tran­
sport 
XII 79

1. W tablicy 4 lp. 12 kol. 5 i 8 zamiast: term in przydatności do spożycia, w prow a­
dza się: data produkcji.

2. W tablicy 5 lp. 12 kol. 4 zamiast: term in przydatności do spożycia wprowadza 
się: okres trwałości.

zmiana 1
*7.8.75 r.

(B iuletyn PKNHM nr U —12/75 poz. 119)
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1. W tablicy  1, Ip. 35 dodaje się: sk rzynk i ze sk le jk i i płyty pilśniow ej — wg 
ZN-747MLiPD-09-274 oraz sk rzynk i z ta rc icy  i p ły ty  p ilśn iow ej — wg ZN-74/M LiPD- 
-09-289.

2. W tablicy 1, Ip. 37, zam iast: ZN-74/MPCH/TS-310 w prow adza się BN-74/6411- 
-04.

3. W tablicy 3, kolum nie 15 dodaje się: sk rzynk i ze sk le jk i i p ły ty  pilśniow ej 
oraz skrzynki z ta rc icy  i p ły ty  pilśniow ej.

4. W tablicy 4, Ip. 8, ko lum nie 6 dodaje  się: skrzynki ze sk le jk i i p łyty pilśnio­
wej: sk rzynk i z ta rc icy  i pły ty  pilśniow ej.

5. W INFORMACJACH DODATKOWYCH, p. 2 w ykreśla się norm ę ZN-74/ 
MPCH/TS-310 O pakow ania transpo rtow e z tw orzyw  sztucznych. Skrzynki przegro ­
dowe o tw arte  z PE  łu b  kopolim eru PE/PP. W ym agania i badania , a w prow adza 
się następu jące norm y:

BN-74/6411-04 O pakow ania transportow e z tw orzyw  sztucznych, Skrzynki p rze­
grodowe z poliety lenu lub z kopolim eru PE^PP. Ogólne w ym agania i badania,

ZN-74/MLiPD-09-274 Skrzynki do drożdży z odpadów  sk le jk i i płyty pilśniow ej,
ZN-74/MLiPD-09-289 Skrzynki do drożdży z tarcicy  i płyty pilśniowej.

zm ia n a  1 — B iu le ty n  PK N iM  nr 11—12/75 poz. 119 (B iu le ty n  PK N M 1J n r  8—9/82 poz . 84)

przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „Polm os”

zmiana 2
19.5.82 r.


