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NORMA BRANZOWA

BN-71
. Produkcja garmazeryjna
POLFABRYKATY 18 9 . .yJ 8151-09
| WYROBY Mostek bez kosci oraz
MIESNE pozostate elementy
| DROBIOWE porozbiorowe uzyskane
z rozbioru Swiezych tusz
cielecych ki. 2 Grupa katalogowa XII 117
1. WSTEP cd. tablicy
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Cecha Wymagania
jest mostek bez kosci oraz pozostate elementy d ) hod " "
porozbiorowe uzyskane z rozbioru $wiezych tusz Konsysten- ~fusz ~studzonych, —schiodzonych, = pot-
. cja chtodzonych, chtodzonych — jedrna,-
cielecych klasy 2. elastyczna
1.2. Normy zwu?,zane_ . 3 swoisty, charakterystyczny dla miesa
PN-65/A-8200,0 Mieso | p(?dr(_)by zw_lerzqt rzez- swiezego: niedopuszczalny zapach wska-
nych. Wspdlne wymagania i badania Zapach zujacy na zaparzenie, na zapoczatko-

PN-69/A-82001 Mieso w tuszach,

¢wierétuszach
2. WYMAGANIA

2.1. Tusze cielece klasy 2 (surowiec wyjsciowy)

pottuszach i

Cecha Wymagania

gurowiec przeznaczony do produkcji po-
winien pochodzi¢ z tusz cielecych kla-
sy 2 uznanych przez organ urzedowego
badania zwierzat rzeznych i migsa za
zdatny do spozycia bez zastrzezen

Pochodzenie
surowca

tusze cielece klasy 2 pochodzg ze sztuk
miesnych, o mieéniach dobrze rozwinie-
tych, w tylnej czesci uwypuklonych;
nerki w tuszach cielecych klasy 2 okry-
te sg cienkg warstwg toju; dopuszczal-
ne przeSwity (zgodnie z PN-69/A-82001)

czysta, gtadka, niepostrzepiona, bez
gtebszych pozacinan; tusza nie powinna
mie¢ przekrwien i pomiazdzonych ko-
§ci; niedopuszczalna oslizglos¢ oraz na-

Wyglad
ogoélny

Powierzchnia

lot plesni

miesa — jasnor6zowa do szarordzowej,
Barwa ttuszczu — kremowa z odcieniem sza-

ror6zowym

1) Symbol wg SWW:2313-83.

wany proces psucia sie miesa oraz in-
ne zapachy obce

2.2. Mostek bez kosci oraz pozostate elementy
porozbiorowe

2.2.1. Mostek bez kosci. Mostek stanowi $rod-
kowo-dolna cze$¢ klatki piersiowej, o liniach od-
ciecia:

a) od gory — po linii prostej biegngcej w Vs
dtugosci mostka, liczac od gory,

b) od dotu — po linii otwarcia klatki piersio-
wej,
c) od przodu — po przedniej krawedzi pierw-

szego zebra,

d) od tylu — pomiedzy ostatnim i przedostat-
nim zebrem.

W sktad mostka bez kosSci wchodzg: miesnie
miedzyzebrowe zewnetrzne, miesnie miedzyzeb-
rowe wewnetrzne, miesien zebaty grzbietowy,
zesp6t miesni klatki piersiowej (poprzeczny, ze-
baty, gteboki) i miesnie podzebrowe.

Brzegi mostka bez kosci powinny by¢ wyréw-
nane, luzne strzepy miesa usuniete, ksztatt zbli-
zony do prostokata.
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2.2.2. Pozostate elementy porozbiorowe cd. tablicy
Wyszcze- .
5lnieni Wymagania

Wyszcze- : golnienie

gélnienie Wymagania

mieso krwawe, gruczoty, Sciegna, 10j;

mieso niesciegniste; dopuszczalne cien- . .
tluszcz zewnetrzny, przetluszczenia mie-

Migso kie btonki tkanki ftacznej, bez tluszczu Mieso s .
drobne zewnetrznego i przetluszczenia miedzy- d‘?mbne dzymigsniowe, grubsze_ tk,a.nkl *"’lczf‘e'
bez kosci  miesniowego; niedopuszczalne gruczoty bez kosci gr_uczo#y — bez ograniczen; prz_ekrW|e-
klasy 1 i przekrwienia; barwa migsa — jasno- klasy 3 nia do’puszczal_n.e, lecz bez_ Wlekszy_ch
rozowa do szaror6zowej _skrzep_ow krer,_ barwa miesa — nie-
jednolita, wtasciwa dla poszczegblnych
tkanek
mieso S$ciegniste, lecz bez grubszych
Mieso $ciegien, bez tluszczu zewnetrznego i
drobne przettuszczenia miedzymie$niowego; nie-
bez kosci dopuszczalne gruczoly i przekrwienia;
klasy 2 barwa miesa — jasnor6zowa do szaro- 3. BADANIA
rozowej
Badania organoleptyczne —1wg PN-65/A-82000.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/8151-09

1. Rozbior Swiezych tusz cielecych klasy 2 na mo-  stokata cieciami prowadzonymi wg wyAagan podanych
stek bez kos$ci i miesa drobne polega na dokonaniu po- w 2.2.1 niniejszej normy. Brzegi mostka wyréwnac¢ i usu-

dziatu tuszy na czeSci przednig i tylng cieciem pomig- ng¢ luzne strzepy miesa.

dzy przedostatnim i ostatnim kregiem ledZzwiowym. Z pozostatych czesci nalezy wykroi¢ kosci oraz do-
Nastepnie nalezy: konaé klasyfikacji uzyskanych mies drobnych bez kosci
a) od czesci tylnej odciag¢ ogon u nasady na ostatnim (z wyjatkiem mostka bez kosci) zgodnie z wymaganiami

kregu nieruchomym, podanymi w normie.
b) od czesci przedniej odcia¢ topatki oraz nieprze-  Kosci nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci

polowiony kark pomiedzy ostatnim kregiem szyjnym a  tkanki miesnej.
pierwszym Kkregiem piersiowym,

) przepotowi¢ tusze wzdtuz kregostupa. 2. Orientacyjne wskazniki uzyskiwania mostka bez
Mostek bez kosci uzyskuje si¢ z czesci grzbietowo-  kosci z rozbioru $wiezych tusz cielecych klasy 2
-piersiowej (po przepotowieniu tuszy wzdtuz kregostupa)

z rozbioru polegajacego na: Orienta- Orientacyjne
— nacieciu nozem po stronie zewnetrznej tkanki Lp. Ascrtyment cyjny granice
tacznej i miesnej wzdtuz kregéw piersiowych w miej- wskaznik, % odchylen, %

scu potaczenia ich z zebrami w celu oddzielenia partii
piersiowej, 1 Mostek bez kosci 8,50 8,00 — 9,00
— nacieciu w dolnej czesci zeber (po stronie we- 2  Miegso drobne.bez 42,00 41,00 : 43,00
wnetrznej) przylegtej tkanki miesnej tak, aby podczas kosci klasy 1
usuwania ko$ci mostka czeSci chrzestne Zzeber mogty 3  Mieso drobne bez 19,50 18,50-: 20,50
byé¢ z tatwoscia usuniete z miesa, kosci klasy 2
— nacieciu tkanki {gcznej na stronie wewnetrznej 4  Mieso drobne bez 4,50 4,00 5,00
wzdtuz (w $rodku) kazdego zebra, w celu tatwiejszego kosci klasy 3
usuniecia poszczeg6lnych zeber, 5 Nerki 0,70 0,00 -:- 0,80
— wykrojeniu z migsa czeéci kostnych i chrzestnych 6 Ogony 0,40 0,30 -T- 0,50
mostka, kostnych i chrzestnych czesci zeber w taki spo- 7 Kosci 23,90 23,30 -4- 24,50
s6b, aby uzyskany piat miesa stanowil jedng nieposzar- 8 Strata rozbiorowa 0,50 0,50

pang catosc.
Mostek nalezy uformowaé w ksztatt zblizony do pro- Razem 100,00 -



