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1 WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
pobieranie' próbek herbaty, dostarczonej luzem 
w pojemnikach o masie większej niż 20 kg netto.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 
stosować w zakresie pobierania próbek do badań 
w celu stwierdzenia, czy określona kontraktem 
kupna-sprzedaży, dostarczona w całości łub części 
ilość towaru odpowiada warunkom kontraktu.

Norma może być również stosowana przy po­
bieraniu próbek do:

a) badań sprawdzających, czy herbata oferowa­
na w sprzedaży spełnia wymagania normy produ­
centa,

b) oznaczeń jednej lub więcej cech jakościo­
wych herbaty w celach technicznych, handlowych 
i urzędowych,

c) celów odwoławczych i rozjemczych w przy- j 
padkach spornych.

1.2. Określenia

1.3.1. Ładunek — cała ilość herbaty luzem ,; 
w pojemnikach o masie netto powyżej 20 kg, wy­
syłana lub przyjmowana jednorazowo według okre­
ślonego kontraktu, konosamentu lub lotu. Ładu­
nek może składać się z jednego lub więcej lotów

1.3.2. Lot — całość lub część ładunku zawiera­
jąca według deklaracji dostawcy, herbatę tego sa­
mego gatunku, tej samej jakości, w jednakowo 
oznakowanych opakowaniach.

1.3.3. Partia — całość lub część lotu ładunku 
określonego w 1.3.2, lecz nie większa niż 500 po­
jemników.

1.3.4. Pojemniki uszkodzone są to pojemniki:
a) trw ale odkształcone zarówno wskutek sił

działających z zewnątrz jak od wewnątrz pojemni­
ka np. spęczniałe,

b) których zwartość konstrukcyjna została na­
ruszona w taki sposób, że nie zabezpiecza towaru 
przed ubytkami i/lub wpływami czynników ze­
wnętrznych.

c) z trwałymi śladami działania wody i(lub) in­
nych cieczy na zasadniczy materiał konstrukcyjny 
pojemnika np. sklejka; deski lub zanieczyszczone 
w inny widoczny sposób wskazujący na możli­
wość uszkodzenia herbaty wewnątrz.

1.3.5. Próbka pierwotna — nie mniejsza niż 50 g 
masa herbaty pobrana z jednego miejsca z jednego 
pojemnika z określonej partii. Masa próbki pier­
wotnej może być zwiększona odpowiednio do wy­
maganej zleceniem ilości i masy średnich próbek 
laboratoryjnych.

1.3.6. Próbka jednostkowa — masa herbaty 
' otrzymana z połączenia co najmniej 3 próbek pier­
wotnych pobranych z jednego pojemnika z 3 róż­
nych miejsc tj. z dołu, środka i góry.

1.3.7. Próbka ogólna — masa herbaty otrzymana 
przez połączenie i wymieszanie wszystkich próbek 
pierwotnych.

1.3.8. Średnia próbka laboratoryjna — wydzie­
lona z próbki ogólnej w drodze uśrednienia, masa 
herbaty nie mniejsza niż 200 g.

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE 
PRÓBEK

2.1. Wytyczne ogólne. Pobieranie próbek powin­
no być przeprowadzone przez osoby do tego upra­
wnione lub upoważnione przez zainteresowane 
strony.

Z każdej partii towaru należy wykonać oddziel­
ne pobranie próbek

Próbki należy pobierać w miejscu chroniącym 
towar, sprzęt i próbki przed zanieczyszczeniem 
i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.
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Próbki należy pobierać tylko z pojemników nie­
uszkodzonych, o czytelnych cechach pozwalają­
cych na jednoznaczną identyfikację towaru.

Pojemniki uszkodzone i o nieczytelnych cechach 
należy wydzielić do odrębnego postępowania.

2.2. Sprzęt i opakowania używane do pobierania 
i przygotowania próbek powinny być: suche, czys­
te, wolne od obcych zapachów wykonane z ma­
teriału nie oddziaływającego na próbki pod wzglę­
dem zapachu, smaku lub składu. Opakowania do 
przechowywania próbek powinny spełniać wyżej 
podane warunki, a ponadto być odpowiednio trw a­

łe tj. zabezpieczać dostatecznie próbkę w czasie 
transportu i nie dopuszczać do zmian w próbce 
w czasie jej przechowywania.

a) Nacinarka iub świder do wycięcia lub od­
wiercenia w ściance pojemnika otworu o średnicy 
48 mm. Wzór nacinarki — wg rys. 1.

b) Kapsle do zamykania otworów po próbobra-
niu są to kształtki z miękkiej blachy dostosowane 
średnicą i głębokością do otworu w ściance poje­
mnika poddanego próbobraniu. Wzory kapsli — wg 
rys. 2.

Rys. 1. Nacinarka Rys. 2. Rozwieracz do kapsli i kapsle
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c) Próbobierz do pobierania próbki pierwotnej 
herbaty — wg rys. 3.

Rys. 3. Próbobierz

d) Rozwieracz do zaciskania kapsli w otworach
po próbobraniu służy do umocowania kapsla w 
otworze po wykonanym próbobraniu, poprzez roz­
warcie ścianek kapsla w taki sposób, aby zabez­
pieczyć go przed wypadnięciem w trakcie manipu­
lacji pojemnikiem np. w trakcie przeładunku. Wzór 
rozwieracza do zaciskania kapsli — wg rys. 2.

e) Sprzęt do mieszania i rozdziału próbek jest 
to dowolny, odpowiedni sprzęt do mieszania i ko­
lejnego rozdziału próbki ogólnej zabezpieczający 
generalną zasadę właściwego uśrednienia i sporzą­
dzania próbek tak, aby w niczym nie zostały zmie­
nione właściwości próbki.

f) Opakowania są to:
— słoiki z doszlifowanym korkiem,
— pojemniki z tworzywa sztucznego,
— nowe woreczki polietylenowe,
— pojemniki metalowe.

2.3. Wielkość partii. Przed przystąpieniem do 
pobierania próbek należy ustalić tożsamość ładun­
ku i/lub lotów z dokumentacją dostawy. Jeżeli ła­
dunek lub poszczególne loty zawierają więcej niż 
500 pojemników należy je podzielić na partie li­
czące nie więcej niż 500 pojemników.

2.4. Sposób pobierania próbek

2.4.1. Wybór opakowań. Do pobierania próbek 
pierwotnych należy z każdej partii lub lotu wy­
brać losowo liczbę pojemników wg labl. 1.

Tablica 1

Liczba pojemników Liczba pojemników
w locie lub partii do próbobrania

sztuk sztuk

2 -1- 10 2
11 -b 25 3
28 100 5

101 -7- 300 7
301 -=- 500 10

Jeżeli pojemniki są oznaczone numerami po­
rządkowymi należy zwrócić uwagę, aby nie po­
bierać próbek z pojemników oznaczonych kolejny­
mi numerami porządkowymi.

2.4.2. Wybór losowy pojemników należy wyko 
nać posługując się tablicami liczb przypadkowych 
wg PN/N-03010.

Jeżeli pobierający próbki takich tablic nie po­
siada, powinien wybierać pojemniki posługując się 
liczbą losową r obliczoną według następującego 
wzoru

N

N — liczba pojemników w partii, 
n — liczba pojemników, którą wg tabl. 1 należy 

wybrać z lotu lub partii towaru do pobra­
nia z nich próbek pierwotnych.

Jeżeli obliczona r nie jest liczbą całkowitą na­
leży zaokrąglić ją do najbliższej liczby całkowitej.

Po obliczeniu losowej liczby r, od dowolnie wy­
branego w locie lub partii pojemnika rozpocząć ich
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kolejne liczenie 1 ,  2 . . .  itd. aż do pojemnika, na 
który wypadnie liczba odpowiadająca liczbie loso­
wej r. Pojemnik ten należy wybrać do pobierania 
próbek. Prowadzić dalej kolejne liczenie pojem ni­
ków od 1, 2 . . .  itd. i każdy, na który wypadnie licz­
ba losowa r wybrać do pobierania próbek. Należy 
zakończyć prowadzony tym sposobem losowy wy­
bór pojemników, jeżeli wydzielona z lotu lub partii 
liczba pojemników będzie zgodna z liczbą n ustalo­
ną do wyżej podanego wzoru.

2.4.3. Sposób pobierania próbek pierwotnych.
Próbki pierwotne należy pobierać z pojemników za 
pomocą sprzętu wg 2.2 Z każdego pojemnika po­
bierać próbki o masie w przybliżeniu jednakowej. 
Właściwą do potrzeb masę próbki pierwotnej 
obliczyć na podstawie wymaganej zleceniem ilości 
średnich próbek laboratoryjnych, których suma 
mas powiększona o 200 g będzie określać potrze­
bną masę próbki ogólnej. Próbka pierwotna po­
winna być tak pobrana, aby reprezentowała jakość 
herbaty w pojemniku.

Próbkę należy pobrać probierzem, który należy 
wprowadzić do pojemnika jednorazowo przez wy­
cięty lub odwiercony otwór, odległy od najbliższej 
krawędzi skrzyni około 30 cm. Przed pobraniem 
próbki tym sposobem nie miesza się zawartości 
pojemnika. Jednak gdy w toku pobierania próbki 
w powyższy sposób dostrzeże się w niej nadmierną 
ilość pyłu, zanieczyszczeń lub żywe szkodniki, 
wówczas należy pojemnik otworzyć i pobrać z nie­
go próbki pierwotne z trzech różnvch miejsc tj. 
z dołu, środka i góry.

Jeżeli uzyskana z połączenia tych próbek pier­
wotnych, próbka jednostkowa różni się widocznie 
od innych próbek pierwotnych pobranych z tej 
samej partii, należy badać i przechowywać >ją od­
dzielnie i odnotować ten fakt w protokole próbo- 
brania.

2.4.4. Przygotowanie próbki ogólnej. Pobrane 
próbki pierwotne, jeżeli w sposób widoczny są 
jednorodne i bez zmian destrukcyjnych, należy 
połączyć razem. Połączone próbki pierwotne należy 
dokładnie wymieszać w celu utworzenia próbki 
ogólnej.

Jeżeli jakakolwiek z próbek pierwotnych różni 
się od pozostałych, należy ją przechowywać od­
dzielnie i fakt ten odnotować w protokole próbo- 
brania.

2.4.5. Przygotowanie średnich próbek laborato­
ryjnych. Z próbki ogólnej wydzielić średnie próbki 
laboratoryjne, o masie nie mniejszej niż 200 g. 
postępując w następujący sposób.

Próbkę ogólną wysypać na arkusz czystego bia­
łego papieru lub plastykową tackę, dokładnie 
wymieszać, a następnie podzielić po przekątnych

i z dwóch naprzemianległych trójkątów wydzielić 
około 200 g herbaty.

3 OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE PRÓBEK

3.1. Opakowanie średnich próbek laboratoryj­
nych. Próbki, niezwłocznie po ich sporządzeniu, 
należy umieścić w odpowiednich wg 2.2f) opako­
waniach i szczelnie zamknąć. Opakowania powinny 
być takiej pojemności, aby próbka wypełniała je 
niemal całkowicie.

- Opakowania należy zaopatrzyć w zawieszkę lub 
etykietę. Zawieszkę lub etykietę Zabezpieczyć pie­
częcią lakową lub plombą w taki sposób, aby unie­
możliwić otwarcie opakowania i zmianę zawieszki 
lub etykiety bez widocznego naruszenia pieczęci 
lakowej lub plomby. Pieczęć lakowa lub plomba 
powinna być założona również w taki sposób, aby 
nie doprowadzić do skażenia próbki, np. przez 
zapach laku, bezpośrednie działanie; wysokiej tem­
peratury na próbkę itp.

j
3.2. Znakowanie próbek. Na opakowaniach pró­

bek, na etykietach lub zawieszkach instytucji, 
która pobierała próbkę należy podać następujące
dane:

a) nazwę i gatunek handlowy towaru oraz kraj, 
z którego pochodzi,

b) datę pobierania próbki,
c) nazwę jednostki organizacyjnej pobierającej 

próbkę.
d) numer kontraktu,
e) nazwę statku lub numer innego środka trans­

portu,
f) miejsce pobrania próbki,
g) cechy i numer partii,
h) deklarowaną wielkość partii (ilość i masa).

4 PRZECHOWYWANIE I PRZESYŁANIE 
PRÓBEK

4.1. Przesyłanie próbek. Próbki powinny być 
wysłane do adresatów jak najszybciej i tylko w 
wyjątkowych przypadkach w czasie dłuższym niż 
48 godz od daty zakończenia próbobrania. W przy­
padku gdy odbiorców jest więcej niż jeden, próbki 
do wszystkich adresatów powinny być wysłane 
jednocześnie. Do próbki należy dołączyć protokół 
próbobrania.

4.2. Przechowywanie próbek. Próbki przezna­
czone do celów arbitrażowych lub/i archiwalnych 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
o tem peraturze 20 ± 5°C i wilgotności względnej 
powietrza 75 ± 5%. Jeżeli dokumenty transakcji, 
nie stanowią inaczej, próbka archiwalna i/lub a r ­
bitrażowa jest ważna 6 miesięcy od daty zakoń­
czenia wyiadunku/załadunku środka transporu.
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5. PROTOKOL POBRANIA PRÓBEK

Protokół pobrania próbek powinien być sporzą­
dzony natychmiast po przygotowaniu próbki/kom- 
pletu próbek laboratoryjnych i zawierać poza da­
nymi jak w 3.2:

a) masę próbki/próbek,
b) uwagi dotycztjce warunków w jakich wyko­

nano próbobranie ze stwierdzeniem, że próbki 
pierwotne pobrano z pojemników nieuszkodzonych,

c) ogólne uwagi dotyczące warunków w jakich 
znajdowała się cała partia towaru w momencie

próbobrania np. w trakcie wyładunku awarii nie 
stwierdzono lub stwierdzono X  pojemników za­
moczonych,

d) ogólne uwagi dotyczące kondycji i jedno­
rodności próbek pierwotnych (zanieczyszczenia, 
barwa, wielkość liścia itd.),

e) informacje na temat trybu próbobrania 
w przypadku, kiedy dokumentacja według której 
próbobranie jest wykonane, wymaga zastosowa­
nia innego trybu próbobrania niż określony w 
niniejszej normie.

KONI EC

INFORMACJE

1. Instytucja opracowująca normę -  Ministerstwo 
Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej — Centralny 
Inspektorat Standaryzacji.

2. Normy związane
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór 

sztuk do próbek
BN-78/8191-01 Herbata. Pobieranie próbek herbaty w opa­

kowaniach detalicznych

DODATKOWE

3. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne
ISO International Standard IS 1839/1. Tea sampling — 

P art I: Sampling from large containers 
ZSRR TOCT 1936 64 Han. Meioiibi ncnbuaHHH.

4. Autor projektu normy — mgr Marek Zajączkiewicz 
— POLCARGO, Gdynia, Pułaskiego 8.


