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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
sposób pobierania i przygotowania próbek w yro­
bów kaletniczych i rym arskich do badań odporno­
ści na uszkodzenia mechaniczne w w arunkach 
laboratory  j nych.

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia 
norm y stosuje się przy pobieraniu i przygotowaniu 
próbek wyrobów kaletniczych i rym arskich do ba­
dań wytrzym ałościowych w przypadkach:

— ustalenia param etrów  wytrzym ałościowych 
dla nowych wzorów wyrobów kaletniczych i ry ­
m arskich w prowadzonych do produkcji,

— badań kontrolnych na zgodność z param e­
tram i określonym i w norm ach przedm iotowych 
lub innych dokum entach dotyczących badanych 
wyrobów.

1.3. Określenia

1.3.1. Produkt właściwy — produkt, dla którego 
przew idziany jest badany wyrób.

1.3.2. Produkt zastępczy — produkt, którego 
właściwości fizyczne odpowiadają produktow i w ła­
ściwemu.

1.3.3. Badania kompleksowe — badania obejm u­
jące swym zakresem  badania na:

—- zmęczenie dynamiczne,

— uderzenie przy swobodnym spadku,

— przebicie udarowe,

— nacisk statyczny,

— natrysk  wodą.

1.3.4. Badania cząstkowe — badania wymienione 
w punkcie 1.3.3 z pominięciem badań na nacisk 
statyczny i na trysk  wodą.

2. POBIERANIE PRÓBEK

2.1. Pobieranie próbek do badań na zmęczenie 
dynamiczne, uderzenie przy swobodnym spadku, 
nacisk statyczny i natrysk wodą. Do badań odpor­
ności wyrobów kaletniczych i rym arskich na zmę­
czenie dynamiczne, uderzenie przy swobodnym 
spadku, nacisk statyczny i natrysk wodą, należy 
pobrać wyroby sposobem losowym (na ślepo) wg 
PN/N-03010 z próbki przygotowanej do badań 
organoleptycznych o liczności wyrobów podanych 
w tabl. 1.

Tablica 1

Lp. Rodzaje badań
Liczność
próbek
sztuk

1 Badania kompleksowe 3

2 Badania cząstkowe

z pominięciem badań na nacisk sta­
tyczny i natrysk wodą 2

W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek 
badania, liczbę próbek należy podwoić.

2.2. Pobieranie próbek do badań wytrzymało­
ściowych na przebicie udarowe. Do badań na prze­
bicie udarow e należy pobrać po 2 próbki o wym ia­
rach 200X200 mm z m ateriałów , z których wyko­
nane są boczne ścianki wyrobów. W przypadku 
ścianek w ielow arstwowych próbki należy pobrać 
z m ateriałów  tworzących ściankę.

3. PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK

3.1. Numerowanie próbek. Każdy wyrób pobra­
ny do badań powinien być oznaczony w sposób 
trw ały  num erem  kolejnym  próbki.
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'3.2. Oznaczenie powierzchni

3.2.1. Wyroby prostopadłościenne lub zbliżone 
do prostopadłościanu (rys. 1 i 2)

3.2.1.1. Oznaczenie płaszczyzn. W yrób w stanie 
zam kniętym  ustaw ia się w pozycji przewidzianej 
do użytkow ania (noszenia) tak, aby wieko lub pła­
szczyzna z zamknięciem skierow ana była od zna­
kującego i oznacza się cyframi: 1 — wieko lub p ła­
szczyzna z zamknięciem, 2 — dno, 3 :— płaszczyzna 
od strony znakującego, 4 — płaszczyzna skierow a­
na do góry, 5 — bok praw y od znakującego, 6 — 
bok lew y od znakującego.

3.2.1.2. Oznaczenie krawędzi. Każdą kraw ędź 
oznacza się cyfram i płaszczyzn tworzących tę k ra ­
wędź (np. kraw ędź utw orzona przez wieko (1) i bok 
lewy (6) oznacza się 16).

3.2.1.3. Oznaczenie naroży. Każde trójścienne 
naroża oznacza się cyfram i płaszczyzn tworzących 
to naroże (np. naroże utworzone przez wieko 1, dno 
— 2 i praw y bok oznacza się 1,25).

3.2.1.4. Znakowanie płaszczyzn wyrobów o pod­
stawie kołowej lub zbliżonej do kołowej należy w y­
konać cyfram i w sposób podany na rys. 3.

Rys. 1

1 — wieko, 2 — dno, 3 — naroże

Rys. 2

1 — wieko, 2 — dno, 3 — naroże

Rys. 3

1 — wieko, 2 — dno, 3, 4 i 5 — szwy boczne

3.3. Klimatyzacja próbek. Przed przystąpieniem  
do badań wytrzym ałościowych próbki należy 
umieścić na co najm niej 48 godz w pomieszczeniu 
(jeżeli norm y nie przew idują inaczej) o norm al­
nych w arunkach klim atycznych, tj. w tem peratu ­
rze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 
65 ± 2%.

3.4. Obciążenie próbek produktem. W celu prze­
prowadzenia badań na zmęczenie dynamiczne 
i uderzenia na swobodne spadki, wyroby należy 
obciążyć przed klim atyzacją produktem  właści­
wym lub zastępczym o masie podanej w tabl. 2.

Tablica 2

Lp. Pojemność wyrobu 
dm3

Masa towaru 
kg

1 do 4 dm3 1 kg na dm3

2 4,01-e 12 dm3 0,25 kg za każdy 1 dm3 po­
wyżej 4 dm2

3 12,01-4-60 dm3 0,5 kg za każdy dm3 powy­
żej 6 kg

4 powyżej 60 dm3 30 kg

W przypadku stosowania produktu zastępczego, 
należy do w ypełnienia waliz, toreb, neseserów, 
worków i torebek stosować woreczki płócienne 
wypełnione piaskiem lub g ranulat z tworzyw 
sztucznych o średnicy około 5 mm i ciężarze w łaś­
ciwym 0,5 kg/dm 3.

W przypadku stosowania do obciążenia wyrobów 
woreczków z piaskiem, należy je układać tak, aby 
ciężar w ypełniający wyrób był rozłożony w sposób 
równom ierny (w środku ciężkości).

3.5. Zamykanie próbek. Próbki należy zamykać 
w sposób przyjęty  dla danego wyrobu, lecz tak, 
aby zabezpieczyć tow ar obciążający wyrób przed 
wysypyw aniem  lub przemieszczeniem.

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Branżowe Labo­
ratorium  Przemysłu Kaletniczo-Rymarskiego, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/8509-03
a) zmieniono sposób klimatyzacji próbek,
b) zmniejszono wymiary, liczbę i sposób pobierania 

próbek do badań na przebicie udarowe.

3. Normy związane
PN/N-03’010 Systematyczna kontrola jakości. Losowy wy­

bór sztuk do próbek

4. Autor projektu normy — mgr Mikołaj Dąbrowski — 
Branżowe Laboratorium Przemysłu Kaletniczo-Rymar­
skiego, Warszawa.


