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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy

magania i badania dotyczące parasoli z drążkiem 

Jednoczęściowym, objętych Systematycznym Wykazem 

Wyrobów podbranża 2881-61, z wyjątkiem parasoli 

otwieranych automatycznie.

1.2. Określenia

1.2.1. Stelaż - zespół elementów ruchomych, two

rzących szkielet parasola, zamocowanych konstruk

cyjnie w sposób umożliwiający zamykanie i otwie

ranie parasola. Na szkieleoie umocowane Jest po

krycie parasola.

1.2.2. Czasza - zszyta z trójkątnych klinów po

włoka kulista wykonana z materiału pokryciowego 

opiętego na wygiętych ramiączkaoh stelażu.

1.2.5. Drążek - pręt drewniany lub rura metalo

wa zwijana z taśmy lub ciągniona z ukształtowaną 

końcówką. Łącznie z rączką (uchwytem) tworzy las

kę parasola.

1.2.4. Ramiaozko - Jeden z prętów podtrzymują

cych tkaninę pokrycia parasola.

1.2.5. Podpórka - pręt podpierający i prowadzą

cy ramiączko.

1.2.6. Koronka - umocowana na stałe do drążka 

krótka tuleja z rowkowym kołnierzem, w którym u- 

mocowane są ramiączka w sposób umożliwiający o- 

twieranie i zamykanie parasola.

■*)Symbol wg SWW: 2881-61.

1.2.7. Suwak - przesuwana po drążkach tuleja z 

rowkowym kołnierzem, w którym umocowane są pod

pórki ramiączek w sposób umożliwiający ich zmia

nę położenia przy otwieraniu i zamykaniu paraso

la.

1.2.8. Zaczep - zamocowany w górnej i dolnej 

części drążka, płaski i sprężynujący lub umiesz

czony w suwaku przycisk sprężynowy utrzymujący w 

stałym położeniu rozpiętą czaszę otworzonego pa

rasola lub ułożony stelaż parasola zamkniętego.

1.2.9. Kolec - zakładana na ramiączko kształ

towa nakładka z otworem, do którego przyszyte są 

rogi klinów czaszy.

1.2.10. Daszek - nasadka w kształcie lejka wcis

kana na końcówkę drążka, podtrzymująca rozpiętą 

czaszę i chroniąca przed przedostaniem się wody 

po drążku parasola pod Jego czaszę.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział - wg SWW i SWA.podbran

ża 2881-61, przy czym oznaczenie należy uzupeł

nić po kresce ukośnej symbolami wg 2.2.

2.2. Typy. W zależności od profilu przekroju 

ramiączek i podpórek rozróżnia się parasole:

K - z prętami o przekroju korytkowym,

0 - z prętami o przekroju okrągłym.

2,5. Przykład oznaczenia parasola (2881-61 )męs- 

kiego (1) z laską metalową długą, Jednoczęściową 

(+2), pokrytego tkaniną Jedwabną (2), popularne

go (1), z prętami ramiączek i podpórek o prze

kroju okrągłym (0):

2881-611+221/0 BN-73/8513-01
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5.1. Wymiar-y

3. WYMAGANIA

3.4. Wykonania

Ł lil«Jfr$»Pfi.W T ł O T  * - wg rysunku i tablA 5.4.1. Ele,., metalowe powinny być proste i

Rozmieszczenie elementów parasola podano przykładowo

Tablica 1

Lp. Rodzaj parasola

Długość
ramiączka

około

średnica
czaszy

D
min

Długość
drążka

L
min

Długość drąż
ka skróconego

h
min

Głębokość
czaszy

h
min

Średnica drążka, d

metalowego drewnia
nego

1 Męski 570 1000 780 - 220

7 13,52 Damski 470 840 620 540 1?0

3 Inny (dziecięcy) 360 710 500 - 80

3.1.2. Odchyłki wymiarów tolerowanych powinny 

być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną.

3.1.5. Odchyłki wymiarów nietolerowanyoh powin

ny być zgodne z IT14 wg PN-66/M-02139.

5.2, Wymagania dotyczące elementów parasola

a) ramiączko - wg załącznika 1,

b) podpórka ramiączka - wg załącznika 2,

c) suwaki - wg załącznika 3,

d) koronka - wg załącznika 4.

liiLł— jLąt^riały elementów parasola - wg tabl. 2

na str. 3.

powinny mieć powierzchnie gładkie, bez rys, pęk

nięć, zawalcowań, zgnieceń i zgrubień,

3.4.2. Elementy z tworzyw sztucznych powinny 

mieć powierzchnie gładkie, bez rys, wżerów, pęk

nięć, pęcherzy i nie powinny się łuszczyć.

Wykonanie powierzchni współpracujących z po

wierzchniami innych elementów powinno zapewniać 

płynną współpracę bez nadmiernych luzów i oporów.

5.4.3. Elementy drewniane nie powinny mieć sę

ków, przy czym skos słojów dla drążka nie powi

nien być krótszy od długości drążka; w wycięciach 

na zaczepy nie powinno być włóknistych zanieczysz

czeń.

5.4.4. Baczka bez względu na kształt, kolor i 

rodzaj materiału,z jakiego jest wykonana, powinna
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Tablica 2

Nr części 
na rysunku

Nazwa

Liczba sztuk elementów 
parasola

Materiał

męski damski inny
(dziecięcy)

1 2 3 4 5 6

i Drążek 1 1 1

rura stalowa średnicy 7*1 wg PN-65/H-74243 ze 
stali R35 wg EN-64/H-84024 lub drążek z tarcicy 
liściastej ogólnego przeznaczenia klasy III wg 
PN-72/D-96002, dopuszcza się rurę ciągnioną z 
taśmy stalowej 24x1 wg PN-64/H-92334 spawaną 
miejscowo

2 Rączka 1 1 1
tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia klasy III 
wg PN-72/D-96002, tworzywo sztuczne lub rura sta
lowa średnicy 7*1 wg PN-65/H-74-24-3 ze stali 
St3SX wg PN-72/H-84020

3 Ramiączko 8 8 6 wg załącznika 1

4 Podpórka 10 10 8 wg załącznika 2

5 Pokrycie 1 1 1

tkanina parasolowa wg PN-71/P-82658 jakość I wg 
PN-66/P-06718 lub tkanina inna odpowiadająca wy
maganiom dotyczącym tkanin parasolowych; dopusz
cza się stosowanie innych pokryć odpowiadających 
tym wymaganiom

6 Końcówka 1 1 1
formowana z drążka lub taśmy 0,5^* 8 wg PN-64/ 
H-92334- ze stali St3SX wg PN-72/H-84020 lub z 
tworzywa sztucznego

7 Kolec
8

10
8

10
6
8

formowany z pręta ramiączka; tworzywo sztuczne 
lub drut stalowy ze stali St3SX wg PN-72/H-84020

8 Suwak
1 1 1

wg załącznika 3

9 Koronka wg załącznika 4

10 Zaczep wg
dokumentacji technicznej

taśma stalowa 0,841,0 wg PN-54/H-92331 ze stali 
50S lub 50HS wg PN-65/H-84032, taśma stalowa 
0,540,7 ze stali St3SX wg IN-72/H-84020 lub drut 
sprężynowy 1,141,4 wg FN-71/M-80057

11 Nit oporowy 1 1 1 nit 2X10 wg PN-70/M-82952

12 Zawiaska ̂

00 OV

co o ------- s------
8 taśma 0,5 ze stali St3SX wg PN-72/H-84020

13 Nit
8

10
8
10

6
8

teks Gw. 04.01.01. 1,2 X16,0 SpOX wg BN-70/ 
5028-01

14 Podkładka
8
10

8
10

6
8

tkanina parasolowa wg PN-71/P-82658 jakość I 
wg PN-66/P-06718 lub tworzywo sztuczne - folia 
odzieżowa bezbarwna

15 Daszek 1 1 1 tworzywo sztuczne lub nakładka metalowa

16 Podkładka pod 
pokrycie 1 1 1

tkanina parasolowa wg PN-71/P-82658 jakość I wg 
PN-66/P-06718 lub tworzywo sztuczne - folia 
odzieżowa bezbarwna

17 Nit łączący Wg
dokumentacji technicznej

nit 2X12 wg PN-70/M-82952 lub teks Gw.04.01.01. 
1,2X16,0 SpOX

18 Drut wiążący 2 2 2 drut stalowy cynkowany średnicy 0,9 wg PN-67/ 
M-80026 ze stali Sto wg PN-72/H-84020

19 Guzik dokum
wg

entacji technicznej
taśma 0,5 ze stali St3SX wg PN-72/H-84020

20 Zapinka 1 1 - guma bieliźniana A- -j- 6 mm lub tkanina pokry
ciowa

21 Kółko zapinki
wg

dokumentacji technicznej /taśma 0,5 ze stali St3SX wg PN-72/H-84020

22 Pokrowiec 1 1 1 tkanina parasolowa zastosowana na pokrycie wg 
wymagań dla częśai 5
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cd. tabl. 2

Nr części 
r>a rysunku

Nazwa

Liczba sztuk elementów 
parasola Materiał

męski damski
inny

(dziecięcy)

1 2 3 4 5 6

23 Pierścień 1 1 -
tworzywo sztuczne (polietylen bazbarwny) lub 
taśma 0,5 ze stali St3SX wg PN-72/H-84O20

24 Metka 1 1 - płótno bieliźniane

25 Tasiemka - - 1 taśma bawełniana lub tkanina pokryciowa

-i) Wymagania uzupełniające dotyczące elementów parasola podano w załącznikach 5 f 7.

mieć wygląd estetyczny. Kolor i kształt powinien 

być zharmonizowany z wyglądem pozostałych elemen

tów. Powierzchnie Jej nie powinny mieć rys, pęk

nięć, wgłębień i pęcherzy.

3.4.5. Pokrycie. Części pokrycia (kliny) powin

ny być uszyte równym ściegiem i powinny tworzyć 

symetryczny układ złożony z naprzemianległych 

klinów.

Paski tkaniny powinny pokrywać się we wszyst

kich klinach, natomiast inne wzory np. kwiaty, 

liście mogą być łączone dowolnie jednak w sposób 

zharmonizowany.

Naprzemianległe szwy pokrycia powinny tworzyć 

linię prostą. Całość pokrycia (tj. czasza wg -1.2.2) 

nie powinna mieć fałd, pomarszczeń i wypukłeń.

3.4.6. Pokrowiec założony na zamknięty parasol 

powinien całkowicie obronić pokrycie przed przy

padkowym uszkodzeniem.

3.4.7. Szycie. Kliny pokrycia powinny być szyte 

szwem obrębiającym o szerokości 3 mm lub overlo- 

kowym, natomiast obwód pokrycia może być zgrze

wany lub obszyty szwem obrębiającym 3 5 mm. 

ścieg - wodoszczelny o gęstości 3 r 5 M  1 cm.

Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego lub 

tkaniny parasolowej w kolorze zharmonizowanym z 

kolorem pokrycia powinien być szyty ściegiem o 

gęstości 3 mm.

Każdy pokrowiec powinien być zakończony pierś

cieniem. Pokrowiec powinien być zapinany na guzik 

lub zamek błyskawiczny, przyszyty estetyoznie i 

trwale. Wielkość pokrowca powinna gwarantować swo

bodne wsuwanie złożonego parasola.

3.4.8. Wytrzymałość drażka. Drążek bez wzglę

du na rodzaj materiału,z jakiego jest wykonany, 

po skręceniu w osi podłużnej momentem 294 H • cm 

(30 kG • cm) dla drążka metalowego, a 342 N • om 

(35 kG • cm) dla drążka drewnianego i usunięciu 

oboiążenia powinien wrócić do położenia wyjścio

wego i nie powinien wykazywać trwałych odkształ

ceń.

3.4.9. Wytrzymałość połączenia raczki z drąż

kiem. Połączenie powinno wytrzymywać bez widocz

nych odkształceń obciążenie ciężarem 147,1 N 

(15 kG) przez 5 min.

3.5. Wykończenie

3.5.1. Elementy drewniane powinny być pokryte 

lakierem i powinny mieć powierzchnie gładkie, bez 

rys, pęknięć, pęcherzy, zacisków i osadu cząstek 

stałych osiadłych na warstwie lakieru.

3.5.2, Elementu metalowe powinny być pokryte e- 

lektrolityczną powłoką ochronną, którejś

a) wygląd zewnętrzny powinien być zgodny z 

PN-72/H-97006,

b) grubość na drążku i końcówce powinna być 

zgodna z BN-62/1073-01 p. 3-3 w warunkach trud

niejszej eksploatacji,

c) na pozostałych elementach metalowych grubość 

powinna wynosić co najmniej 6 jim.

V/ parasolach z drążkiem metalowym dopuszcza się 

pokrywanie zaczepu wyłącznie powłoką galwaniczną, 

miedzianą lub mosiężną o grubości co najmniej 

8 jmu

3.6. Montaż. Parasol powinien się płynnie zamy

kać i otwierać, bez nadmiernych luzów i oporów.

Zaczepy powinny w sposób pewny zabezpieczać przed 

przypadkowym zamknięciem lub otwarciem paraso

la, powinny wystawać ponad drążek 5 - 6 mm.Powin- 

ny one sprężynować w momencie naciskania kciu

kiem, ich ruch powinien być swobodny i powinien 

odbywać się przy użyciu małej siły. Po otwarciu 

parasola czasza powinna mieć kształt prawidłowy 

zgodny z rysunkiem (3.1.1).

3.7. Wad;y wykonania parasola nie zmniejszające 

jego wartości użytkowej nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tabl. 3*

Łączna liczba wad przekraczających wartości wad 

dopuszczalnych nie powinna przekraczać 5  na wyrób.
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Tablica 3

Lp. Nazwa wady dopuszczalnej Wartość

1 2 3

Wykonanie i montaż

1 Luz między drążkiem a suwakiem do 0,7 mm

2 Luz między drążkiem a koronką do 0,4 mm

3
Dopuszczalna poza końcówką podłużna 
szczelina między krawędziami drążka 
(rurki metalowej zwijanej z taśmy)

do 0,2 mm

4
Różnice długości poszczególnych 
podpórek

do 1 mm

5
Nierówno dokręcone i wystające po
nad koronkę lub suwak końce drutu 
wiążącego

do 5 mm

Pokrycie1)

6 Nieokrągły obwód czaszy
różnica 
średnia do 
5%

7
Przesunięcie szwów względem osi 
ramiączek

do 5 mm

8
Promieniowe pomarszczenia tkaniny 
rozchodzące się od kolców

do 5 mm 
wysokości

9
Pomarszczenia tkaniny u wierz
chołka czaszy

do 2 mm 
wysokości

10
Odległość wierzchołków kolców od 
rączki zamkniętego parasola

do 10 mm

11
Różnica położenia wierzchołków kol
ców po zamknięciu parasola (w płasz
czyźnie prostopadłej do osj drążka)

do 2 mm

12
Zgrubienia do grubości lub średnicy 
2 nitek

na długoś
ci do 5 cm

13

Nierównomierny druk dla tkanin
a) w paski prostoliniowe

b) we wzory krzywoliniowe

przesunię
cia do 
2 mm

14
Zagęszczenia wątku widoczne tylko 
pod światło

do 10 cm

“0  Badania tkaniny używanej na pokrycie należy przepro
wadzić wg wzorca uzgodnionego pomiędzy producentem i 
odbiorcą, z uwzględnieniem określonych w tablicy war
tości. Na podstawie wzorca należy również badać nierów- 
nomierność barwy tkaniny, grubość nici, gęstość splotu.

3.8. Cechowanie. Do każdego parasola powinna 

być dołączona instrukcja obsługi wraz z kartą gwa

rancyjną oraz trwale przymocowana metka zawiera

jąca co najmniej:

a) nazwę lub znak i adres wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.3,

c) cenę detaliczną,

d) znak kontroli technicznej,

e) datę produkcji.

Ponadto na metce powinno być miejsce na ewentu

alne wstawienie zmienionej ceny parasola.

Na podkładce pod pokryciem należy umieścić na

zwę producenta i datę produkcji.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowanie .jednostkowe. Parasole powin

ny być pakowane w pudła tekturowe lub kartony z 

tektury nie więcej niż po 10 sztuk do jednego 

opakowania.

Kartony i pudła powinny być zaplombowane w spo

sób uniemożliwiający dostanie się do ich wnętrza 

bez uszkodzenia plomby lub zniszczenia opakowa

nia.

Zapakowane parasole przy przechylaniu opakowa

nia nie powinny się przemieszczać.

4.1.2. Opakowanie zbiorcze. Parasole opakowane 

wg 4.1.1 powinny być pakowane do pojemników tran

sportowych zaplombowanych w sposób uniemożliwia

jący dostanie się do ich wnętrza bez uszkodzenia 

plomby lub zniszczenia opakowania.

Masa (waga) opakowania z zawartością nie po

winna przekraczać 5 0  kg.

4.1.3. Napisu na opakowaniu. Na każdym opakowa

niu wg 4.1.1 i 4.1.2 powinna być naklejona nalep

ka zawierająca co najmniej:

a) nazwę i adres producenta,

b) oznaczenie wg 2.3,

c) cenę detaliczną,

d) liczbę sztuk w opakowaniu wg 4.1.1 lub pu

deł (kartonów) w opakowaniu wg 4.1.2,

e) masę (wagę) brutto,

f) numer pakowacza,

g) znak kontroli technicznej.

4.2. Przechowywanie. Parasole opakowane wg 4.1.1 

lub 4.1.2 powinny być przechowywane w pomieszcze

niach zamkniętych, suchych, wolnych od oparów kwa

sowych, powodujących korozję metali i zmiany w 

powłokach lakierowanych.

Nie dopuszcza się układania w kartonie więcej 

niż 10 warstw jedna na drugiej.

4.3. Transport parasoli powinien odbywać się 

dowolnymi środkami lokomocji w sposób zabezpie

czający przed uszkodzeniami.

3. BADANIA

3.1. Eodza.ie badań. Partia parasoli przedsta

wiona do badań powinna być poddana następującym 

badaniom:

a) sprawdzeniu opakowania (4.1.1, 4.1.2),

b) sprawdzeniu masy (wagi) brutto (4.1.3 e),

c) sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego (3.4, 3.5-4, 

3.5.2a), 3.7, 3.8 i 4.1.3),

d) sprawdzeniu wymiarów (3.1, 3.7),

e) sprawdzeniu materiałów (3.3),

f) sprawdzeniu wytrzymałości drążka (3.4.8),

g) sprawdzeniu wytrzymałości połączenia rączki 

z drążkiem (3.4.9),

h) sprawdzeniu grubości elektrolitycznych po

włok galwanicznych (3.5.2 b) i c),

i) sprawdzeniu montażu (3.6).
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3.2. Przegotowanie partii parasoli do badań. 

Partia parasoli przedstawiona do badań powinna 

składać się z wyrobów jednego typu, rodzaju i od

miany oraz powinna być wyprodukowana przez jedne

go wytwórcę i dostarczona na podstawie jednego do

kumentu dostawy.

5.3. Pobieranie próbek. Z partii parasoli przed

stawionej do badań należy pobrać w sposób losowy 

wg FN/N-0 3 O1 0 próbkę opakowanych parasoli o licz- 

nośoi podanej w tabl. 4.

Tablica, 4

Liczność 
partii 
sztuk

Liczność
próbki
sztuk

Największa dopuszczalna 
liczba parasoli niedo
brych w próbce, przy 
której należy jeszcze 
partię uznać za zgodną 
z wymaganiami normy

1 2 3

do 4 ws zystkie 0

54 15 5 0

1 6 4 25 10 0

2 6r 63 15 0

644 250 25 1

2 5 1 4 1 0 0 0 60 2

100142500 100 3

250146300 150 4

5.4. Opis badań

5.4.1. Sprawdzenie opakowania przeprowadzić przez 

oględziny nieuzbrojonym okiem.

5.4.2. Sprawdzenie mas:? (wagi) brutto przepro

wadzić przez zważenie wyrobu opakowanego wg 4.1.1 

lub 4.1.2.

5.4.5. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego paraso

li przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym 

okiem.

5.4.4. Sprawdzenie wymiarów parasola zamknięte

go przeprowadzić za pomocą przymiarów uniwersal

nych, a następnie parasola otwartego na zgodność 

z 3.1 i odpowiednich postanowień wg 3«7 dotyczą

cych współzależnych wymiarów wykonawczych.

5.4.5. Sprawdzenie materiałów przeprowadzić na 

podstawie świadectwa kontroli technicznej produ

centa na zgodność z 3.2.

5.4.6. Sprawdzań: e wytrzymałości drążka prze

prowadzić przez jego skręcenie w osi podłużnej mo

mentem o wartości wg 3*4,8.

5.4.7. Sprawdzenie wytrzymałości połączenia racz

ki z drążkiem przeprowadzić przez obciążenie po

łączenia ciężarem o wartości wg 3.4.9.

5.4.8. Sprawdzenie grubości elektrolitycznych 

powłok galwanicznych przeprowadzić wg FN-67/ 

H-04605 P* 6.

5.4.9. Sprawdzenie montażu przeprowadzić przez 

5-krotne otwarcie i zamknięcie parasola.

5.5. Ocena wyników badań

5.5.1. Parasol niedobra. Parasol, który nie 

przejdzie z wynikiem dodatnim choćby przez jedno 

z badań wymienionych « 5.1 lub liczba wad nie 

zmniejszających wartości użytkowych badanych pa

rasoli określonych w tabl. 3 przekroczy 5, należy 

uznać za niedobry.

5.5.2. Partia zgodna z wymaganiami normy. Par

tię parasoli należy uznać za zgodną z wymagania

mi normy, jeżeli liczba parasoli niedobrych w 

próboe nie jest większa od liczby podanej w tabl. 

4, kol. 3*

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

a) Do dnia grudnia 1974 r. dopuszcza się wy

konywanie w uzgodnieniu z odbiorcą!

- parasoli o wymiarach (jako niezalecanych) in

nych od określonych niniejszą normą,

- części i elementów parasoli z materiałów in

nych od określonych niniejszą normą gwarantują

cych zwiększenie walorów jakościowych, wykona

nia parasoli pod względem trwałości eksploatacyj

nej i odpowiadających aktualnym wymaganiom mody 

oraz estetyki użytkowej.

b) Do dnia 31 grudnia 1975 r. dopuszcza się sto

sowanie prętów stelażu o przekroju korytkowym wg 

profilu i wymiaru uzgodnionych między producen

tem i zamawiającym.

K O N I E C

Załączników 7 
Informacje dodatkowe



Załącznik 1 do BN-73/8513-01 7

ZAŁĄCZNIK 1

RAM ŁĄCZKO

1. Odmiana. W zależności od kształtu spłaszczenia końcówki ramiączka rozróżnia się następujące od

miany ramiączek z końcówką spłaszczoną (wg rysunku):

równolegle - R, 

skośne - S.

2. Wymiary

Odmiana R

Odmiana S

Długość ramiączka, mm Materiał

L

(350)

360

(380)

(420)

470

568

drut sprężynowy średnicy 2 r 2,5 Ali wg PN-7'1/ 

M-80057

Li wg dokumentacji konstrukcyjnej

Wymiary w nawiasach są niezałecane.
Dokładność wykonania wg IT14.

3. Przekład oznaczenia ramiączka o długości L= 470 mm, z końcówką spłaszczoną skośnie:

RAMIĄCZKO 470S BN-73/8513-01

4. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku należy umieścić stały znak producenta i znak BN.



8 Załącznik 2 do BN-73/8513-01

ZAŁĄCZNIK 2

PODPÓRKA RAMIACZKA

1. Odmiana■ W zależności od kształtu spłaszczenia końcówek podpórki rozróżnia się następujące od

miany podpórek z końcówkami spłaszczonymi (wg rysunku):

równolegle - R, 

skośnie - S.

2. Wymiary

2ótw.<t>1.5
-1

Miejsce cechowania 'h

. * -- -------------- ~  [—r — v

•
13f----------------------------- ;-------- ^ H

m3 i 8 5 i i - ł i - ? n

Odmiana S

Długość podpórki ramiączka, mm Materiał

L

150

«
202
205
210

215,
230'

m

drut sprężynowy średnicy 2 r 2,5 Ali wg PN-71/ 
M-80057

Wymiary w nawiasach są niezalacane. 
Dokładność wykonania wg IT14,

3. Przekład oznaczenie podpórki ramląozka o długośoi 180 mm z końoówkami spłaszczonymi (S):

PODPÓRKA RAMIĄCZKA 180S BN-73/8513-01

ń. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku należy umleśoić stały znak producenta oraz znak BN.



Załącznik 3 do BN-73/6513-01 9

SUWAKI

ZAŁĄCZNIK h

1 . Bodza.le. W zależności od konstrukcji zaczepu rozróżnia się suwaki z zaczepem: 

płaskim montowanym w drążku - P, 

trójkątnym montowanym w suwaku - T.

2. Wymiary

a) suwak P - wg rys. Z3-1.

b) suwak T - Wg rys. Z3-2.

Rys. Z3 - 2

D dz H Materiał

(16)
9,0 29,0 4,0

tworzywo sztuczne lub stal 
St3SX wg PII-72/H-84020

9,5 30,0 5,0

18

8,2 3 0 ,0 3,8

9,5 max 7,8 3 0 ,0 6,0

10,0 35,0 6»5

20

11,3 32,0 6,3

(12,3) (3 0 ,o) (8,0)

12 35,5 7,5

Wymiary w nawiasach są niezalecane* 
Dokładność wykonania wg klasy IT14-.

3. Odmiany. W zależności od konstrukcji stelaża parasola rozróżnia się odmiany suwaków rowkowanych 

na kołnierzach dla 6, 8 i 10 ramiączek.

4. Przykład oznaczenia suwaka z zaczepem trójkątnym montowanym w suwaku (T) z kołnierzem o średnicy 

18 mm, rowkowanym dla 8 ramiączek:

SUWAK T18-8 BN-73/8513-01

5. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rys. Z3-1 i Z3-2 należy umieścić trwały znak producenta oraz

znak BN



10 Załącznik 4 i  5 do BN-73/8513-01

ZAŁĄCZNIK 4

1. Wymian

KORONKA

D d* du> H \ Materiał

1 7 ,5 8,2 1 0 ,3 3,8 stal St3SX wg PN-72/H—84020

2 0 ,0 10,5
< % '

14,0 7,5 tworzywo sztuczne

2. Odmian-?. W zależności od konstrukcji stelaża parasola rozróżnia się odmiany koronek rowkowane 

dla 6,8 lub 10 ramiączek.

3. Prz-ykład oznaczenia koronki o średnicy kołnierza D  = 20 mm dla 8 ramiączek:

KORONKA 20/8 BN-73/8513-01

4. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku należy umieścić trwały znak producenta oraz znak BN.

KOLCE

ZAŁĄCZNIK 6

1. Odmian-?- Ze względu na kształt zakończenia kolca dopuszcza się różne jego odmiany w zależności 

od istniejących możliwości wytwórczych.

Ą20‘
O , mm I1t mm Materiał

3 (8) pręt ze stali St3SX wg
PN—72/H—84020 lub ZNAL wg PN-63/
H-871013,5 (9)

4 10
tworzywo sztuczne

^.5 (12)

Wymiary w nawiasach są niezalecane.

3. Prz-ykład oznaczenia kolca o średnicy D = 4 mm i długości I = 10 mm:

KOLEC 4-10 BN-73/8513-01



Załącznik 6a do BN—73/8513-01 11

ZAŁĄCZNIK 6a

ZACZEP

l x  Rodzaje. W zależności od konstrukcji suwaków rozróżnia się następujące rodzaje zaczepów: 

płaskie wmontowane w drążku - P, 

trójkątne wmontowane w suwaku - T.

2. Wymiar?

Zaczep płaski - P Zaczep trójkątna - T

Rys. Z6-1

Dokładność wykonania wg IT14.

3. Materiał/|)

5.1. Zaczep płaski P - taśma o grubości (0,6 mm); 0,7 mm (0,8 mm) ze stali 50 HSA wg PN-65/ 

H-84032.

5.2, Zaczep trójkątny T - taśma o grubości (0,45 mm); 0,5 mm; 0,6 mm; (0,7 mm) ze stali ST3SX wg 

PN-72/H-84020.

4. Przykład oznaczenia zaczepu płaskiego P:

ZACZEP P BN-73/8513-01

5. Postanowienia przejściowe. Do dnia 31.XII.1975 r. dopuszcza się wykonywanie zaczepu płaskiego 

(P) o innych wymiarach niż podano na rysunku.

1) Wymiary w nawiasach są niezalecane



12 Załącznik 6b do BN-73/8513-01

ZAŁĄCZNIK 6b

1. Wymiary

SPRĘŻYNA ZACZEPtJ SUWAKA T

d 9 min (0,4) 0,5 (0,6)

Wymiary w nawiasach są niezalecane.

2. Materiał - drut sprężynowy średnicy 0,5 mm rodzaj C II wg PN-71/M-80057.

3. Oznaczenie sprężyny zaczepu suwaka T:

SPRĘŻYNA ZACZEPU BN-73/8513-01

ZAŁĄCZNIK 7

1. Wymiary

ZAWIASKA

S z c z e g ó ły  

ko n s tru k c y jn e  
podano p r z y k ła d o m

Dokładność wykonania wg IT 14.

2. Materiał - taśma o grubości (0,45 mm)-} 0,5 mm; 0,6 mm} (0,7 mm) ze stali St3SX wg PN-72/B-84020. 

Wymiary w nawiasaoh są niezalecane.

5. Przykład oznaczenia zawiaski:
ZAWIASKA BN-73/8 5 1 3 -0 1

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/8513-01

a) rozszerzono wymagania dotyczące wymiarów elementów 

parasola,

b) wprowadzono rozdz. 6 Postanowienia przejściowe.

3. Normy 1 dokumenty związane

PN-67/H^34605 Badanie metalowych powłok ochronnych. 0— 

znaczanie grubości powłok metodami niszczącymi 

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne 

powłoki Ni, Ni-Cr, Cu-Ni-Cr. Wymagania i badania 

PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola Jakości. Losowy wybór 

sztuk próbek

BN-62/1073-01 Powłoki galwaniczne na wyrobach galante

ryjnych

Systematyczny Wykaz Wyrobów,T.3. GUS. Wydawnictwo Kata

logów i Cenników, Warszawa 1968

Systematyczny Wykaz Asortymentowy. Zjednoczenie Przemysłu 

Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź 1968

Pozostałe normy związane podano w tabl. 2.

4. Normy zagraniczne

CSRS CSN 806950 (1961) Destniki

NRD TGL 6911 (1 9 6 2) Regenschirme. Tecbnische Lieferbei- 

dingungen

TGL 6912 (1 9 6 2) Regenschirmgestelle

TGL 20076 (1 9 6 3) Regenschirme. Sortiervorschrift

5. Autorzy projektu normy - inż. J. Kubiak, ini.J.Koc.
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Zostały ustanowione następujące załączniki obowiązujące od 1 stycznia 1975 1?, 
w zakresie produkcji

1. Załącznik 5 Kolce
2. Załącznik 6a Zaczep
3. Załącznik 6b Sprężyna zaczepu suwaka T
4. Załącznik 7 Zawiaska

Załączniki wymienione po dacie wejścia ich w życie powinny obowiązywać W za-* 
kresie produkcji.

Załączniki będą rozprowadzane przez Centralną Księgarnię Norm, Warszawa^ 
ul. Sienna 63.

zm iana X 
24,4.74 r,

(B iu le ty n  PK N iM  n r  9,74, poz. 83)


