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1. WSTĘP

1.1. Przedm iot normy. Przedm iotem  norm y są 
wspólne w ym agania i badania dotyczące m echa­
nizmów kierowania kół jezdnych w zabawkach 
mechanicznych odwzorowujących pojazdy kom u­
nikacji lądowej. Norma nie dotyczy pojazdów 
jednośladowych.

1.2. Określenia. Mechanizm kierowania — ze­
spół w  zabawce służący do zmiany kierunku ruchu 
zabawki. Rozróżnia się mechanizmy kierowania 
kół bezpośrednie, zdalne lub samoczynne.

1.3. Normy związane

BN-72/8551-04 Zabawki mechaniczne. Koła jezdne 
BN-72/8553-01 Zabawki mechaniczne. Zabawki

trakcyjne

2. WYMAGANIA

2.1. Równoległość kół. Dopuszczalna odchyłka od 
równoległości kół jezdnych, wykonanych wg 
BN-72/8551-04, w zabawkach z mechanizmami 
kierow ania kół bezpośrednim i lub zdalnymi po­
winna wynosić najw yżej 3°.

2.2. Kąt skrętu kół jezdnych powinien wynosić 
co najm niej 30°.

2.3. Różnica promienia skrętu początkowego 
i końcowego w zabawkach nie powinna być więk­
sza niż 30 mm przy jednym  pełnym  okrążeniu 
w ykonanym  przez zabawkę.

2.4. Zdolność samoczynnego omijania przeszkód. 
Zabawka z samoczynnym m echanizmem kierowa­
nia kół ma dostateczną zdolność om ijania prze­
szkód, jeżeli pokona wzniesienie równi pochyłej 
o kącie 3° -=- 5° po linii prostej, na odcinku 1 m.

2.5. Wahliwość osi jezdnej. W zabawkach z sa­
moczynnymi m echanizmami kierow ania wahliwość 
osi jezdnej mechanizmu naw rotnicy różnicowej 
powinna wynosić co najm niej 3 mm.

2.6. Kierowanie zabawki z m echanizmami bez­
pośrednimi lub zdalnymi kierowania kół powinno 
odbywać się płynnie, bez zacięć i nadmiernego
oporu.

3. BADANIA

3.1. Program badań

3.1.1. Badania pełne obejm ują sprawdzenie:

a) równoległości (2.1),
b) kąta skrętu kół (2.2),
c) różnicy prom ienia skrętu (2.3),
d) zdolności samoczynnego om ijania przeszkód 

(2-4),
e) wahliwości osi jezdnej (2.5),
f) kierowania zabawką (2.6).
Badania pełne m ają na celu ocenę zabawki 

w odniesieniu do mechanizmów kierowania.
Badania pełne wykonuje się:
— dla oceny nowej konstrukcji,
— po dokonaniu istotnych zmian mających 

wpływ na w ynik badań pełnych,
— dla okresowej kontroli jakości produkcji, 

przy czym badanie należy wykonać raz na rok.

3.1.2. Badania niepełne obejm ują sprawdzenie:
a) różnicy prom ienia skrętu  (2.3),
b) zdolności samoczynnego om ijania przeszkód 

(2.4),
c) kierowania zabawką (2.6).

Badania niepełne m ają na celu sprawdzenie 
szkód, jeżeli pokona wzniesienie równi pochyłej 
nizmów kierowania.
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3.2. Przygotowanie partii zabawek do badań — 
wg BN-72/8553-01.

3.3. Pobieranie próbek — wg BN-72/8553-01 
tabl. 4.

3.4. Opis badań

3.4.1. Sprawdzenie równoległości kól w zabaw­
kach z m echanizmami kierowania kół bezpośredni­
mi lub zdalnymi w ykonuje się przez pom iar kąta 
skrętu  jednego koła oą i drugiego koła a2 wzglę­
dem osi diam etralnej zabawki — wg rys. 1.

tak, aby na linii obserwacji znalazły się oba pun ­
k ty  obrazu odbitego koła A ' i B ’, jak to pokazuje 
rys. 2.

Następnie dokonać pom iaru kąta zawartego mię­
dzy płaszczyzną lustra  a linią diam etralną za­
bawki. K ąt ten  wynosi 90° — o. Aby uzyskać 
wielkość kąta skrętu  a należy zmierzony kąt odjąć 
od 90°. Pom iaru kąta 90° — a dokonać przym iarem  
kątowym  z dokładnością do 1°.

3.4.3. Sprawdzenie różnicy promienia skrętu
przeprowadza się na zabawce na tw ardym  pozio-

3.4.2. Sprawdzenie kąta skrętu kół a przepro­
wadza się na stanow isku badawczym, wyposażo­
nym  w obrotowe lustro ułożyskowane na osi 
prostopadłej do poziomej p ły ty  podstawowej — 
wg rys. 2. Na płycie podstawowej usytuow ane są 
trzy zderzaki ustalające, które wyznaczają wzdłuż­
ną linię diam etralną zabawki. Badaną zabawkę 
z m echanizm em  kierowania kół położyć do góry 
kołami między zderzakam i ustalającym i i m aksy­
m alnie skręcić koła w  kierunku osi lustra. Koła 
żabawki powinny być na tym  samym  poziomie, 
a lustro powinno być usytuow ane tak  względem 
zabawki, aby można było uzyskać w  nim  obraz 
pozorny obu kół kierowanych zabawki. Następnie 
obserw ując brzeg jednego koła, tzn. dwa najbar­
dziej odległe punkty  na nim A  i B obrócić lustrem

mym podłożu, bez nierówności. Mechanizm kiero­
wania nastawić na kąt skrętu  30° -f- 50°. Zaznaczyć 
początek jazdy zabawki, następnie uruchomić za­
bawkę na jedno okrążenie. Po przejechaniu jedne­
go pełnego okrążenia, zaznaczyć powtórnie poło­
żenie zabawki w odniesieniu do tego samego 
punktu  zabawki, jaki przyjęto przed próbą. 
Odległość między początkowym i końcowym poło­

żeniem zabawki zmierzyć przym iarem  w arsztato­
wym.

3.4.4. Sprawdzenie zdolności samoczynnego omi­
jania przeszkód przez zabawkę polega na tym, 
że zabawkę z włączonym napędem  należy puścić 
po równi pochyłej, wykonanej z drewna, ustaw io­

nej pod kątem  3° -f- 5° w  stosunku do poziomu.
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Zabawka powinna pokonać wzniesienie równi po­
chyłej w linii prostej na odcinku 1 m, zgodnie 
z wym aganiam i 2.4.

3.4.5. Sprawdzenie wahliwości osi jezdnej me­
chanizm u naw rotnicy różnicowej należy przepio- 
wadzić w  ten  sposób, że na powierzchni stołu usta­
wia się klocek o wysokości m inim um  3 mm. na 
którym  ustaw ia się zabawkę tak, aby jedno z kól 
jezdnych m echanizm u naw rotnicy różnicowej spo­
czywało na klocku, zaś pozostałe trzy koła 
jezdne — na powierzchni stołu. W arunkiem  pra­
widłowej wahliwości osi jezdnej mechanizmu 
naw rotnicy różnicowej jest jednoczesne dotykanie 
w szystkich kół jezdnych do powierzchni podłoża.

3.4.6. Sprawdzenie kierowania zabawką polega 
na spraw dzeniu płynności działania mechanizmów

kierowania przez trzykrotne ręczne przestawienie 
kół w całym zakresie kierowania. W ynik badań 
powinien być zgodny z 2.6.

3.5. Ocena wyników badań

3.5.1. Ocena sztuki. Zabawkę należy uznać za 
niedobrą, jeżeli nie przejdzie choćby przez jedno 
z badań wym ienionych w 3.1 z wynikiem  dodatnim. 
Zabawki, które nie przeszły kolejnego badania 
z wynikiem  dodatnim, nie należy poddawać ba­
daniom w celu spraw dzenia pozostałych wymagań.

3.5.2. Ocena partii. Partię  zabawek należy uznać 
za zgodną z wym aganiam i normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w  próbce jest m niejsza lub rów ­
na liczbie sztuk niedobrych podanych w BN-72/ 
3553-01 tabl. 4.
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