
uoycof
' <Łfge po?, b

86l88Clt- 5 3 / 0 ^

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -80  (aj

Centralne ogrzewanie
8864-53.03

B U D O W N IC T W O G rz e jn ik i z k s z ta łto w n ik ó w
a lu m in io w y c h

Złączki G rup a  ka ta lo g o w a  VII 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są złączki 
stosowane do połączenia członów grzejników z kształ
towników aluminiowych wg BN-80/8864-53.00.

2. Podział. W zależności od metody wykonania gwin
tów złączki dzieli się na:

a) skrawane (bez znaku w oznaczeniu),
b) walcowane (ze znakiem W w oznaczeniu).
3. Przykład oznaczenia złączki walcowanej:

ZŁĄCZKA — W — BN-80/8864-53.03

4. Wymiary

a) Wymiary złączki obrobionej skrawaniem w mm —
wg rys. 1.

b) Wymiary złączki walcowanej w mm — wg rys. 2.

5. Pozostałe wymagania i badania — wg BN-80/ 
8864-53.00.
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K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Metali Lekkich 
KĘTY w Kętach.

2. Normy związane
BN-80/8864-53.00 Centralne ogrzewanie. Grzejniki z kształtowników 

aluminiowych. Wymagania i badania

3. Autorzy projektu normy — mgr inż. Z. Stec, mgr inż. W. Betlej 
— Zakłady Metali Lekkich KĘTY w Kętach.

Z g ło s z o n a  p rzez Z a k ła d y  M e ta li L e k k ic h  KĘ TY
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