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Grupa katalogowo X 12

1 . WSTĘP

1.1. Przedm-t ot normy. Przedmiotem normy są cie­

cze probiercze mające zastosowanie w przybliżo­

nych metodach oznaczania zawartości złota w sto­

pach.

1.2. Rodza.ie cieczy probierczych. Rozróżnia się 

siedem cieczy probierczych oznaczanych kolejnymi 

cyframi arabskimi 1 + 7 .

Nr cieczy pro- 
bierczych

Do badania z ło ta  w stopach 
o próbach

od do

1 0 ,2 0 0 0 ,4 0 0

2 0 ,4 0 1 0 ,5 0 0

3 0 ,5 0 1 0 ,6 0 0

4 0 ,6 0 1 0 ,7 0 0

5 0 ,7 0 1 0 ,8 0 0

6 0 ,8 0 1 0 ,9 0 0

7 0 ,9 0 1 0 ,9 6 0

1.3. Przykład oznaczania cieczy probierczej do 

oznaczania złota Kr 1.

CIECZ PROBIERCZA DO ZŁOTA 1 BN-63/6014-01

1 .4 . O kreślenia

1.4.1. Ciecze probiercze - roztwory wodne 

kwasów lub kwasów i soli.

1.4.2. Flakon przesyłkowy - flakon szkla­

ny o pojemności 5 0  lub 100 ml, z doszlifowanym 

korkiem szklanym i doszlifowanym kołpakiem szkla­

nym. Stosowany jest jako opakowanie cieczy pro­

bierczych.

1.4.3. Flakon problerozy - flakon o pojem­

ności 10 lub 20 ml, z doszlifowanym kołpakiem 

szklanym 1 doszlifowanym korkiem szklanym zakoń­

czonym bagietką szklaną sięgającą prawie do dna 

flakonu. Stosowany jes4 przez użytkowników cie­

czy probierczych jako flakon roboczy.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Składniki wyjściowe

2.1.1. Ciecz probiercza Wr 1

a) 1 część objętościowa kwasu azotowego ch.cz. 

o gęstości 1,40,

b) 1 częśc objętościowa wody destylowanej.

2.1.2. Ciecz probiercza Hr 2. Kwas azotowy ch.cz. 

o gęstości 1,40.

2.1.3. Ciecz probiercza Nr 3

a) 2,5 ml kwasu solnego ch.cz. o gęstości 1,19*

b) 10 g złota o próbie 0,999 w postaci chlorku 

złotawego woda destylowana do objętości 1 1.

2.1.4. Ciecz probiercza Nr 4

a) 1 ozęść objętościowa kwasu solnego ch cz. o 

ciężarze właściwym 1,19,

b) 50 części objętościowych kwasu azotowego ch.cz 

o ciężarze właściwym 1,40,

c) 75 części objętościowych wody destylowanej.

2.1.5. Ciecz probiercza Hr 5

a) 1 część objętościowa kwasu solnego ch.cz. o 

ciężarze właściwym 1,19,

b) 40 części objętościowych kwasu azotowego 

ch.cz. o ciężarze właściwym 1,40,

c) 15 części objętościowych wody destylowanej.

2.1.6 Ciecz probiercza Nr 6

a) 1 część objętościowa kwasu solnego ch.cz. o 

ciężarze właściwym 1,19,

b/ 20 części objętościowych kwasu azotowegoch.cz. 

o ciężarze właściwym 1,40.

2.1.7. Ciecz -probiercza Hr 7

a) 4 części objętościowe kwasu solnego ch.cz. o 

ciężarze właściwym 1,19,

b) 3 części objętościowe kwasu azotowegoch.cz. o 

ciężarze właściwym 1,40,

c) 1 część objętościowa wody destylowanej.

2.2. Czasokres użytkowania

2.2.1. Czasokres użytkowania cieczy probier­

czych we flakonach przesyłkowych liczony od chwi-
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Ii sdjęola lakieru uszczelniającego wynosi dla 

cieczy probierczych Nr 1 i Nr 2 + 12 miesięcy dla 

pozostałyoh cieczy - 6 miesięcy.

2.2.2. Czasokres używania oleozy probierczych w 

flakonach probierczych liczony od chwili napeł­

nienia tych flakonów cieczy probierczych z flako­

nów przesyłkowych wynosi 3 miesiące dla wszystkich 

cieczy.

Gdy w cieczy probierczej Nr 3 zarówno w flako­

nach przesyłkowych, jak i probierczych pojawi się 

brunatny osad, ciecz tę należy natychmiast wyco­

fać, gdyż nie nadaje się już do użycia.

Pojawienie się brunatnego osadu świadczy o wy­

trącaniu się złota, które jest podstawowym skład­

nikiem cieczy probierczej Nr 3.

Z cieczy probierczej Nr 3, która nie nadaje się 

do użycia, należy odzyskać złoto.

3. PAKOWANIE. ZNAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE

3.1. Pakowanie

Sporządzane ciecze probiercze wytwórca rozlewa 

do flakonów przesyłkowych

Flakony przesyłkowe powinny być zamykane dosz­

lifowanymi korkami szklanymi, oraz doszlifowanymi

kołpakami szklanymi. Korek każdego flakonu prze­

syłkowego powinien być zabezpieczony przed wypad­

nięciem z szyjki flakonu. W tym celu należy przymo­

cować go drutem do szyjki flakonu. Drut oraz miej­

sce styku korka z szyjką flakonu pomalować lakie­

rem kwasoodpornym.

3.2. Znakowanie

Każdy flakon przesyłkowy należy opatrzyć na­

klejką z naniesionymi na niej następującymi da­

nymi J

a) nazwą zakładu, któiy ciecz wyprodukował,

b) rodzaj cieczy probierczej,

c) numerem zlecenia,

d) datą wykonania,

e) czasokresem użytkowania odniesionym do cie­

czy w flakonach przesyłkowych,

t) czasokresem odniesionym do cieczy w flako­

nach probierczych,

g) stemplem kontroli technicznej.

3.3. Przechowywanie

Ciecze probiercze przechowywać w temperaturze 

nie wyższej od 20°C. Należy je chronić przed dzia­

łaniem promieni słonecznych, kurzem i zanieczysz­

czeniami organicznymi.
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