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Wymagania uispdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
wymagania wspoélne dotyczace cukierkdw pudro-
wych prasowanych z grupy cukierkdw.

1.2. OkreSlenia

1.2.1. Cukierki pudrowe prasowane — wyroby
otrzymane przez sprasowanie cukru pudru lub gli-
kozy albo mieszaniny cukru pudru i glikozy z sub-
stancjami wigzacymi, poslizgowymi i smakowo-
-zapachowymi oraz ewentualnie barwigcymi.

1.2.2. Pozostate okreslenia — wg PN-76/A-88000.

2. PODZIAL

2.1. Rodzaje. Rozréznia sie 3 rodzaje cukierkdw
pudrowych prasowanych:

— bezkwasowe,

— kwasne,

— mleczne.

2.2. Odmiany. W zaleznosci od uzytych dodat-
kéw smakowo-zapachowych, w kazdym rodzaju
rozroznia sie dwie odmiany cukierkéw pudrowych
prasowanych wg tabl. 1

Tablica 1
Rodzaj Odmiana
z naturalnymi dodatkami smako-
Bezkwasowe wymi
i kwasne
Z syntetycznymi esencjami
bez dodatkow smakowych poza
waniling
Mleczne

z dodatkami smakowymi
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3. WYMAGANIA

3.1. Surowce. Wymagania dotyczace surowcoéw
podano w normach przedmiotowych na poszcze-
gblne sortymenty cukierkéw pudrowych prasowa-
nych.

3.2. Wyroéb
3.2.1. Wymagania organoleptyczne — wg tabl. 2.

Tablica 2
W skazniki
jakosciowe
(cechy)

Wymagania

a) Stan opakowa- opakowanie powinno doktadnie
nia pokrywa¢ wyréb; dopuszcza sie
do 5% ilosciowo opakowan cze-

§ciowo uszkodzonych w stopniu

nie wptywajacym na zmiany ja- i

kosciowe i stan higieniczny wy-

robu

b) Ksztatt prawidtowy dla danego sorty-
mentu, bez uszkodzen; dopusz-
cza sie do 5% ilosciowo cukier-
kéw nieznacznie zdeformowa-
nych

¢) Powierzchnia sucha, gtadka, I$niaca, bez pe-

knie¢ i uszkodzen; dopuszcza sie
do 5°%0 ilosciowo pekniec

d) Barwa
— niebarwio- charakterystyczna dla uzytych '
nych dodatkow
— barwionych pastelowa

e) Konsystencja stata, potkrucha, nie rozsypujaca

sie
charakterystyczna dla zastoso-
wanych dodatkéw smakowo-za-
pachowych

f) Smakowitos$¢
(smak i zapach)

g) Dopuszczalna
suma wad, °/o, 70
nie wiecej niz
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3.2.2. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 3.
Tablica 3
Warto$¢ wskaznika

L cukierki pudrowe
Wyszczeg6lnienie

prasowane
\ -
bezkwa kwasne mleczne
sowe
a) Zawarto$é suchej masy,
°/o, nie mniej niz
— glikozowe 90.0 90.0 93.0
— pozostate 98.0 98.0 96.0

wg norm zaktadowych na
poszczeg6lne sortymenty

b) Zawarto$¢ cukrow
ogo6tem jako cukier
inwertowany w suchej
masie, °/o, nie mniej niz

¢) Kwasowos$¢ jako kwas
cytrynowy, %, nie
mniej niz — 0,8
d) Zawarto$¢ popiotu nie-
rozpuszczalnego w 4N
roztworze kwasu sol-

nego, «o, nie wiecej niz 0,05

e) Zawarto$¢ arsenu,

mg/kg, nie wiecej niz 0,2

f) Zawarto$¢ otowiu,
mg/kg, nie wiecej niz 10

g) Zawarto$¢ miedzi,

mg/kg, nie wiecej niz 12,0

h) Zawarto$¢ cynku,

mag/kg, nie wiecej niz 20,0

1
i) Zawarto$¢ cyny,

mg/kg, nie wiecej niz | 20,0

3.2.3. Forma podania wyrobu — wg norm przed-
miotowych na poszczegdlne sortymenty.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport —e
wg BN-76/8098-11.

4.2. Dopuszczalne odchytki masy wyrobow w

opakowaniach o masie netto:

— do 100 g +3,0°/n,
— powyzej 100 do 500 g +2,0%,
— powyzej 500 g +1,5%.

4.3. Okres przechowywania, przy zachowaniu
warunkéw podanych w BN-76/8098-11 rozdz. 5 i 6,
w ktérym wyroby powinny by¢ zgodne z wyma-
ganiami normy, wynosi:

— dla cukierk6w pudrowych pra-
sowanych bezkwasowych i kwasnych

— dla cukierkéw pudrowych
mlecznych liczagc od daty produkcji — 6 miesiecy.

— 2 lata,

5. BADANIA

5.1. Program badan
5.1.1. Badania peine

5.1.1.1. Badania organoleptyczne obejmujg:

a) sprawdzenie prawidtowos$ci oznaczen i stanu
opakowan jednostkowych,

b) sprawdzenie ksztattu,

c) sprawdzenie powierzchni,

d) sprawdzenie barwy,

e) sprawdzenie konsystencji,

f) sprawdzenie smakowito$ci (smaku i zapachu),

g) -sprawdzenie sumy wad.

5.1.1.2. Badania fizykochemiczne obejmujg:

a) oznaczanie zawartosci suchej masy,

b) oznaczanie zawarto$ci cukréw ogotem,

c) oznaczanie kwasowosci,

d) oznaczanie zawartoSci popiotu nierozpuszczal-
nego w 4N roztworze kwasu solnego,

€) oznaczanie zawarto$ci arsenu,

f) oznaczanie zawartosci otowiu,

g) oznaczanie zawartosci miedzi,

h) oznaczanie zawartosci cynku,

i) oznaczanie zawartosci cyny,

j) oznaczanie odchytek masy.

Badania petne nalezy wykonywaé przy produk-
cji nowo- uruchomionej oraz przy zmianach Ilub
remontach aparatury. Ponadto badaniami petnymi
nalezy obja¢ co najmniej raz w roku wyrob repre-
zentatywny dla danej odmiany wyrobu.

5.1.2. Badania niepetlne obejmujg badania orga-
noleptyczne wg 5.1.1.1 oraz oznaczanie odchytek
masy wg 5.1.1.2)).

Producent powinien wykonywaé badania nie-
petne dla kazdej ilosci wyrobéw wyprodukowa-
nych na kazdej zmianie. Numer normy na opako-
waniu traktowany jest jako atest wystawiony
przez producenta na pozostate cechy.

5.2. Pobieranie probek — wg PN-73/A-74858.
5.3. Opis badan

5.3.1. Badania organoleptyczne — wg BN-70/
8090-13.

5.3.2. Badania fizykochemiczne

5.3.2.1. Oznaczanie zawartosci
wg PN-63/A-88027.

5.3.2.2. Oznaczanie zawartosci cukrow’ ogétem —
wg PN-61/A-88023.

5.3.2.3. Oznaczanie kwasowosci
A-88024.

5.3.2.4. Oznaczanie odchytek masy. Nalezy zwa-
zy¢ kolejno zawarto$¢ 10 opakowan.

suchej masy —

— wg PN-79/

5.3.2.5. Oznaczanie popiotu nierozpuszczalnego
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w 4N roztworze kwasu solnego — wg PN-59/ 5.3.2.9. Oznaczanie zawarto$ci cynku — wg
A-80022. PN-59/A-04013.

5.3.2.6. Oznaczanie zawartosci arsenu — wg 5.3.2.10. Oznaczanie zawartosci cyny — wg Rocz-
PN-59/A-04010. nikéw PZH.

5.3.2.7. Oznaczanie zawartosci oftowiu — wg 54. Ocena wynikéw badan. Partie wyrobu nale-
PN-59/A-04011. zy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli

5.3.2.8. Oznaczanie zawartosci miedzi — wg wyniki badan spetniajg wymagania podane w
PN-59/A-04012. rozdz. 3 i 4.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1 Instytucja opracowujagca norme — Zjednoczeni®N-75/A-880G1 Wyroby cukiernicze trwate. Klasyfikacja

Przedsiebiorstw Przemystu Cukierniczego, Warszawa.

2. lIstotne zmiany w stosunku do BN-70/8092-04

a) sposob wykonania badan organoleptycznych podano
wg BN-70/8090-13,

b) pakowanie, przechowywanie i transport podano wg
BN-76/8098-11.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-59/A-04010 Artykuty zywnos$ciowe.
tosci arsenu
PN-59/A-04011 Artykuty
tosci otowiu
PN-59/A-04012 Artykuty
tosci miedzi
PN-59/A-04013 Artykuty
1 toSci cynku
PN-73/A-74858 Wyroby
probek
PN-76/A-88000 Wyroby cukiernicze trwate. Nazwy Pokre-
$lenia

Oznaczanie zawar-

zywnosciowe. Oznaczanie zawar-

zywnosciowe. Oznaczanie zawar-

zywnosciowe. Oznaczanie, zawar-

cukiernicze trwate. Pobieranie

PN-59/A-88022 Wyroby cukiernicze. Oznaczanie
tosci popiotu

PN-61/A-88023 Wyroby cukiernicze. Oznaczanie cukréw

zawar-

PN-79/A-88024 Wyroby cukiernicze trwate. Oznaczanie
kwasowosci
PN-63/A-88027 Wyroby cukiernicze trwate. Oznaczanie

zawartosci suchej masy

BN-70/8090-13 Wyroby cukiernicze trwate. Badania orga-
noleptyczne

BN-76/8098-11 Wyroby cukiernicze
przechowywanie i transport

Roczniki Panstwowego Zaktadu Higieny 1954. T. 5 nr 3
oraz 1955, T. 6, nr 3

4. Symbol wg SWW — 2512-7.

5. Autorzy projektu normy — mgr inz. Renata Gaspar-
ska — Zjednoczenie Przedsiebiorstw Przemystu Cukier-
niczego, Warszawa; mgr inz. Janina Czechowska — Sla-
skie Zaktady Przemystu Cukierniczego, Siemianowice
Slaskie.

trwate. Pakowanie,
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W punkcie 5.1.1.2, ostatni akapit, tres¢ zmienia sie nastepujgco:

Badaniami petnymi nalezy obja¢ co najmniej jeden raz w roku wyrdb reprezen-
tatywny dla danego rodzaju wyrobéw. Ponadto badania petne nalezy wykonywaé
przy produkcji nowo uruchamianej, przy zmianach aparatury lub remontach kapi-
talnych, w przypadku wymiany czesci bezposrednio stykajgcych sie z wyrobami
oraz na zadanie jednostek kontrolujgcych i w przypadkach spornych.

(Biuletyn PKNMiJ nr 4/90 poz. 39)

zmiana 1
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